PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAHU

“Fundada em 15 de agosto de 1853”

SECRETARIA DE PROJETOS

Rua Paissandu, 444 — Centro — Jahu/SP — Telefone: 3602-1803
WWW.jau.sp.gov.br

MEMORIAL DESCRITIVO DE SERVICOS

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MAO-DE-OBRA

E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A EXECUCAO DAS OBRAS DE REFORMA DO CEO -

CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS “DR. SILVIO LUIZ MINARELLI", LOCALIZADO

A AVENIDA GUSTAVO CHIOZZI, 450, JD. NETINHO PRADO, MUNICIPIO DE JAHU/SP.

1. SERVICOS PRELIMINARES

Retirada do piso vinilico de toda a &rea onde serd o novo consultorio;

Execucdo de rasgos no contrapiso para as instalagbes da cadeira odontoldgica e para a
ligacdo de esgoto do lavatdrio do consultério;

Remocao do vaso sanitario do Sanitario PNE, bem como da caixa de descarga;

Demoli¢cdo da parede do Sanitario PNE onde atualmente esté instalado o vaso sanitario;
Retirada do piso ceramico de toda a area do Sanitario PNE;

Remocao do lavatério e da torneira do lavatério do Sanitario PNE;

Remocéo da porta/batente do Sanitario PNE;

Execucdo de rasgos no contrapiso para a ligagdo do novo vaso sanitario, conforme projeto;

Demolicdo de trechos de parede onde sera a nova Sala de Espera e para a ampliagdo do

Arquivo;

2. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
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CADEIRA ODONTOLOGICA

Ponto de alimentacéo de ar comprimido: deve ser executado em tubo de cobre rigido 1/4”,
terminando 200mm acima do piso, ligado a rede de ar comprimido;

Ponto de elétrica: deve ser executado em eletroduto flexivel corrugado 25mm, terminando
50mm acima do piso, com fios 3 x 2,5mm2, terminando 200mm acima do eletroduto;

Ponto de agua: deve ser executado em tubo de PVC rigido soldavel 20mm ligado a rede de
agua terminando em luva soldavel e com bucha de latdo 20mm x 1/2” e joelho 90° soldavel

20mm, rente ao piso, ligado a rede de agua;
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e Ponto de esgoto independente para agua: deve ser executado em tubo de PVC rigido
soldavel 40mm, terminando em luva soldavel com bucha de latdo 25mm x 3/4” e joelho 90°
soldavel 25 mm, rente ao piso, independente, ligado a caixa sifonada 150 x 150 x 50 mm
(minimo 2% de declive);

e Ponto de esgoto independente para bomba de vacuo: este ponto servira para desague ao
esgoto da bomba de vacuo, lembrando que deve ser uma tubulacdo independente, sem
ligagdo com a rede de esgoto do consultorio, para evitar o refluxo. Deve ser executado em
tubo de PVC rigido soldavel 40mm, terminando em luva soldavel com bucha de latdo 25 mm
x 3/4” e joelho 90° soldavel 25 mm, bucha de reducédo soldavel longa, rente ao piso,
independente, ligado a caixa sifonada (minimo 2% de declive);

e Ponto de interligacdo de sucgdo com a bomba de vacuo: deve ser executado em tubo de
PVC rigido soldavel 25 mm, terminando em luva soldavel com bucha de latdo 25 mm x 3/4” e
joelho 90° soldavel 25 mm rente ao piso;

e Ponto de elétrica (comando da bomba de vacuo): deve ser executado em eletroduto flexivel
corrugado 25 mm, terminando 50 mm acima do piso, com fios 3 x 1,5 mm?, terminando

200mm acima do eletroduto;

SANITARIO PNE E LAVATORIO DO CONSULTORIO

No novo consultério devera ser instalado um lavatoério, conforme locagdo em projeto.
O lavatorio deve ser de louca, sem coluna, medindo 46 x 36 cm (ref. Icasa, Sabar4, Deca Ravena),
com valvula em metal cromado de 17, sifao sanfonado universal entrada de 1” e saida de 40 mm e
torneira volante tipo alavanca de mesa.

A ligacdo do esgoto deve ser executada da parede até o ralo sifonado e do ralo
sifonado até a caixa sifonada do esgoto da cadeira, com tubo de PVC rigido branco soldavel dn= 40
mm e caixa sifonada de PVC rigido de 150 x 150 x 50 mm.

Para a ligacdo de agua do lavatorio devera ser executado um ramal a partir da ligacao
de agua do lavatério do consultério vizinho, com tubo de PVC rigido soldavel marrom, dn = 25 mm
(3/4%).

No sanitario PNE devera ser instalado um vaso sanitario PNE com caixa acoplada, em
posicéo indicada em projeto, de maneira que a distancia do eixo do vaso até a parede lateral seja de
0,47 m. Para atender a norma NBR 9050/2020, o vaso sanitario ndo deve ter furo frontal e sua altura

final sem o assento deve ser de 0,43 a 0,45 m do ch&o.
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Para a ligacdo de agua do sanitario deverd ser utilizado tubo de PVC rigido soldavel
marrom dn = 25 mm (3/4"). Deverd ser instalado assento sanitario plastico.

O lavatorio do sanitario PNE devera ser removido para reinstalacdo ap0s a execucao
do revestimento ceramico de parede. Também deverd ser executada a substituicdo da torneira
exsistente por uma torneira com volante tipo alavanca de mesa para pessoas com mobilidade
reduzida, conforme a norma NBR 9050/2020. Deve ser instalado a uma altura entre 0,78 m e 0,80 m
(medida da superficie superior até o piso) e a distancia do seu eixo até a parede lateral deve ser no

maximo de 0,50 m.

3. INSTALACOES ELETRICAS

Memorial Descritivo anexo.

4. ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS

Para a ampliagdo do Arquivo deveréo ser instaladas divisorias N1 (cegas) e = 35 mm,
com porta cega.

Para o fechamento da Sala de Espera deverdo ser instaladas divisérias N3
(painel/vidro/painel) e = 35 mm, com porta cega.

Para o fechamento do novo consultério devera ser instalada diviséria em placas de
gesso acartonado, e =12,5 mm

O novo consultério receberd forro em painel de gesso acartonado, espessura de 12,5
mm, com estrutura em perfil tabica, a cada 60 cm e massa especial para rejuntamento de pega
rapida. O trecho de parede do consultorio existente onde o revestimento de gesso esté deteriorado

devera ser substituido.

5. ELEMENTOS DE MADEIRA/METALICOS

No novo consultorio devera ser instalada uma porta de madeira, 90 x 210 cm, de 35
mm a 40 mm de espessura, acabamento melaminico branco, com batente metalico, dobradicas e
fechadura.

No Sanitario PNE devera ser instalada uma porta de abrir em aluminio tipo veneziana,
medindo 90 x 210 cm, com abertura para o lado de fora do ambiente, conforme projeto.

No sanitario PNE deverdo ser instaladas barras de apoio para pessoas com

mobilidade reduzida, atendendo as exigéncias da norma NBR 9050/2020. As barras devem ser em
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tubo de aco inoxidavel de 1 1/2°, com resisténcia minima ao esforco de 1,5 kN, flanges nas
extremidades e parafusos para fixagdo em aco inoxidavel.

Serdo instaladas trés barras para o vaso sanitario (medidas minimas: 2 x 80 cm e 1 x
70 cm), duas barras para o lavatério (medidas minimas: 2 x 40 cm) e uma barra no lado interno da

porta (medida minima: 40 cm), em dimensdes e posi¢des estabelecidas pela norma NBR 9050/2020.

6. REVESTIMENTOS / PINTURA

PAREDES

As paredes internas existentes do novo consultorio receberdo chapisco, embogo
desempenado com espuma de poliéster e massa corrida a base de PVA para correcédo de defeitos.
A massa corrida dever ser aplicada em varias deméos (2 ou 3 deméos), em camadas finas com
lixamentos intermediérios, lixamento final e remocéo do pé da superficie emassada.

Na parede sobre o lavatério do novo consultério deverd ser executada uma faixa de
40 cm de altura de revestimento ceramico.

Todas as paredes novas e/ou reparadas deveréo receber uma deméo de selador e 2
ou 3 demios de tinta latex standard, conforme especificagdes do fabricante. E fundamental a
limpeza da superficie para remocao do pd, otimizando a aderéncia da tinta.

Todas as paredes do sanitario PNE receberdo revestimento ceramico de placas
esmaltadas 20 x 20 cm. Para tanto, toda a area de parede devera ser ser apicoada para melhor

aderéncia da argamassa.

PISO

Para a instalagdo do piso ceramico do novo consultério e do sanitario PNE, toda a
area de contrapiso devera ser ser apicoada para melhor aderéncia da argamassa. O contrapiso
devera estar isento de vazamentos hidraulicos, livre de sujeiras, graxas e 0leos, sem depressfes ou
desniveis.

O piso devera ser em placas de cerdmica esmaltada de cor clara PEI-5 para area
interna, assentado com argamassa colante industrializada. A argamassa devera ser espalhada sobre
a superficie do contrapiso e das placas utilizando o lado liso da desempenadeira e, em seguida, o
lado dentado para formar sulcos. A aplicagdo das pecas devera ser feita com o auxilio de martelo de

borracha até se obter o amassamento das cristas dos sulcos de forma que todo verso das placas
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tenham um contato uniforme com a argamassa. O excesso de argamassa deve ser constantemente
removido.
O piso deve ser rejuntado com argamassa de rejunte, acabamento final com a

utilizacao de esponja macia. Os rodapés serdo do mesmo material, com altura de 7cm.

7. SERVICOS COMPLEMENTARES
Todo o entulho resultante da obra e demais elementos construtivos residuais da
construcdo deverao ser removidos da obra e ser transportados para confinamento de lixo adequado.
Todos os pisos instalados deverdo ser entregues limpos e em perfeitas condi¢cdes de
uso.

A obra e toda a area de sua abrangéncia deverd ser limpa e entregue em perfeitas
condicdes de uso.

Jahu, 10 de fevereiro de 2021.

Ana Paula Médolo Santos
Engenheira Civil
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