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Quadro Geral

Banheiro 1 Banheiro 2

Depósito Hall

Bilheteria

Entrada 1

Atendimento

S

SConectar Neutro no Terra no Painel

Isoladores Tipo Roldana e Curvas 180º Instalado em h=5m
Energia
Dados

Eletroduto instalado na laje ou sobre o forro

Eletroduto embutido na parede ou enterrado no solo

- Os eletrodutos não cotados são de 25mm para as instalações elétricas.
- Os eletrodutos não cotados são de 32mm para as instalações de rede e telefonia.

Quadro de Distribuição

Entrada de Energia

Condutores de: Fase, Neutro, Terra e Retorno, respectivamente

Tomada baixa 2P+T 10A instalada a 30cm do solo

Tomada média 2P+T 10A instalada a 120cm do solo

Tomada alta 2P+T 20A instalada a 220cm do solo, para 
aparelhos de ar condicionado (circuito 3) e 10 A (circuito 2)

Tomada baixa 2P+T 10A dupla instalada a 30cm do solo

S Interruptor simples 1 tecla instalado a 120cm do solo (circuito 
127v)

S Interruptor simples 2 teclas instalado a 120cm do solo (circuito 
127v)

1a

1e,1f

Legendas

Luminária tipo plafon de sobrepor com uma lâmpadas de 
led E-27 de 13,5w

Luminária blindada tipo tartaruda de sobrepor em teto ou 
parede, com uma lâmpadas de led E-27 de 13,5w

Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta 
com refletor e aletas parabólicas para 2 lâmpadas 
tubolares led de 20w

Eletroduto instalado na laje ou sobre o forro para telefonia e rede

Eletroduto embutido na parede ou enterrado no solo para 
telefonia e rede

Tomada baixa de rede RJ45 instalada a 30cm do solo

Rack metálico 19x12Us 470mm, com porta e fecho, duas guias 
organizadoras 19x1U, uma bandeja fixa 19'x50cm, uma calha de 
aço com 4 tomadas e um patch panel de 24 portas instalado 
próximo ao teto

Tomada baixa dupla de rede RJ45 instalada a 30cm do solo

Tomada baixa dupla de rede RJ45 e de telefone RJ11 instalada a 
30cm do solo
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SConectar Neutro no Terra no Painel

Isoladores Tipo Roldana e Curvas 180º Instalado em h=5m
Energia
Dados

laje pré-fabricada 

Rufo

Telha metálica sobre estrutura metálica 

Rufo

Telha metálica sobre estrutura metálica 

Beiral

Vidro 10 mm
Raque / Switch

Quadro de Energia

Projeto

Projeto das instalações elétricas para a bilheteria na entrada principal da Expo.

Local

Folha

01/01
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- Interruptores;
- Iluminação;
- Internet e Telefonia;
- Implantação;
- Legendas.
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