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ACESSO DE VEÍCULOS
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PLANTIO DE GRAMA

INSTALAÇÃO DE CERCA

8.389,52 m²

MARCAÇÃO DAS
LINHAS

MARCAÇÃO DAS
LINHAS

LASTRO DE CARVÃO

LASTRO DE AREIA

LASTRO DE AREIA

LASTRO DE AREIA

PINTURA DO ALAMBRADO

CALÇAMENTO
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INSTALAÇÃO DE PORTÃO
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PINTURA DO ALAMBRADO

PINTURA DAS PAREDES, LAJES  E ARQUIBANCADA

FAIXA DE 1m NOS PILARES E PERÍMETRO DA EDIFICAÇÃO

CAMPO DE FUTEBOL

PLANTA  PAVIMENTO SUPERIOR

ACESSO À RAMPA

ARQUIBANCADA

CIRCULAÇÃO

SALA DA IMPRENSA RÁDIO 

SAGUÃO

BALCÃO DE CONCRETO
PEDRA=CONCRETO  H=1,20M

ELEVAÇÃO PRINCIPAL

ARQUIBANCADA EM 
CONCRETO ARMADO

GUARDA-CORPO

COBERTURA EM VIGAS METÁLICAS COM 
TELHAS EM FIBROCIMENTO

ALAMBRADO

GRAMADOPISTA

CORTE B-BCORTE A-A

BALCÃO ALAMBRADO

AZULEJO
AZULEJO

ALAMBRADO

ARQUIBANCADA EM 
CONCRETO ARMADO

ESTÁDIO MUNICIPAL Com. JOÃO RIBEIRO DE BARROS S. E.te

PROJETO DE REESTABELECIMENTO DO CAMPO MUNICIPAL
ESCALA: 1:250


