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CORTE A

tratamento e impermeabilização da laje

esc.: 1:125

cobogó estendal

manutenção forro revestimento 
cerâmico

revestimento 
cerâmico

retirada das telhas existentes / reforma do madeiramento e 
instalação de telhas térmicas miolo em poliuretano

fechamento da alvenaria até a cobertura

manutenção forro

1.
90

0.
90

1.
90

0.
42

1.
90

0.
80

2.
15

0.
60

0.
60

2.
15

3.60 0.150.15

ampliação de alvenaria- platibanda
instalação de calha galvanizada - corte 50 

2.
15

3.
15

 PRÉDIO DOS VESTIÁRIOS

* Os serviços de substituição da cobertura,subst. de calhas, condutores,  
revestimentos e impermeabilização da marquise serão executados em outro convênio
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37.35 m²18.63 m²

262.51 m²

1.120.23 m²

191.78 m²

COD
J1

J3

TIPO
Vitrô máximo-ar de alumínio com vidro

LARGURA
2.00

2.50

ALTURA
0.60

0.60

PARAPEITO

TABELA DE ESQUADRIAS

J4 2.70 0.60
J5 0.90 0.60
J6 2.00 0.90

2.15

2.15
2.15
1.00

P1

0.70 1.90 ----P3
0.80 1.90 ----P4

16.50 2.00 ----

LEGENDA

EXISTENTE

DEMOLIR
CONSTRUIR

2.15

Janela de correr de alumínio com vidro

QUANTIDADE
16 unid.

03 unid.
02 unid.
01 unid.
01 unid.

01 unid.

1,02 2,15 ----Porta de aluminio 1,02 x 2,15

SITUAÇÃO

J2 3.15 0.60 2.15 08 unid.

P2 0.96 2.15 ----Porta de aluminio 0.96 x 2,15

P5 0.90 1.90 ----

J8 2.00 1.10 0.90Janela de enrolar de alumínio 01 unid.

ACABAMENTOS
Piso:

1   Retirada de piso cerâmico e contrapiso
Parede:

Forro:

n

n

      Execução de contrapiso e cimentado para regularização e 
assentamento de piso em porcelanato técnico natural para área interna com 

2   Retirada do revestimento cerâmico existente

 até a altura de 2.15 m. 

2   Retirada de piso cimentado

1    Pintura do forro em laje com tinta PVA acrílica

     Assentamento de revestimento cerâmico 

2    Telhas témicas miolo em poliuretano, em chapas  pré-pintadas com epóxi 
e poliester  

4    Remoção de forro de madeira 

n

substituir

J7 1.40 1.00 1.15 01 unid.

Porta de aluminio 0.80 x 1,90
Porta de aluminio 0.70 x 1,90
Porta de aluminio 0.90 x 1,90

P1

substituir
substituir
substituir
substituir
substituir
substituir
substituir

substituir
substituir
substituir
substituir
substituir

substituir

04 unid.
16 unid.
12 unid.
02 unid.
02 unid.

2 3 2

SALA DE JOGOS

2 3 3

SALA SECRETARIA DE ESPORTES

1 3 3

SALA DE DANÇA

78.84 m²

1 3 2

SALA DE ARTES MARCIAIS

1 3 1

SALA DO SECRETÁRIO

3    Manutenção e reparos no forro existente

1 4 1

LAVANDERIA

1 4 2

COPA

acesso ao exterior.

      Execução de contrapiso e argamassa de regularização e 
assentamento de piso em porcelanato técnico natural antiderrapante para 
área externa.

3   Retirada de piso ladrilho hidráulico liso ou antiderrapante
      Execução de contrapiso e argamassa de regularização e 

4   Retirada de piso em ladrilho hidráulico liso ou antiderrapante
      Execução de contrapiso e argamassa de regularização e 

assentamento de piso em porcelanato técnico natural antiderrapante para 
área externa.

assentamento de piso em porcelanato técnico natural antiderrapante para 
área externa.

5   Retirada de piso em ladrilho hidráulico antiderrapante
      Execução de piso concretado acabamento antiderrapante com juntas de 

dilatação a cada 2.00 m

6   Execução de piso concretado acabamento antiderrapante com juntas de 
dilatação a cada 2.00 m sobre piso de placas de concreto existente

7   Retirada de piso em ladrilho hidráulico antiderrapante
      Execução de piso em pedra mineira

8   Retirada de piso cimentado
   Execução de piso concretado acabamento antiderrapante com juntas de 

dilatação a cada 2.00 m .

10   Retirada de azulejos do fundo das piscinas 
   Execução de argamassa de regularização com cimento e bianco, 

impermeabilização e assentamento de azulejos 15 x 15 cm.

2   Retirada de piso cimentado
      Execução de contrapiso e cimentado para regularização e 

assentamento de piso em porcelanato técnico natural para área interna com 
acesso ao exterior.

1 2 2

VESTIÁRIO FEMININO

Na parede dos chuveiros do vestiário, assentamento de revestimento

1   Reparo no reboco das paredes e pintura com tinta PVA acrílica

cerâmico até a altura de 2.75 m

3   Retirada do revestimento cerâmico existente

acrílica.
     Execução de chapisco, emboço e reboco nas paredes e pintura com tinta

P6 Porta de ferro com vidro manter0.80 2.10 ---- 01 unid.

P6

J9 1.50 1.00 1.10Janela de correr de ferro com vidro 01 unid. manter

Vitrô máximo-ar de alumínio com vidro
Vitrô máximo-ar de alumínio com vidro
Vitrô máximo-ar de alumínio com vidro
Vitrô máximo-ar de alumínio com vidro

Janela de correr de alumínio com vidro

J10 1.00 0.80 1.30Vitrô de ferro com vidro 01 unid. manter

G1 Gradil de ferro com tela artística de 2"

3.00

G1

J10

J9

P7 Portão de ferro 2 folhas -  Acesso serviço substituir----2.003.50
P8 Portão de ferro 2 folhas - Casa Máquinas substituir----2.101.30

01 unid.

P9 Conjunto de portões de ferro da entrada manter------------ ----
01 unid.

P7

P8

P9

P3 P3

P3 P3P3 P3

F F

PISCINA SEMI-OLIMPICA
( REFORMADA) 

PRAÇA

ARQUIBANCADA
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1.16
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banco de granito

banco de granito

1 2 2

VESTIÁRIO MASCULINO

46.24 m² 0.
40
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0.
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0.90

1.
46

1.16
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00
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3 1 1

CIRCULAÇÃO

1 1 1

SALA SECRETARIA 
DE ESPORTES

1 1 1

SALA SECRETARIA 
DE ESPORTES

34.65 m²

1 4 1

LANCHONETE

1 2 1

SANIT.FEM.

1 2 1

SANIT.MASC

1 4 1

SANIT.FEM.

4    Retirada do revestimento cerâmico existente
Assentamento de revestimento cerâmico nas paredes onde serão 
instalados pias / tanques até a altura de 2.15 m.

1 3 3

ALMOXARIFADO

1 3 2

DEPÓSITO

3 3 1

5

ÁREA LAZER
277,51

 5   Retirada de azulejos do fundo das piscinas 
   Execução de argamassa de regularização com cimento e bianco, 

impermeabilização e assentamento de azulejos 15 x 15 cm.

9     Execução de piso concretado acabamento antiderrapante com juntas de 
dilatação a cada 2.00 m  sobre piso de placas de concreto existente

176.08 m²

2 1 1

VARANDA 

ÁREA REFORMADA

ÁREA REFORMADA

381,52

9

PRAÇA DE ACESSO
223,72

8
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GRAMADO

47.29 m²
JARDIM PLAYGROUND

A1

11.50 2.00 ---- 01 unid. substituirA1 Substituição do alambrado

PEDRISCO

GRAMADO EXISTENTE

JARDIM EXISTENTE
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8
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PISCINA HIDROGINÁSTICA
ACESSÍVEL
130.000 litros

ESCADA 

ESCADA 
4 DEGRAUS

5 DEGRAUS- CONFORT
ESCADA 

5 DEGRAUS- CONFORT

VESTIÁRIO ACESSÍVEL

CC

ED

ED

REFORMA DO MURO

substituição de tela de alambrado

pintura esmalte sintético

PLANTA / IMPLANTAÇÃO
esc.: 1:125

SUBSTITUIÇÃO DAS TELHAS
DE CHAPAS GALVANIZADAS POR TELHAS TÉRMICAS MIOLO EM 
POLIURETANO, EM CHAPAS PRÉ-PINTADAS COM EPÓXI  E SUBSTITUIÇÃO 
DAS TERÇAS DANFICADAS  ÁREA =18,00 * 48,77 = 877,86 m²

LIMPEZA / REPARO DA ARGAMASSA DE 
REGULARIZAÇÃO DA LAJE /   IMPERMEABILIZAÇÃO DA 

LAJES E DAS VIGAS INVERTIDAS 
 LAJE= 230 m² (LAJE + ABAS)

SUBSTITUIÇÃO DE CALHA DE CHAPA 
GALVANIZADA 48,77 M

SUBSTITUIÇÃO DE CONDUTORES ÁGUAS 
PLUVIAIS TUBO PVC 100 mm  (10 X)

SUBSTITUIÇÃO DAS TELHAS
DE CHAPAS GALVANIZADAS POR TELHAS TÉRMICAS MIOLO EM 
POLIURETANO, EM CHAPAS PRÉ-PINTADAS COM EPÓXI  E SUBSTITUIÇÃO 
DAS TERÇAS DANFICADAS  ÁREA =18,00 * 48,77 = 877,86 m²

LIMPEZA / REPARO DA ARGAMASSA DE 
REGULARIZAÇÃO DA LAJE /   IMPERMEABILIZAÇÃO DA 

LAJES E DAS VIGAS INVERTIDAS 
 LAJE= 230 m² (LAJE + ABAS)

INSTALAÇÃO DE RUFODE  
CHAPA GALVANIZADA DE 
TOPO E DE ENCOSTO EM 
TODO O PERÍMETRO

SUBSTITUIÇÃO DE CALHA DE CHAPA 
GALVANIZADA 48,77 M

PLANTA DE COBERTURA

SUBSTITUIÇÃO DE CONDUTORES ÁGUAS 
PLUVIAIS TUBO PVC 100 mm  (10 X)

 DESCOBERTA
ÁREA

esc.: 1:200

CORTE F
esc.: 1:100

guarda corpo de ferro

corrimão de ferro 
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GRELHA PLÁSTICA 15 CM

BORDA DE PEDRA
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GRELHA PLÁSTICA 15 CM
CANALETA CAPTÇAO Á.PLUVIAIS

GRELHA PLÁSTICA 15 CM
CANALETA CAPTÇAO Á.PLUVIAIS

GRELHA PLÁSTICA 15 CM
CANALETA CAPTÇAO Á.PLUVIAIS

GRELHA PLÁSTICA 15 CM
CANALETA CAPTÇAO Á.PLUVIAIS

GRELHA PLÁSTICA 15 CM
CANALETA CAPTÇAO Á.PLUVIAIS

GRELHA PLÁSTICA 15 CM
CANALETA CAPTÇAO Á.PLUVIAIS
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CORTE C
esc.: 1:100

CORTE E
esc.: 1:100

CORTE D
esc.: 1:100

PLANTA BAIXA
esc.: 1:100

PISCINA DE
HIDROGINÁSTICA

CORTE G
esc.: 1:100

PLANTA BAIXA
esc.: 1:100

ELEVAÇÃO
esc.: 1:100

condutores
águas pluviais

ESCADA HIDRÁULICA
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PROJETO

LOCAL

FOLHA

01/02
ASSUNTO

DATA

ARQUIVOPROJETO E DESENHO

ESCALA

SECRETARIA DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO 
URBANÍSTICO


