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 " JOÃO RIBEIRO DE BARROS "

59.64 m²

SALA DIRETOR
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TERRAÇO
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ESPAÇO MÚLTIPLO USO
71.78 m²
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EXPOSIÇÃO
124.80 m²

SAN.FUNC.
9.50 m²
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MARCAR TODAS AS FASES E NEUTROS COM 
ANILHAS (NUMERAÇÃO)
ANOTAR O NÚMERO DA ANILHA, DISJUNTOR 
DA FASE, BITOLA DO CABO E A FASE

- Os eletricistas responsáveis pela execução, deverão identificar todos os circuitos, guardando as informações das 
fases, bitola e corrente do disjuntor em que está ligado. É importante que isso seja feito antes da remoção do 
quadro, para facilitar a resinstalação do quadro novo e documentar os cabos e suas proteções.

Exemplo utilizando anilha:

Anotar:

Condutor com Anilha X, Disjuntor de Y A, Bitola de Z mm², Fase W

C
2x PAINEIS EM CHAPA DE AÇO (0,4x0,6m) EMBUTIDO EM ALVENARIA COM CADEADO E PORTA 
CADEADO, PROTEGIDO POR GRADIL (1X0,7m) COM CADEADO E PORTA CADEADO
QUANDO A ENTRADA FOR DE ENERGIA, CASO SEJA NECESSÁRIO SECCIONAR O CONDUTOR, 
INTRODUZIR UM DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DE 100 A TRIFÁSICO NO SECCIONAMENTO.

Obra:  REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL DE JAHU
Local: AV. JOÃO FERRAZ NETO, 201 - CHÁCARA DR. LOPES
Referência: PROJETO LUMINOTÉCNICO
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