2x PAINEIS EM CHAPA DE ACO (0,4x0,6m) EMBUTIDO EM ALVENARIA COM CADEADO E PORTA
CADEADO, PROTEGIDO POR GRADIL (1X0,7m) COM CADEADO E PORTA CADEADO

QUANDO A ENTRADA FOR DE ENERGIA, CASO SEJA NECESSARIO SECCIONAR O CONDUTOR,
INTRODUZIR UM DISJUNTOR TERMOMAGNETICO DE 100 A TRIFASICO NO SECCIONAMENTO.

haste de cobre 2,4 m x 5/8" no I nterior de
caixas de concreta com fundo em brita
30x30x30 cm

cordoalha cobre nu 25 mm?

espagamento 3 m entre hastes
profundidade: 0,5 m (hastes e cordoalhas)

25 mm? -
\ 25 mm?

— \ galvanizado

25 mm?

/

Ny

caixa

o
/

& —
\ __\)\— sobe em [elefroduto
N e
[=

interligar ao cabo do sf
quipotencializag&o

EXPOSIGAO
124.80 m?

pda na |

ES&%Q MULTIPLO USO

71.78 m?

4]

SAN.MASC. \
15.93 m?

JARDIM

Q

Tampa para Caixa de Concreto

REMANEJAR

O wam O

o ‘ 0 0 0 0

SALADIRE
18.00 m?

REMOVER LUST!

@

HALL DE ENTRADA
40.46 m*

ALA

S
" JOAO IRO DE BARROS "
64 m*

_TERRACO

Vem da Laje/Forro

25 mm?*

cobre ni 5 5 C m

Quadro Novo

110 cm

- o O 9 d

Monopolar, DIN, 16 A — lcu =|3kAl CAT B —/-L _/\—
Maonopolar, DIN, 16 A — lcu =|3kAl CAT B —/_\— _/L
Monopolar, DIN, 30 — lcu = 3kA, CAT B —/L _/L
Monaopolar, DIN, 16 A — lcu =|3kAl CAT B — — — S
Manopolar, DIN, 16A — lcu = PkA,|CAT B —/\— _/-\—
Monopolar, DIN, 16 A — lcu =|3kAl CAT B —/\— —f-\—

Monopolar, DIN, 16 A — lcu =[3kA] CAT B

=z
o
>

Monopolar, DIN, — lcu =|3kA] CAT B

Monopolar, DIN, 30 A — lcu 3kp, CAT B

Bipolar, DIN, 16 A — lcu = 3KA, CAT B

Monopolar, DIN, 16 A — lcu =| 3k, CAT B

Monopolar, DIN, 16 A — lcu =| 3kA, CAT B

Barra Terra
Barra Neutro

Tripolar 100 A, lcu = 20kA
Caixa Moldada
Barramento Trifésico

Capacidade de 200 A em Operagdo Coptinua

PE
(Visando Futura Expansdo da carga)
Esquerna TN-S

Monopolar, DINf 16 A — lcu = 3kA, CAT B

Monopolar, DINf 16 A — lcu = 3kA, CAT B

Monopolar, DINf 16 A — lcu = 3kA, CAT B

Monopolar, DIN| 16 A — lcu = 3kA, CAT B

Monopolar, DIN| 40 A — lcu = 3kA, CAT B

Maonopolar, DINJ 16 A — lcu = 3kA, CAT B

Maonopolar, DINJ 16 A — lcu = 3kA, CAT B

Monopolar, DINf 40 A — lcu = 3kA, CAT B

Monopolar, DINf 40 A — lcu = 3kA, CAT B

Monopolar, DINf 40 A — lcu = 3kA, CAT B

Monopolar, DIN| 16 A — lcu = 3kA, CAT B

Bipolar, DIN, 16 A — lcu = 3kA, CAT B

Eletroduto Embutido
I

40 X 40 cm
<‘ UNIR CABOS COM
—‘——ﬁ TERMINAIS DE

COMPRESSAQ

R S T

VEM DA ENTRADA
FALTA UMA FASE

‘ FUTURAMENTE SERA RDEQUADO

Rigido PVC

CAIXA DE PASSAGEM COM
o TAMPA PARAFUSADA

MARCAR TODAS AS FASES E NEUTROS COM
ANILHAS (NUMERACAO)

ANOTAR O NUMERO DA ANILHA, DISJUNTOR
DA FASE, BITOLA DO CABO E A FASE

Notas:

— O Quadro existente deverd ser removido e colocado um novo no local com capacidade
para 40 disjuntores, conforme dimensdes especificadas, barramento trifasico capacidade
de 225 A.

— Deverd ser passado condutor terra em todas as tomadas e lumindrias.

O Cabo terra em cada eletroduto deverd ter bitola de tamanho igual co do tamanho do
maio cabo de fase que passa no eletroduto. Todas as partes metdlicas deverdo estar
aterradas, inclusive trilhos e painel.

— Circuitos dos Banheiros deverdo ter um Interruptor DR de 40 A, 30 mA.

— Nd&o ha projeto original, por isso o eletricista responsavel deverd levantar durante a
execugdo o caminho dos circuitos, identificando curto—circuitos e solucionando—os.

— Este projeto ndo causa aumento significativo de carga, pois estd trocando as
lumindrias existentes de ladmpada fluorescente por ldmpadas LED. Estima—se um adicional
de 16 ldmpadas LED bulbo de 13 W, o que resulta em acréscimo de 280 VA. Além disso,
estd@ sendo mantida a protegdo original dos circuitos calculados pelo projetista/calculista,
apenas modernizando—se o disjuntor e inserindo aterramento.

— Este projeto ndo causa aumento significativo de carga, pois esta trocando as
lumindrias existentes de |dmpada fluorescente por ladmpadas LED. Estima—se um adicional
de 16 ldmpadas LED bulbo de 13 W, o que resulta em acréscimo de 280 VA.

— Cada circuito monofasico deverd ter seu cabo neutro exclusivo, saindo do barramento
de neutro.

— O barramento de terra deverd ser interligado ao barramento de neutro (TN=S).

- Os eletricistas responsaveis pela execugdo, deverdo identificar todos os circuitos, guardando as informagdes das
fases, bitola e corrente do disjuntor em que esta ligado. E importante que isso seja feito antes da remocdo do
quadro, para facilitar a resinstalagdo do quadro novo e documentar os cabos e suas protecdes.

Exemplo utilizando anilha:

Anotar:

Condutor com Anilha X, Disjuntor de Y A, Bitola de Z mm2, Fase W

. ENTRADA
53.76 m?

LEGENDA .
, ) MUNICIPIO DE JAHU
SIMBOLO TIPO DA LUMINARIA QUANTIDADE
27 m de 25mm? e
—] — Cabo Terra 25 mm? cordoalha cobre nu 331 m de cabo interno 2,5 SECRETARIA DE PROJETOS

Condutores de: Retorno, Fase e Terra em Eletroduto de %

Arandela Blindada com lémpada LED de 14 W

10 unidades

Spot com ldmpada LED 14 W sobreposto no teto

11 unidades

perfilado suspenso com spots e lampada de 14w

14m com 24 spots

Lumindria para 2 Lédmpadas LED 18 W T8, de sobrepor, com
difusor translicido

22 unidades com
44 lampadas

caixa de passagem 30x30x30 cm com Haste de 5/8” x 2,4m

3 unidades

Projetor LED 150 W, eficiéncia 125Im /W

5 unidades

Lumindrias de Emergéncia LED de sobrepor, 30 W 2h

21 unidades

Novo Quadro Geral, de embutir, capacidade 200 A, Trifasico
40 Disjuntores

1 unidade

Ldmpada LED bulbo 14 W instalada em plafon de sobrepor

5 unidades

obra: REFORMA E AMPLIACAO DO MUSEU MUNICIPAL DE JAHU
Local: AV. JOAO FERRAZ NETO, 201 - CHACARA DR. LOPES
Referéncia: PROJETO LUMINOTECNICO

‘i Documento assinado digitalmente
RAFAEL PAVAN

“b Data: 26/09/2023 15:10:48-0300
Rafadel Pavan g ata: 26/09/

Verifique em https://validar.iti.gov.br
ENGENHEIRO ELETRICISTA
SECRETARIA DE PROJETOS

ESCALA DATA
1:100 Setembro de 2023
DESENHO ARQUIVO

Rafael Pavan

FOLHA

01/01




		2023-09-26T15:10:48-0300




