PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAHU
“Fundada em 15 de agosto de 1853

SECRETARIA DE PROJETOS

Rua Paissandu, 444
Fone: (14) 3602-1803

MEMORIAL DESCRITIVO

INSTALACOES ELETRICAS:

CARACTERISTICAS DOS LEDs:
Temperatura de Cor 4000K

IRC: > 0,80 (indice Reproducéo de Cor)
Fator de Poténcia (FP): > 0,95

Tensao: 127 V

ILUMINACAO DE EMERGENCIA:

Luminérias de Emergéncia instaladas sobre as portas (entradas e saidas) conforme indicado
no projeto (devem ser ligadas entre fase e neutro mais proximos, nunca no retorno). Devem

ser instaladas em tomadas de sobrepor, nos locais indicados.
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAHU
“Fundada em 15 de agosto de 1853

SECRETARIA DE PROJETOS

Rua Paissandu, 444
Fone: (14) 3602-1803

LOCAL “A”:

e Serdo instaladas 8x arandelas blindadas, sendo duas no teto e 6 na parede,
conforme projeto. Cada arandela terd uma lampada LED de 14 W, bulbo, E-27. Os
pontos de luz j& existem. Caso seja necessario, devera ser passado o condutor de
fase/neutro/retorno de 2,5 mm?2, permitindo a completa restauragéo da iluminagéo.

Passar condutor Terra (2,5 mm?2) em todos os pontos de luz.

e Serdo instaladas 3x luminarias de emergéncia, conforme projeto, sendo 1x na
entrada e 2x nos corredores. A energia devera ser retirada do ponto de luz mais

proximo.

e Trocar um interruptor simples 4x2”.

e Tapar 2x caixas de passagem com tampa de concreto armado 0,6x0,6x0,1 m.

Refazer pequeno trecho de eletroduto danificado (1m x 3/4”) enterrado.

Exemplo de Arandela
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SECRETARIA DE PROJETOS

Rua Paissandu, 444
Fone: (14) 3602-1803

LOCAL “B™:

e Serdo instaladas 4x arandelas blindadas, sendo duas no teto e 2 na parede,
conforme projeto. Cada arandela terd uma lampada LED de 14 W, bulbo, E-27. Os
pontos de luz j& existem. Caso seja necessério, deverd ser passado o condutor de
fase/neutro/retorno de 2,5 mmz, permitindo a completa restauragdo da iluminagao.

Passar condutor Terra (2,5 mm?2) em todos os pontos de luz.

e Tapar, com reboco, todas as tomadas ou interruptores externos que estejam vazios,

No caso onde esteja passando a fiagdo, inserir placa cega 4x2”.
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LOCAL “C”:

e O LOCAL C é a entrada de energia. Deverdo ser removidos os dois painéis
embutidos que estdo ali, bem como a parede de alvenaria que tampa um deles.
Deverdo ser inseridos dois painéis novos, em chapa de aco, de dimenséao
0,6x0,6x0,4m aproximadamente, embutidos na alvenaria, com cadeado e porta
cadeado. Por cima dois painéis devera ser inserido um portdo/gradil com dimenséao

de 1x0,7m, com cadeado e porta cadeado, visando a prote¢cdo anti-vandalismo.

e Caso seja necessario seccionar as fases e neutro que ali entram, deve-se restaura-
los interligando-os novamente através de luvas de compressdo. A emenda devera
ser feita com terminal de luva de compresséo, bem isolada com fita isolante e
prensada.
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SECRETARIA DE PROJETOS
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LOCAL “D”:

¢ Remanejar 4x metros do conjunto perfilado / 4x spots / vergalhdo, para o local
indicado no projeto. Repassar a fiacdo para este local, retirando a energia do ponto

de luz mais préximo.

e Inserir 1x lumindria branca, com difusor transparente, para 2x lampadas LED

tubulares T8 de 18 W cada no ponto de luz central, conforme projeto.

e Passar condutor terra em todos os pontos de luz e tomadas (cobre, 2,5 mmz, PVC,

0,6/1kV), aterrando também as partes metalicas (perfilados).

e Tapar 2x buracos redondos de ponto de luz no teto com placa cega PVC redonda,

que estdo nas extremidades do corredor.

e Trocar os 9x interruptores simples e 3 tomadas (2P+T, 10 A). Padronizar.

Exemplo de Placa Cega Redonda
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAHU
“Fundada em 15 de agosto de 1853”

SECRETARIA DE PROJETOS

Rua Paissandu, 444
Fone: (14) 3602-1803

LOCAL “E™:

ATENCAO, ESTA PARTE E MUITO IMPORTANTE!

e I|nicialmente devera ser numerado com anilhas, cada condutor fase/neutro do
painel elétrico.
e Em seguida, o eletricista devera anotar:
o Numero da Anilha (CADA CONDUTOR DEVE TER UMA NUMERACAO
UNICA)
o Disjuntor que esta conectado
o Bitola
o Fase que esté conectado

Exemplo

e Condutor da Anilha Namero 1, Conectado no Disjuntor Monopolar de
15 A, Bitolade 2,5 mm?2, Fase A

e Condutor da Anilha Numero 2, Conectado no Disjuntor Bipolar de 15
A, Bitola de 2,5 mmz2, Fase A

e Condutor da Anilha Numero 3, Conectado no Disjuntor Bipolar de 15
A, Bitola de 2,5 mm?, Fase B

e Condutor da Anilha Niamero 4, Conectado no Neutro, Bitola de 2,5

mm?2
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Em seguida, o painel existente dever4 ser removido, bem como seus
barramentos e disjuntores, sem danificar os eletrodutos e condutores ali

existentes.

O novo painel a ser embutido na alvenaria devera ter as mesmas dimensdes,
tendo capacidade de 40 disjuntores DIN, barramento trifasico de no minimo 200

A para operacgéo continua.

Os disjuntores NEMA de 15 A, deverdo ser substituidos por disjuntores DIN,
CAT B, 16 A, Icu (capacidade de corte) de 3kA.

Os disjuntores NEMA de 40 A, deverao ser substituidos por disjuntores DIN,
CAT B, 40 A, Icu (capacidade de corte) de 3kA.

Os disjuntores NEMA de 30 A, deverdo ser substituidos por disjuntores DIN,
CAT B, 30 A, Icu (capacidade de corte) de 3kA.

Dessa forma, n&do estamos alterando as prote¢cdes calculadas pelo

projetista/executor original da instalacéo.

O novo painel devera ter barramento de terra e neutro, interligados por cabo 25

mm?2, Esquema TN-S.

O neutro de cada circuito devera sair exclusivamente do barramento de neutro.
CADA CIRCUITO MONOFASICO DEVERA POSSUIR SEU NEUTRO EXCLUSIVO
SAINDO DO BARRAMENTO DE NEUTRO.

Os terras deverdo sair do barramento de terra, podendo ser interligados ao

longo das caixas de passagem.
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O disjuntor de entrada devera ser do tipo caixa moldada, 100 A, tripolar, com

Icu (capacidade de corte) de 20 KA.

Os circuitos dos banheiros deverdo possuir Interruptor Diferencial de 40 A —

Corrente Diferencial de 30 mA - 2 polos, seja bifasico ou monofasico.

Entre o Painel e o Solo, deveré ser instalada uma caixa metélica de 0,3x0,3x0,12
m para passagem dos cabos de entrada (4x 50mm?2). O cabo de entrada devera
ser cuidadosamente seccionado nesta caixa, deixando sobra. Em seguida,
devera ser emendado um novo cabo (4x 50 mm?, EPR/XLPE, 0,6/1kV), da caixa
até o disjuntor do painel. A emenda devera ser feita com terminal de luva de

compresséo, bem isolada com fita isolante e prensada.

Devera ser instalado 3 DPS (Dispositivo de Protecdo Contra Surtos)
interligando as fases ao terra do painel, por cabo 6 mm2 Todas as partes

metalicas do painel ou caixa de passagem deverdo estar aterradas.
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LOCAL “F:

e Inserir 1x lumindria branca, com difusor transparente, para 2x lampadas LED

tubulares T8 de 18 W cada no ponto de luz central, conforme projeto.

e Passar condutor terra em todos os pontos de luz e tomadas (cobre, 2,5 mmz2, PVC,
0,6/1kV).

e Inserir 1x interruptor simples com tomada 2P+T 10A, 4x tomadas 2P+T 10 A sendo

1x dupla e 1x Placa Cega 4x4”
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SECRETARIA DE PROJETOS
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LOCAL “G™:

e Inserir 2x luminérias brancas, com difusor transparente, para 2x lampadas LED

tubulares T8 de 18 W cada no ponto de luz central, conforme projeto.

e Passar condutor terra em todos os pontos de luz e tomadas (cobre, 2,5 mm?, PVC,
0,6/1kV).

e Inserir 1x interruptor simples com tomada 2P+T 10A, 5x tomadas 2P+T 10 A sendo
1x tripla e 1x tomada para telefone.
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAHU
“Fundada em 15 de agosto de 1853

SECRETARIA DE PROJETOS
Rua Paissandu, 444

Fone: (14) 3602-1803
LOCAL “H”:

Inserir 3x luminarias brancas, com difusor transparente, para 2x lampadas LED

tubulares T8 de 18 W cada no ponto de luz central, conforme projeto.

Passar condutor terra em todos os pontos de luz e tomadas (cobre, 2,5 mmz2, PVC,
0,6/1kV).

Inserir 1x interruptor simples e 7 tomadas 2P+T.

Inserir 4x Placas Cegas circulares e 4x Placas Cegas 4x2”
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LOCAL “I™:

e Inserir 3x projetores LED de 150 W, conforme projeto, eficiéncia minima de 125
Im/W.

e Passar condutor terra em todos os pontos de luz e tomadas (cobre, 2,5 mmz2, PVC,
0,6/1kV).

e Inserir 4x arandelas (2 no teto e 2 na parede) blindadas com Lampadas LED de 14
W, bulbo, E-27.

e Inserir 4x Placas Cegas circulares e 4x Placas Cegas 4x2”.
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SECRETARIA DE PROJETOS

Rua Paissandu, 444
Fone: (14) 3602-1803

LOCAL “J”:

Inserir 3x luminarias brancas, com difusor transparente, para 2x lampadas LED

tubulares T8 de 18 W cada no ponto de luz central, conforme projeto.

Passar condutor terra em todos os pontos de luz e tomadas (cobre, 2,5 mm?, PVC,
0,6/1kV).

Inserir 1x Placa Cega 4x2”.

Inserir 2x interruptores e 6 tomadas 2P+T 10 A.
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SECRETARIA DE PROJETOS
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LOCAL “K™:

o Inserir 7x SPOTS cor preta com lampadas LED de 14 W instalados no teto
(sobrepor) (Alternando com os existentes, no lado oposto). Retirar a energia do

circuito que alimenta estes SPOTS existentes;

e Passar condutor terra em todos os pontos de luz e tomadas (cobre, 2,5 mmz, PVC,
0,6/1kV).

¢ Inserir 3x Placas Cegas circulares nos pontos de luz do teto e 1x Placas Cegas 4x2”.

e Inserir 1x interruptor simples e 1x interruptor simples duplo.

Exemplo de SPOT (Cor e Forma) — Manter Padronizacéo
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SECRETARIA DE PROJETOS
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LOCAL “L™:

e Inserir 3x SPOTS cor preta com lampadas LED de 14 W instalados no perfilado

(sobrepor) — 2 m de perfilado. Retirar a energia do ponto de luz mais proximo

e Passar condutor terra em todos os pontos de luz e tomadas (cobre, 2,5 mmz, PVC,
0,6/1kV).

e Inserir 3x luminarias brancas, com difusor transparente, para 2x lampadas LED

tubulares T8 de 18 W cada no ponto de luz central, conforme projeto.

e Inserir 1x interruptor simples e 1x interruptor simples duplo, e 4 tomadas 2P+T 10 A.

Exemplo de SPOT e Perfilado (Cor e Forma) — Manter Padronizagao
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LOCAL “M”:

e Passar condutor terra em todos os pontos de luz e tomadas (cobre, 2,5 mmz, PVC,
0,6/1kV).

e Inserir 6x lumindrias brancas, com difusor transparente, para 2x lampadas LED

tubulares T8 de 18 W cada no ponto de luz central, conforme projeto.

e Inserir 1x interruptor simples e 6 tomadas 2P+T 10 A.
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LOCAL “N”:

e Inserir 6x Placas Cegas circulares nos pontos de luz do teto e 5x Placas Cegas 4x2”.

e Passar condutor terra em todos os pontos de luz e tomadas (cobre, 2,5 mm?, PVC,
0,6/1kV).

e Inserir 1x interruptor simples, 1x interruptor duplo e 1 tomada 2P+T 10 A.
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LOCAL “O™:

Inserir 4x SPOTS cor preta com lampadas LED de 14 W instalados no perfilado
(sobrepor) — 4 m de perfilado. Retirar a energia do ponto de luz mais proximo

e Passar condutor terra em todos os pontos de luz e tomadas (cobre, 2,5 mm?, PVC,
0,6/1kV).

e Inserir 1x interruptor simples

e Inserir 1x placa 4x2” cega e 1 placa cega redonda no teto;
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LOCAL “P™:

e Inserir 7x SPOTS cor preta com lampadas LED de 14 W instalados no perfilado

(sobrepor) — 4 m de perfilado. Retirar a energia do ponto de luz mais préximo

e Passar condutor terra em todos os pontos de luz e tomadas (cobre, 2,5 mmz, PVC,
0,6/1kV).

e Inserir 1x interruptor simples com tomada

e Inserir 1x placa 4x2” cega e 1 placa cega redonda no teto;
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LOCAL “Q”:

Inserir 10x (2x 5x SPOTS) cor preta com lampadas LED de 14 W instalados no
perfilado (sobrepor) — 2x 2 m de perfilado. Retirar a energia do ponto de luz mais

proximo

Passar condutor terra em todos os pontos de luz e tomadas (cobre, 2,5 mm?, PVC,
0,6/1kV).

Inserir 1x luminarias brancas, com difusor transparente, para 2x lampadas LED

tubulares T8 de 18 W cada no ponto de luz central, conforme projeto.

Inserir 2x placa 4x2” cega, 1x placa 4x4”cega e 2x placas cega redonda no teto;

Inserir 2x interruptor simples
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LOCAL “R™:

e Inserir 1x plafon com lampada LED bulbo de 14 W no ponto de luz central, conforme

projeto.

e Inserir 2x placa 4x2” cega,

e Passar condutor terra em todos os pontos de luz e tomadas (cobre, 2,5 mmz2, PVC,
0,6/1kV).
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LOCAL “S™:

e Inserir 1x lumindrias brancas, com difusor transparente, para 2x lampadas LED

tubulares T8 de 18 W cada no ponto de luz central, conforme projeto.

e Inserir 2x lampadas LED bulbo de 7 W nas arandelas do espelho, conforme projeto.

e Inserir 1x interruptor duplo

e Passar condutor terra em todos os pontos de luz e tomadas (cobre, 2,5 mmz, PVC,
0,6/1kV).
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LOCAL “T™:

Inserir 2x projetores de 150 W no teto, conforme projeto.

Passar condutor terra em todos os pontos de luz e tomadas (cobre, 2,5 mmz2, PVC,
0,6/1kV).

Realizar aterramento no jardim, esquema triangulo, hastes de 2,4 m 5/8” espacadas
por 3m, interligadas por cabo de cordoalha nu de 25 mm?2. Cada haste deve estar
dentro de uma caixa de concreto 0,3x0,3x0,3 m enterrada a uma profundidade
de 0,5 m do solo, assim como a cordoalha. Tapar as caixas com tampa de concreto
armado.
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LOCAL “U:

e Inserir 1x plafon com lampada LED bulbo de 14 W no ponto de luz central, conforme

projeto.

e Inserir 2x placa 4x2” cega,
e Passar condutor terra em todos os pontos de luz e tomadas (cobre, 2,5 mmz2, PVC,

0,6/1KV).

LOCAL “Vv”:

e Inserir 1x plafon com lampada LED bulbo de 14 W no ponto de luz central, conforme

projeto.

e Inserir 1x lumindrias brancas, com difusor transparente, para 2x lampadas LED

tubulares T8 de 18 W cada no ponto de luz central, conforme projeto.

e Passar condutor terra em todos os pontos de luz e tomadas (cobre, 2,5 mmz, PVC,
0,6/1kV).

LOCAL “X”:

e Inserir 1x plafon com lampada LED bulbo de 14 W no ponto de luz central, conforme

projeto.

e Inserir 1x interruptor simples e 1 placa cega 4x2".

e Passar condutor terra em todos os pontos de luz e tomadas (cobre, 2,5 mmz2, PVC,
0,6/1kV).
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LOCAL “Y”:

e Inserir 1x plafon com lampada LED bulbo de 14 W no ponto de luz central, conforme

projeto.

e Inserir 1x interruptor simples

e Passar condutor terra em todos os pontos de luz e tomadas (cobre, 2,5 mmz2, PVC,
0,6/1kV).
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