PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAHU

“Fundada em 15 de agosto de 1853
Rua Paissandu, 444 — Centro — Jau — SP
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MEMORIAL DESCRITIVO DE SERVICOS

OBJETO: Reforma e Adequacéao do Museu e Biblioteca Municipal

LOCAL: Avenida Jodo Ferraz Neto, n° 201, Chacara Dr. Lopes, Jahu/SP

A planilha orcamentaria foi elaborada utilizando-se itens das tabelas de custos do
SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgéo Civil, da CDHU —
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, da FDE - Fundagdo para o

Desenvolvimento da Educacao.

Deveréo ser instaladas duas placas de obra: uma principal, medindo 3m x 1,50m e
uma de apoio, medindo 1,00m x 1,50m. A arte sera fornecida pela fiscalizacdo apés a
contratacdo da empresa e as placas deverdo ser afixadas no inicio dos servicos em local

visivel.

PREDIO DO MUSEU: TERRAGO E RAMPA DE ENTRADA / TERRAGO LATERAL /
TERRAGO INTERNO / AREA EXTERNA / RESERVA TECNICA / DESPEJO / DEPOSITO
JARDINAGEM / ESTENDAL

¢ Retirada das quatro folhas da porta principal, bem como batentes e guarnicdes.
Instalacdo de porta de madeira e vidro, com duas folhas fixas e duas com abertura
para o lado externo, com vao livre minimo de 2,00m. Instalagdo de barra antipanico
modelo push bar na porta principal, com travamentos horizontal e vertical, fechadura
externa com macaneta tipo alavanca e cilindro para acionamento com chave, barra de

acionamento com a inscricido “EMPURRE” de maneira visivel, jogo de hastes e trincos
(superior e inferior) conforme NBR 11785. Referéncias: 1700D da Tekin, PHA

composta por conjunto 2101 + barra 2104 + jogo de trincos 2202 + jogo de hastes

2204 da Dorma ou equivalente;

e Elevacdo rampada do piso do terraco interno (17cm) até a jungdo com o piso de
concreto;

e O piso do terrago/escadaria lateral devera ser regularizado com argamassa de cimento

e areia trago 1:3, com adesivo acrilico;

e Assentamento e rejuntamento de placa ceramica ndo esmaltada extrudada de alta

resisténcia, (240 x 116 x 9 mm ou 240 x 117 x 9 mm ou 240 x 115 x 10 mm) nos pisos
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e rodapés (h = 10cm) do terrago/escadaria lateral e terrago interno, conforme
paginacao do projeto arquiteténico. Um trecho de piso ceramico da Reserva Técnica
junto a porta e vidro temperado devera ser removido e refeito, com acabamento

adequado;

e Substituicdo e reposi¢ao de plaquetas ceramicas deterioradas das paredes externas

do museu (barrado), conforme projeto arquitetdnico e planilha orgcamentaria.
Rejuntamento de todo o revestimento;

o Fechamento com alvenaria dos vaos das laterais da rampa, do v&o existente no muro
adjacente ao terrago interno (ao lado do tanque) e do portdo ao lado da escada do
terraco lateral;

e Reparo de trincas e rachaduras existentes, bem como do reboco e de revestimentos
que estejam se soltando, tanto de paredes internas quanto externas (muro) com

aplicagéo da tela galvanizada fio 24 BWG;

e Reparo de trecho de 1,20m x 20,72 da parede externa da Exposicdo 03. Devera ser
descascada, com aplicacao de impermeabilizacdo em argamassa polimérica para

umidade e agua de percolagao para posterior recomposicéo do reboco;

e Manutencéo e limpeza das caixas de inspecao de aguas pluviais, caixas de elétrica e

de telefonia;

+ Instalacao de guarda-corpo na rampa de acesso ao prédio constituido por montantes
verticais com espacamento médio de 1,20m, tubo de aco galvanizado com didmetro
de 1 1/2”, fechamento com tela artistica ondulada galvanizada, fio n°® 12, base em
chapa de aco galvanizado com espessura de 1/8" soldada na base do tubo para
fixagcdo no piso, conforme detalhe 1 do projeto arquitetdnico. Instalacao de corriméo
em ambos os lados na rampa de entrada do prédio com duas alturas (0,70m e 0,92m),
constituido por tubo de acgo galvanizado 1 1/2", acompanhando a inclinagéo da rampa.
Os corrimdos devem prolongar-se paralelamente ao patamar por 0,30m nas
extremidades, conforme detalhe 1 do projeto arquiteténico e NBR 9050/2020;

« Instalagdo de corrimdos em ambos os lados das escadarias do terrago principal e
terraco lateral com duas alturas (0,70m e 0,92m), de acordo com NBR 9050/2020,
constituidos por tubo de ago galvanizado 1 1/2", barra redonda de ago galvanizado
1/2", montantes verticais constituidos por tubo de aco galvanizado 2”, chapa de aco
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galvanizado 100x100mm. O montante vertical deve ser fixado com chumbadores de
expansao de ago galvanizado. Os corrimaos devem prolongar-se paralelamente aos
patamares por 0,30m nas extremidades. Deverdo receber fundo para galvanizados
para posterior acabamento com tinta esmalte em cor a ser definida pela fiscalizacéo.
Ver detalhes 2, 3 e 4 do projeto arquitetonico;

¢« Manutencao de 06 janelas de madeira (J1), bem como do mecanismo de abertura das
venezianas (restauro e reposicdo de partes). As pecas em bom estado deverdo ser
reutilizadas e as deterioradas deverdo ser substituidas por outras que sigam
rigorosamente o estilo e a qualidade das janelas, de modo a serem restabelecidas

conforme modelo original;

e Preparacdo das paredes internas, externas, lajes e beirais para pintura com tinta
acrilica, conforme planilha orcamentaria. Especial atencdo aos trechos de parede no

entorno do mecanismo de fechamento das janelas para perfeito acabamento;

e Reparo, desengripamento e lubrificacdo dos sistemas de abertura dos vitros

basculantes. Preparacao das portas e caixilhos para receber pintura com tinta esmalte;

e Pintura dos muros de divisa e muro adjacente ao terracgo interno com tinta latex;

e Demolicdo do piso de concreto existente no terrago interno e contiguo a Biblioteca,
conforme projeto arquiteténico. Execugdo de piso de concreto no terrago interno,
conforme projeto arquiteténico, com concreto fck = 20Mpa e = 8cm, armado com tela
de ago nervurada 5,0mm, malha 10cm x 10cm, com juntas de dilatagcdo a cada 1,50m

no maximo;

e Reparo e recuperagao dos tampos de granilite do balcao e da pia da reserva técnica,

com estucamento, polimento e aplicacio de resina epoxi;
e Substituicdo das torneiras e sifdo da pia reserva técnica;

e Substituicdo da porta do depédsito de jardinagem por porta metalica tipo veneziana de
duas folhas (1,20m x 1,80m), com fechadura, macaneta, porta cadeado e cadeado de
alta seguranca modelo CR 50 da Papaiz ou E50 da Pado, com corpo em latdo macigo
de 50x40 mm ou 50x42 mm;

e Substituicdo do batente e da fechadura/maganeta porta do Despejo;

o Pintura do piso de concreto do entorno do imével, do terrago interno e contiguo a
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Biblioteca com tinta acrilica, com alta resisténcia a abrasao, lavavel, resistente a agua,
referéncia Suvinil Poliesportiva da Glasurit, ou Metalatex Acrilico com Quartzo da
Sherwin Williams, ou Coralpiso da Coral. Deve ser executada a limpeza da superficie,
aplicacido uma deméao da tinta acrilica como primer (40% de agua), e duas demaos de
acabamento; (em 20% de agua);

o Substituicdo do tanque existente por tanque de louga com coluna 30 litros, com torneira
de parede, sifao e ligacao de esgoto;

e Instalacao de grelhas (1,00 x 1,20m) e tubulacéo pluvial nos terragos lateral e interno,

conforme projeto;

PREDIO PRINCIPAL: COZINHA / DEPOSITO / SANITARIOS 01 (PNE), 02, 03, 04 /
LABORATORIO

e Substituicdo de todos os azulejos que estiverem deteriorados, soltos ou de areas onde

existiam luminarias, porta toalhas e ganchos quebrados;

e Substituicdo dos pisos dos 05 boxes dos sanitarios 02 e 03 por porcelanato 60cm x
60cm no piso, com rodapé de 7cm), conforme projeto. Assentamento de soleira de

granito Santa Cecilia nas 05 portas;
e Substituicdo dos vasos sanitarios dos sanitarios 02, 03 e 04;
¢ Instalacado de lavatérios com coluna nos sanitarios 02 e 03, com torneiras;
e Substituicdo das 03 torneiras de lavagem dos sanitarios 02 e 03;
e Pintura de lajes com tinta acrilica;

e Pintura dos azulejos das paredes dos sanitarios 02, 03 e 04 com primer epoxi e tinta

epoxi base agua premium;
e Sanitarios 02 e 03: Instalagéo de fechaduras das portas de acesso dos dois sanitarios;
e Instalacdo de assento plastico em todos os vasos sanitarios (06);

e Instalacdo de dispenser de sabonete liquido e dispenser toalheiro nos sanitarios 01,
02 e 03;

e Substituicdo das grelhas dos sanitarios 01, 02, 03 e 04;
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e |Instalacdo de espelho com moldura de aluminio na parede sobre o lavatério, com
0,50m x 0,70m nos sanitarios 02, 03 e 04;

e Substituicao dos registros dos sanitarios 01, 02 e 03 e Reserva Técnica;

PREDIO PRINCIPAL: SANITARIO 01 (PNE)

¢ Instalacdo de barras 3 barras de apoio nas paredes do vaso sanitario, duas na parede

do lavatério e uma no lado interno da porta, de acordo com planilha e NBR 9050/2020;

e |nstalacdo de espelho com moldura de aluminio na parede sobre o lavatério, com
0,50m x 0,70m:;

e Substituicdo da fechadura/macaneta por tipo alavanca;

PREDIO PRINCIPAL: HALL DE ENTRADA / AREAS DE EXPOSICAO 01, 02 e 03 / SALA
DO DIRETOR / SALAO NOBRE / SALA “JOAO RIBEIRO DE BARROS” / GALERIA /
CORREDOR 01 E 02/ HALL / CIRCULACAO E TELHADO

e Deverao ser executadas paredes de gesso drywall para fechamento de duas janelas
(3,00 x 3,00m), na lateral do corredor (14,00 x 3,00m) e uma parede (3,80 x 3,00m),
conforme projeto. Tais paredes deverao ser reforcadas para que seja possivel fixar

objetos ou quadros a serem expostos;

e Preparacao do forro e paredes para pintura com tinta acrilica nas areas de Exposicao
01, 02 e 03, “Sala Jodo Ribeiro de Barros”, Corredor 01 e 02, Hall, Circulagao, Sala do
Diretor, Salao Nobre e Galeria;

o Substituicdo das tabuas do assoalho da Exposicdo 01 (37,40m?) e de trecho da
Exposicéo 03 (15,84m?). Raspagem e aplicacao de verniz em todos os ambientes com
assoalho de madeira (Exposicdo 01, 02 e 03, Sala do Diretor, Sala “Jodo Ribeiro de
Barros, Corredor 02 Hall e Circulagao), conforme planilha orcamentaria;

e Instalagcdo de piso tatil em borracha sintética em area interna, conforme projeto
arquitetonico. Na varanda, rampa e escada externa sera feito o corte do concreto para

instalacao de ladrilho hidraulico podotatil de alerta e direcional, conforme projeto;

e Substituicdo de todos os vidros quebrados de portas e janelas, mantendo o padrédo
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existente (canelado ou fantasia);

e Raspagem e preparacdo das superficies de portas, janelas e batentes para pintura
com tinta esmalte;

e Substituicdo de telhas quebradas por telhas similares as existentes, aplicacdo de PU

entre as telhas;

e Instalacdo de condutor no terrago principal, da calha existente descendo o pilar,
embutindo no piso, desaguando abaixo da floreira. Reparo e fixagdo em condutores
existentes. Aplicagdo de manta asfaltica, espessura de 4 mm em calhas e rufos;

e Remoc¢ao da pintura do rodapé ceramico do Hall de Entrada e da Galeria com produto

quimico (removedor de tinta);

BIBLIOTECA / ARQUIVO

e Os batentes ds portas dos dois sanitarios PNE deverdo ser retirados. Os vaos das
portas deverdo ser deslocados, para posterior reassentamento das portas, com

abertura para fora, conforme projeto;

e Os vasos sanitarios e os lavatérios dos sanitarios PNE deverado ser substituidos por
pecas acessiveis, instalados conforme planilha orgamentaria e projeto arquiteténico.
Os vasos sanitarios deverao receber assentos plasticos;

e O piso devera receber novo revestimento ceramico. Deverdo ser instaladas barras de
apoio para vaso, lavatorio e porta, conforme ABNT NBR 9050/2015;

e Instalacdo de espelhos com moldura de aluminio na parede sobre o lavatério, com

0,50m x 0,70m, nos quatro sanitarios;
e O revestimento ceramico das paredes dos 4 sanitarios devera ser substituido;

e (Os vasos sanitarios deverao receber assento plastico e acabamento da valvula de

descarga instalados;

e Devera ser realizada revisdo na cobertura, com troca e reposicao de telhas que

estiverem quebradas ou faltando;

e Deverao ser instaladas canaletas (meio tubo de concreto 50cm) nas 2 laterais do
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prédio e fundos do prédio, com trés desagues. Na frente do prédio sera instalada

canaleta de 20cm com tampa de concreto;

e Todas as esquadrias metalicas e de madeira receberao pintura esmalte. As calhas,

rufos e condutores receberao pintura a éleo;

SERVICOS DE LIMPEZA

e Devera ser executado o hidrojateamento do piso dos sanitarios 02, 03 e 04 e do

Corredor 01 para desencardimento, com uso de produtos quimicos ndo abrasivos;

e Devera ser executado o hidrojateamento do piso de concreto externo (terraco interno
e trecho contiguo a Biblioteca para posterior pintura. Devera ser utilizado produto
quimico;

e Devera ser executada a limpeza do piso ceramico existente da Reserva Técnica,

Terraco Principal, Hall de Entrada e Galeria;

e Devera ser executada a limpeza para remocao de residuos de rejunte do piso do

terraco principal e da reserva técnica;

e Devera ser executada a limpeza do barrado de plaquetas ceramica das fachadas com

utilizacao de produtos quimicos para remog¢ao de sujeira e pichagoes;
o Limpeza e desobstrugao de canaletas ou tubulagdes de aguas pluviais;
e Limpeza de caixas de inspecéao internas e externas;
e Devera ser removido todo o entulho da obra, existente e a gerar;

e Devera haver especial cuidado para que as partes ainda nao limpas da obra nao
venham a danificar outras ja acabadas e limpas. Manchas e respingos de tinta deverao
ser cuidadosamente removidos, de forma a ndo danificar a superficie a ser limpa;

Ana-H&ula Modolo Santos Rafael arques
genheira Civil Engenhejro Civil
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