PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU
SECRETARIA DE PROJETOS

MEMORIAL DE DESCRITIVO

CONSIDERACOES GERAIS.

Memorial de servigo relativo ao fornecimento de material e méo-de-obra da execugéo
das reformas da escola EMEF Caetano Perlatti, localizada na Rua Prudente de Morais, n°
1019 — Jd. Santa Terezinha em Jau (S.P).

Este memorial é parte integrante e complemento da planilha onde encontra-se os
servigos e materiais relativo a reforma do referido estabelecimento de ensino.

Devera ser mantido na obra, copia dos Projetos, Memorial Descritivo, Cronograma
Fisico-Financeiro, uma cépia da ART devidamente preenchida e recolhida junto ao CREA,
telefone e Diério de obras em 3 (trés) vias com todas as péaginas numeradas, onde serdo
anotadas diariamente todas as ocorréncias e fatos cujo o registro seja considerado
necessario.

Todos os servicos serdo executados obedecendo rigorosamente o projeto em sua
forma, dimensdes e concepcdo. Nas duvidas deverd ser consultada a Equipe Técnica da
Secretaria de Planejamento e Obras da Prefeitura Municipal de Jahu.

Os materiais empregados na obra serdo de primeira qualidade, sendo que a
fiscalizacdo terd plenos poderes para solicitar a qualquer momento ensaios que atestem a
gualidade, podendo rejeitar sem qualquer 6nus para a contratante os materiais que
estiverem em desacordo com o especificado em projeto, no memorial descritivo ou mesmo
quando a fiscalizagdo constatar qualquer irregularidade.

Devera permanecer no canteiro de obras apenas os materiais que estiverem sendo
utilizados, portanto ndo serd permitido em hipdtese alguma o acumulo de materiais ou
entulho no canteiro, ou mesmo nas imediagdes da obra, o canteiro devera estar sempre
limpo e com bom aspecto.

Devera ser providenciado local para depdsito de materiais e equipamentos, cabendo
a contratada definir o local mais apropriado entre as areas sugeridas pela contratante. A
contratada também devera providenciar sanitarios para os operarios, seguindo as normas de
higiene estabelecidas pelo 6rgdo competente.

A contratada devera providenciar uma placa contendo todas as informagfes exigidas
pela contratante, devendo ser fixada em local visivel.

As prescricbes das normas brasileiras (ABNT), serdo as diretrizes da qualidade dos
materiais e do modo de execugéo da obra.

Todos os equipamentos de seguranca necessérios para a obra, atendendo as
Normas Técnicas do Departamento Nacional Seguranca e Higiene do Trabalho deverédo ser
fornecidos pela Empresa Contratada .

A instalacdo do canteiro de obras, colocagdo das placas de obra que se fizerem
necessarias e todo o movimento de materiais de qualquer natureza inclusive sua disposicéo
final e fornecimento de todo equipamento de protecdo individual (EPI) obrigatério ficara a
cargo da Cia. Construtora.
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SERVICOS PRELIMINARES

Esta previsto nesta etapa a retirada da vegetagdo com troncos até 5cm de diametro e
raspagem na éarea externa proxima a biblioteca para a execucdo de piso de concreto
passando a ser uma area de recreacdo educacional.

Esta previsto também o corte, recorte e remocdo de 6 arvores com didmetro entre
15<30cm proximas a quadra de esportes.

INFRA ESTRUTURA

Esta previsto nesta etapa a execugao de servicos de demolicdo de piso simples de
concreto para escavagao de vigas baldrames, escavacdo de brocas com profundidade
meédia até 1.80m com armaduras com aco CA 50 e preenchidas com concreto dosado e
langado FCK=20 Mpa.

Estes servigos serdo executados nas areas da antiga cantina e onde sera o futuro
refeitdrio, na despensa de alimentos e também para adequacgdo do depdsito de material de
educacdo fisica que fica préximo a quadra de esportes, conforme indicagbes no projeto de
arquitetura.

Estes servicos deverdo estar em conformidade com o Catalogo de Servigos
S3 01 e S3_02..

SUPER ESTRUTURA

Estdo previstos nesta etapa a execucdo de pilares, vigas de concreto armadas e
vergas de concreto nas areas que sofrerdo interferéncias tais como: Adequacédo da cozinha
com abertura de vaos, pilares e vigas no futuro refeitorio.

Estes servicos deverdo estar em conformidade com o Catalogo de
Componentes (FDE): S4_01

ALVENARIA E DIVISORIAS:

Estéo previstos nesta etapa a demolicdo das divisérias dos box em alvenaria dos
sanitarios de alunos masculinos e femininos assim como também nos vestiarios proximos a
guadra de esportes, demolicdo para abertura de vaos na cozinha e a eliminacdo de um
tanque para lavagem de panelas grandes, demolicdo de floreiras e bancos de concreto na
area do patio descoberto, demolicdo de alvenaria no pétio coberto, demolicdo da mureta
com alambrado dos fundos da quadra de esportes que faz divisa com vizinho conforme
indicacdes em projeto de arquitetura.

Serdo executadas alvenaria de tijolo ceramico furado (baiano) espessura nominal de
20cm na despensa de alimentos para apoio das prateleiras em granito, fechamento de véos,
execucdo de alvenaria no futuro refeitorio.

Estdo previstos, nos sanitarios de alunos masculinos e femininos e nos vestiarios da
quadra coberto na colocagéo de divisérias em graliniti lateral aberta (DV_01), divisérias de
granilit frontal (DV_03) e divisérias de granilit anteparo (DV_04) conforme quantificacdes na
planilha orgamentaria e disposi¢cdo conforme projeto arquitetdnico

Estes servicos deverdo estar em conformidade com o Catalogo de
Componentes (FDE) DV_01, DV_03 e DV_04, e com o Catalogo de servigos: S7_04.
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ELEMENTOS DE MADEIRA:

Estdo previstos nesta etapa a demolicdo dos quadros negro tipo greemboard,
incluindo entarugamento, a retirada de porta giz com suportes, sendo duas lousas em cada
sala de aula, totalizando 103,20m? e posteriormente a instalagdo de 12 lousas quadriculada
(LG_01) com largura de 4,61m nas salas de aula.

Serdo retiradas portas, guarnicdes e dobradigas sendo 12 nas salas de aula, 5 nos
sanitarios mais 3 no setor administrativo onde serdo substituidas por novas portas macho-
femea de imbuia, com fechadura completa, cilindrica de embutir.

Nos sanitarios de alunos masculinos e femininos e nos vestidrios da quadra de
esportes serdo colocadas 19 portas de madeira sarrafeada para boxes, (PM_74) L=62cm ,
incluso cabide simples com gancho grande e targeta de sobrepor livre-ocupado.

Na cozinha serdo colocadas bancada seca em granito (BS_05), mais duas bancada
molhada de granito com cuba inox 60x50x30cm (CC_01) com valvula americana, sendo uma
na cozinha e outra na sala do dentista, conforme quantificacdo em planilha e lay-out no
projeto arquitetonico.

Serdo colocadas na cozinha mais, uma bancada de granito com cuba dupla inox
(CC_04) e uma bancada de granito com cuba inox (CC_05) conforme planilha orgcamentaria
e projeto arquitetonico.

Completando a reforma na cozinha serd instalado porta de armario sob pia com
revestimento laminado fenol-melaminico, de abrir e balcdo de distribuicdo (BA_07)
1.50x0.50m em granito e balcao de devolugéo (BA_11) de granito com 70cm de largura.

Na despensa, ap0s a execucdo dos apoios em alvenaria, serdao colocados prateleiras
de granito (PR_08) conforme planilha e projeto arquitetonico.

Estes servicos deverdo estar em conformidade com o Catalogo de
Componentes (FDE) LG_01, PM_74, BS_05, CC_01, CC_04, CC_05, BA_07, BA_11 e
PR_08.

ELEMENTOS METALICOS:

Estdo previstos, nesta etapa a retirada das esquadrias metalicas mais telas de
protecdo dos sanitarios de alunos, despensa e cozinha, conforme planilha orcamentéria.

Serdo colocados 15 esquadrias ferro (EF_01) 90x60cm nos sanitérios de alunos, nos
vestiarios da quadra e deposito de educacéo fisica.

Nos vestiarios da quadra e na despensa de alimentos serdo colocados tambem
esquadrias de ferro (EF_04) 180x60cm.

No refeitdrio, incluso na proposta de reforma, sera colocado, duas esquadrias de ferro
(EF_06) 1.80x150cm, quatro esquadrias de ferro (EF_14) 180x90cm.

Na sala de informatica sera colocada uma porta de ferro (PF_27) 90x215cm.

Na cozinha serdo colocados duas esquadrias de ferro (EF_05) 180x120cm e tela de
arame contra insetos de arame galvanizado inclusive na despensa.

Na secretaria e almoxarifado da secretaria seréa colocado grade de prote¢cdo (GR_01).

Na unidade escolar serdo colocados, conforme projeto arquitetonico, 57,30m de
corrimédo simples (CO_21), sendo 35,41m chumbados na alvenaria e 21,89m que serdo
fixados nos montantes verticais existentes (item ferro trabalhado). O corriméo sera instalado
a 20cm abaixo do corriméo existente, tornando um corrimdo duplo com altura de 70cm e
92cm.
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Sera executado manutencdo em portas de ferro e também lubrificacdo de caixilhos e
troca de arrebites.

Estes servicos deverdo estar em conformidade com o Catalogo de
Componentes (FDE): EF_01, EF_04, EF_05, EF_06, EF_14, PF_25, PF_27, GR_ 01 e
CO_21

COBERTURA:

Estdo previstos nesta etapa, a demolicdo de parte da cobertura do pétio coberto,
57,20m?, onde sera adequado para ser o futuro refeitério, conforme projeto arquitetdnico,
serd retirada as cumeeiras, espigdes de barro, telhas de barro e a estrutura de madeira em
tesoura. Posteriormente sera executada estrutura de cobertura em madeira de lei, colocagao
de telhas de barro novas com cumeeiras e espigdes de barro embocados.

Na cobertura em geral haverd manutengdo com troca de 100m de rufo liso de aco
galvanizado E=0,65mm corte 400mm.

Na quadra coberta, serdo retiradas 620,00m? de telhas de fibro-cimento que seréo
substituidas por telhas de aco galvanizado natural com perfil ondulado ou trazoidal
E=0.65mm H=40,0mm com cumeeira de ago galvanizado natural.

Tambem na quadra de esportes, serd executado estrutura metélica nos dois oitbes
dos fundos, com a implantacdo de quatro pilares retangulares metalicos trelicados sendo
dois em cada lado, com estrutura em perfis metalicos para sustentacdo das telhas perfiladas
galvanizada nos oitdes (160,00m?) e nas laterais onde j& existe a estrutura de sustentacdo
serdo colocadas 120,00n? de telhas galvanizadas com pintura PO nas 2 faces.

Este servigos deverdo estar em conformidade com o Catalogo de Servigos do
FDE: S6_01

INSTALACOES HIDRAULICAS:

Esta previsto nesta etapa, a demoligéo e retirada de tubulagbes em geral, incluindo
conexdes, caixas e ralos nos sanitarios de alunos masculino e feminino e nos vestiarios da
quadra de esportes coberta.

Retirada de 20 registros e valvulas de descarga dos sanitarios e vestiarios

Sera executado abrigo e cavalete de agua (1) completo (AC_05) 85x65x30cm.

Sera executado nesta etapa a execuc¢do de novo abrigo de gas com 2 cilindros de
45KG (AG_04) e no interior da cozinha a valvula e regulador de pressdo de gas sera
deslocado (VG_01) com tubo de cobre p/ gas com protecdo mecénica para ramais sob a
terra e sera criado um ponto de gas novo para o forno.

.Na rede de agua fria ser@o utilizados tubo de PVC rigido com junta soldavel com
dimensdes nominais de 32mm (1”), 50mm(1.1/2") ramal de distribuic&o interno das vélvulas
de descarga, tubos de 75mm (2.1/2") e 85mm (3”) para distribuigdo externa sob a terra.

Tambem na rede de agua fria havera colocacdo de quatro registro de gaveta bruto DN
80mm sendo dois nos sanitarios de alunos e dois nos vestiarios da quadra. Sera colocado
12 registros de gaveta com canopla cromada DN20mm (3/4) para a cozinha, sala de dentista
e quatro registro de presséo c/ canopla cromada DN 20mm (3/4”) para os chuveiros anti
vandalismo.

Serdo instalados 17 valvulas de descargas c/ registro incorporado DN=40mm (1.1/2")
com acabamento anti vandalismo. E dois valvula de descarga de fechamento automéatico
para mictério.
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Sera executada nova rede de esgoto nos sanitarios de alunos masculino e feminino,
vestiario da quadras com a utilizacdo de tubos de PVC rigido com junta eldstica DN 50mm
(2"), 75mm (3”) e 100mm (4") inclusive com conexdes. Também na rede de esgoto sera
colocado 12 caixas sifonadas de PVC DN 100x100x50mm com grelha de PVC cromado,
uma caixa de gordura em alvenaria (CG_01) no exterior da cozinha, mais quatro caixas de
inspecao para esgoto (Cl_01) 60x60cm.

Com relacédo a rede de aguas pluviais seréo utilizadas na quadra de esportes 8 tubos
de ferro fundido DN 100mm (4”), com 3,0m cada incluindo conexfes mais 12 m de tubo de
PVC “R” para aguas pluviais DN 150mm (6”) incluindo conexdes sob piso do futuro refeitdrio.
E na cobertura em geral seréo utilizados condutores em chapa galvanizada N24, calha ou
agua furtada e rufos em chapa galvanizada N24 — corte 33cm.

No reservatorio, seréo refeitas as tubulagées com tubos de PVC rigido com DN 32mm
(1”) e DN 85mm (3”) incluindo conexdes, serdo instalados dois registro de gaveta bruto DN
80mm (3”), uma valvula de retencdo horizontal de bronze de 1” e duas torneira de bdia em
latdo (boia plastica) DN 25mm (1”). Serd substituido os dois conjunto motor bomba
(centrifuga) 1,5 HP (10000 L/H-20MCA). E ser& colocado uma caixa d"agua de 3.000 litros
em cima da caixa em alvenaria externa.

Nos sanitarios de alunos masculinos e femininos e nos vestidrios da quadra de
esportes serdo colocados lavatdrio coletivo ¢/ tampo de granito (LT_06) L=50cm, e nos
sanitario e vestiario masculinos serdo instalados mictério coletivo (MT_04).

Serdo substituidas 17 bacias sifonada de louca branca com assento, sendo que 5
serdo bacias infantil.

Esta previsto a instalacdo de 4 chuveiros anti vandalismo, dois nos vestiarios da
quadra, um no sanitario para portadores de necessidades especiais e 1 no sanitario da
CMEI

Sera instalado bebedouro elétrico com capacidade de 40L no bebedouro do patio
coberto, um exaustor axial DN 40cm na cozinha, quatro torneiras de jardim na &rea externa
e as torneiras do bebedouro serdo substituidas por torneiras anti vandalismo.

Sera executada manutencdo de limpeza simples em calhas metélicas na quadra de
esportes e prédio principal.

Estes servicos deverdo estar em conformidade com o Catalogo de
Componentes (FDE) AC_05, AG_04, VG_01, CG_01, CI_01, LT_06, MT_04, EX_01,
TJ _03e com o Catalogo de Servigos H2_02, H2_06, H2_08, H2_ 09, H3_ 01, H3_03,
H4 01, H4 04, H5_01, H5_02, H6_03, H6_07 e H7_O1.

INSTALACOES ELETRICAS:

Esta previsto nesta etapa a instalacdo de eletrodutos de ago DN 20mm (3/4”) para 0s
ventiladores das salas de aula que possuem fios expostos e eletrodutos de 25mm (1”)
inclusive conexdes para uso geral.

Na quadra de esportes serd colocado quadro de distribuicdo de 30A para 8
disjuntores e no patio coberto o quadro existente sera substituido por novo de 100A e até 42
disjuntores.

Serdo substituidos 6 disjuntores tripolar até 100A, 6 disjuntores bipolar de até 100A e
quarenta disjuntores unipolar até 30A.

Serdo utilizadas duas caixas de passagem em chapa com tampa parafusada de
15x15x8cm.
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Esta previsto a manutencdo de enfiagdo com cabos de 2.50mm? e 4,0mm? para 0s
chuveiros.e 50m de cabo 35mm? para a entrada de energia.

Sera instalada na area externa lumindrias de vapor de s6dio 250W (IL_56) em pontos
estratégicos.

Quanto ao sistema de protecdo contra intempéries esta previsto a instalacdo de um
para raio (PP_03) Franklin com haste de 6.00m, 50m de barra chata de a¢co galvanizado
(3/4"x1/8") com captor, cabo de cobre NU de 35mm? e terra completo com 3 hastes.

Esté previsto nesta etapa a manutengéo nas salas de aula e setor administrativo com
a substituicdo de interruptores de uma tecla e 3 teclas, tomadas e espelhos cegos conforme
planilha orgamentaria.

Seréo substituidos os dois motores bomba de recalque de 1HP- 220V bifasico.

Estes servicos deverdo estar em conformidade com o Catalogo de
Componentes (FDE) IL_56 e com o Catalogo de Servicos E1_02, E2_01, E2)02, E2_03,
E2_ 04, E2_05, E2_06, E3

FORRO:

Esta previsto nesta etapa a retirada de forro de PVC em laminas no local da antiga
cantiga e parte do patio coberto na area onde a cobertura sera alterada para ser o refeitério
com a instalagéo de laminas de PVC.

IMPERMEABILIZACAO:

Esta previsto nesta etapa impermeabilizagdo com argamassa de cimento e areia com
hidrofugo e tinta betuminosa na caixa d"agua de alvenaria externa existente com dimensdes
de (3.50x2.50x1.60)m.

.Estes servigos deverdo estar em conformidade com o Catalogo de Servigos
(FDE): S10_01

REVESTIMENTOS DE PAREDES:

Estdo previstos nesta etapa, a retirada da bancada de granito da cozinha e a
demolicdo de tanque de alvenaria para lavagem de panelas grandes e a retirada de
revestimento de azulejos no sanitario de alunos masculino e feminino onde serdo totalmente
reformados. Estdo previstos, com a retirada dos revestimentos, a recomposi¢do com
chapisco e reboque nas areas internas afetadas.

Na éarea externa haverd recomposicdo do reboque da mureta lateral e dos fundos da
guadra e execucgéo de reboque novo na alvenaria nova do alambrado sobre divisa.

Estdo previstos a colocacdo de azulejos lisos brancos 20x20cm até o teto na cozinha e
na despensa de alimentos, com acabamento em perfil sextavado em aluminio, e nos
sanitarios de alunos masculino e femininos, nos vestiarios da quadra de esportes também
serdo colocados azulejos até o teto conforme quantificagdo em planilha orgamentéria e
projeto arquitetonico.

Estes servicos deverdo estar em conformidade com o Catalogo de Servigos
(FDE): S11_01, S11 04, S11_05e S11_09.
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REVESTIMENTO DE PISOS:

Estéo previstos nesta etapa a demoligdo do piso de concreto do patio descoberto com
floreira (que sera demolida), demoligdo do piso da antiga cantina e rebaixamento do mesmo
em 20cm e demolicdo do piso de concreto externo da biblioteca, conforme indicagdes no
projeto arquitetonico.

Serdo executados 325,06m? de lastro de pedra britada e piso de concreto
desempenado novo nas &reas acima descritos sendo que no refeitério novo, sanitario de
alunos, vestiarios da quadra, cozinha e despensa e nas duas salas da CMEI ser& colocado
cerdmica esmaltada antiderrapante 45x45xm PEI-4 e rodapé de ceramica, conforme
indicagdes em projeto arquitetonico.

Estes servicos deverdo estar em conformidade com o Catalogo de Servigos
(FDE): S12_03, S12 24 e S12_25

VIDROS:

Esta previsto nesta etapa a colocacdo de vidro liso comum incolor de 3mm nas
esquadrias novas e manutencéo geral da unidade escolar.

Estes servigcos deverdo estar em conformidade com o Catalogo de Servigcos
(FDE): S13_04.

PINTURA:

Todas as paredes internas e externas, muros, elementos vazados e caixa d’agua
elevada deverdo receber pintura em latex acrilico conforme especificacfes e quantitativos da
planilha orgamentaria.

A quadra de esportes devera receber pintura das linhas demarcatérias conforme
norma.

Todas as esquadrias metalicas e de madeira deverao receber reparos e retoque de
massa e posterior pintura com esmalte em duas demaos.

A pintura esmalte devera ser executada em 3 demdos, sobre base anti-oxidante,
aplicadas a pincel ou a revolver; as superficies a serem pintadas deverdo ser lixadas
previamente. Esta pintura serd aplicada em todos os elementos de ferro , e em 3 deméos
sobre portas de madeira, faixas de prote¢cdo em salas de aula e molduras das lousas.

As paredes externas deverdo ser revestidas com um barrado impermeével com altura
de 1,20 metros com tinta esmalte sem massa corrida sobre fundo selador e sobre o barrado
devera ser aplicado tinta latex acrilica sem massa corrida mas com fundo selador, nas cores
especificadas no Projeto Executivo de Arquitetura ou pela equipe técnica da Secretaria de
Planejamento e Obras da Prefeitura Municipal de Jadu.

As paredes internas deverdo ser revestidas com um barrado impermeavel com altura
de 1,20 metros ou até a faixa de protecdo de madeira com tinta esmalte sem massa corrida
sobre fundo selador e acima do barrado ou faixa de protecéo devera ser aplicado tinta latex
acrilica sem massa corrida mas com fundo selador até o forro, nas cores especificadas no
Projeto Executivo de Arquitetura ou pela equipe técnica da Secretaria de Planejamento e
Obras da Prefeitura Municipal de Jau.

Estes servigos reverdo estar em conformidade com os servigos S14 06, S14_07
e S14_09.
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SERVICOS COMPLEMENTARES.

Esta previsto nesta etapa a instalagdo de um portéo de tela para setorizagdo (PT_50)
na entrada da horta e instalagdo de dois portéo de tela para quadra (PT_29)

Na quadra de esportes estdo previstos a colocagédo de poste para voleibol (QE_02),
duas traves de futebol de saldo (QE_03), duas tabela de madeira de basquete com aro e
cesto.

Ao redor da quadra o alambrado sera substituido, exceto nos fundo préximo ao muro
de divisa onde sera executado fechamento para quadra de esportes (FQ_01) e acima do
alambrado sobre divisa serd colocado alambrado de tela de arame galvanizado até o
fechamento lateral com telhas metalicas.

No pétio descoberto serd executado canaleta p/ aguas pluviais L=30cm (CA_22) com
tampa de concreto p/ canaletas AP 35cm (TC_05). Conforme indicagbes no projeto
arquitetonico e planilha orcamentaria.

Esta previsto a instalagdo de placa de obra padréo FDE: Fundagdo para o
Desenvolvimento da Educagéo.

Todos o0s servigos a serem executados deverdo obedecer a todas as normas do FDE
- Fundacéo para o Desenvolvimento da Educacéo e da ABNT.

O construtor devera entregar os servigos descritos acabados e o local limpo.

Estes servicos deverdo estar em conformidade com o Catalogo de
Componentes do FDE: PT_50, PT_29, QE 02, QE_03, FQ 01, CA 22 e TC_05ecom o
Catalogo de Servigos: S15_01, S15_02 e S15_03.

Jau, 30 de outubro de 2.013.

Alessandro Rodrigo Scudilio Antonio Carlos Galvao S. Moraes
Secretario de Projetos Diretor da Secretaria de Projetos
Arquiteto Arquiteto
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