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1. INTRODUCAO

Este trabalho ira abranger as fundagfes da edificagéo.

2. ELEMENTOS DE REFERENCIA

Engenharia e Tecnologia.

3. CARACTERISTICAS DA OBRA:
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Projeto de Terraplenagem CDHU fls TRP 01/12 a 12/12 de fev de 2023.
Projeto de Implantacdo CDHU fls URB 01/01 de fevereiro de 2023.
Topografia CDHU fl. TOP 01/01 de janeiro de 2023.

Planta de locacéo dos furos do CDHU SON 01/01 de janeiro de 2023.
Relatério de sondagem a percussdo RT 048/23 de abril de 2023 da EPT

Trata-se da construcdo de uma edificacdo térrea com aproximadamente 300 m2
de area construida e implantada na cota 618,40. Para implantacdo da obra séo
necessarios cortes de até 60cm e aterros da ordem de 40cm.

4. CARACTERISTICAS GEOTECNICAS:

De acordo com as 3 sondagens executadas o perfil geotécnico é constituido de 6
a 9m de argila arenosa pouco siltosa, de consisténcia crescente com a
profundidade, passando de mole a rija, vermelha escura, seguida de silte argiloso
marrom claro e marrom escuro até o limite das sondagens em torno dos 15m de
profundidade. O nivel d’agua nao foi encontrado em nenhum dos furos de

sondagem.
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5. ANALISE E CONCLUSOES:
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5.1.Face as caracteristicas da obra, as cargas atuantes e as caracteristicas
geotécnicas, as cargas da estrutura da edificacdo deverdo ser suportadas por
estacas escavadas com trado espiral de didmetro @ 25 cm com comprimentos de 10
a 11m a partir da cota de implantacdo 618,40 para cargas de até 15 tf.

5.2.0 concreto das estacas esta especificado no anexo | da ABNT-NBR

6122/2019 e resumido mais a frente.

5.3. A armacédo da estaca escavada com trado espiral sera constituida de 4 @
12,5mm e 2 m de comprimento e devera ser simplesmente posicionada no concreto
apos o término da concretagem da estaca.

DETALHE TIPICO PARA ARMACAO DE ESTACAS
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O CONCRETO DAS ESTACAS ESCAVADAS DEVERA OBSERVAR AS SEGUINTES
CARACTERISTICAS DE ACORDO COM A NBR 6122,/2010:

— CLASSE DE COMCRETO CZ5;

—  ABATIMENTO ENTRE 100 E 160 mm S 100;
— DIAMETRG BE AGREGADO DE 8,5 A 25 mm
— EXSUDAGAD < 4%

RECOMENDAGOES PARA DOSAGEM DO CONCRETO:

—  CONSUMO MINIMO DE CIMENTO: 280 kg/m3
— FATOR A/C < 0,6

5.4.A metodologia executiva encontra-se no anexo | da ABNT-NBR 6122/2019.

5.5.0s aterros deverdo ser compactados mecanicamente em camadas acabadas
de 20 cm até se atingir 95% do Proctor Normal. Prever a limpeza do terreno em
espessura minima de 20 cm antes de iniciar o aterro que deve ser “encaixado” no
terreno natural.

5.6.Antes da execucdo dos pisos prever a escarificacdo superficial do solo em
espessura de 0,20m e a compactacdo desta camada. Prever também a dilatacéo
dos pisos das alvenarias das paredes e a colocag¢do de berco de brita para apoio
das tubulacdes

5.7.Recomendamos que a execugao das estacas seja acompanhada no local,
por ocasido da execucdo da obra, por engenheiro especialista em solos e
fundacoes.

Permanecendo a disposicdo de V.Sas, para quaisquer esclarecimentos necessarios,
despedimo-nos.

Atenciosamente

Eng® Frederico F. Falconi Eng® Celso Nogueira Corréa



