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Bloco Estrutural  de Concreto
Classe B - 19x19x39 cm
Revestido com emboço paulista e pintura

Viga Superior 0,20 x 0,30 m
fck = 25 MPa

Face Superior do Terreno

Viga Baldrame 0,30 x 0,20 m
Escavar 0,30 m o solo para a executar
fck = 30 MPa

Barbacã, completo
Tubo PVC Diâmetro 50 mm (1 1

2")
Com Manta Geotêxtil, extensão de 0,50 m cada
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Pilar 0,20 x 0,20 m
fck 25 MPa Canaleta Meia Cana em Concreto

Diâmetro = 0,20 m

Dreno Areia Grosa
Largura 0,30 m

Barbacã, completo
Tubo 50 mm (1 12")
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6x Vergalhões
10 mm (38")
Integralmente Armada
Arranque de 0,50 m

Estribo
L = 0,60 m/estribo
c/15 cm
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Vergalhão 10 mm (3
8")

4x Unidades

Gancho
5 cm por aba
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Cobrimento
3,00 cm

Estribos 5 mm (316")
c/15 cm
L = 0,85 m/estribo
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Extremidade das Vigas
Gancho de 5,00 cm
Vergalhão 10 mm (3

8")
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Cobrimento = 0,03 m

Estribos 5 mm (316")
c/10 cm
L = 0,65 m/estribo

Vergalhão 10 mm (3
8")

4x Unidades

Gancho
0,05 m cada

Detalhe Tipo - Viga Baldrame e Superior
Sem Escala

Detalhe Tipo - Pilares
Sem Escala
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Pilar em Concreto Armado
Seção 0,20 x 0,20 m
fck = 25 MPa

Alvenaria em Bloco Cerâmico
19x39x39 cm
Acabamento Emboço Paulista (Massa Única)
Com Pintura Acrílica

Cinta de Amarração

Viga Baldrame
Seção 0,20 x 0,30 m
fck = 25 MPa

Broca Diâmetro 0,20 m
Integramente Armada
3,00 m de Profundidade

Rufo em chapa galvanizada
Chapa 26, Corte 0,33 m
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Broca Diâmetro 0,20 m
Integralmente Armada
3,00 m de Profundidade

Viga Baldrame
Seção 0,20 x 0,30 m
fck = 25 MPa

Mureta Tijolos Maciços
Com Pintura Acrílica

Gradil Eletrofundido
Malha 65 x 132 mm
Pintura Eletrostática

OBRA:

PROJETO:

ENDEREÇO:

ESCALA: DATA: FOLHA:

Construção Inicial de Creche nos Altos da Cidade

Muro de Arrimo

Rua Abel de Carvalho, S/N, Jardim dos Comerciários, Jahu/SP

Tiago Capobianco Morando
Engenheiro Civil
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