A

CERTIFICADORA
CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
Numero do Certificado: ABY-OCP-2023/0117

Solicitante:

PROJETO INDUSTRIA LTDA

Avenida Americo Luis Sperandio, 170 — Terra Preta — CEP: 07.661-675 — Mairipora — SP
CNPJ: 24.541.663/0001-81

Fabricante:

PROJETO INDUSTRIA LTDA

Avenida Americo Luis Sperandio, 170 — Terra Preta — CEP: 07.661-675 — Mairipora — SP
CNPJ: 24.541.663/0001-81

Certificamos que o(s) produto(s) da(s) marca(s): Projeto Industria, Comfio e Projeto

Familia: Cabo flexivel (Condutorisolado (sem cobertura), com condutor flexivel, para aplicacdo geral, 450/750 V). Designagdo 247 NM 02 C4 - BWF-B, para classe 4,
ou 247 NM 02 C5 - BWF-B, para classe 5;
Familias relacionadas ao Anexo Especifico G - Item 1 - C (Portaria n.° 131/2022)

Abrangendo a familia relacionada conforme o(s) anexo(s).
Foi auditado pela Ability Certificadora e estd em conformidade com os requisitos da norma: NBR NM 247-3:2002 e Portaria 131 de 23/03/2022

Data de Concessdo: 30/08/2023
Data da Auditoria de Recertificagdo: 17/05/2023
Data de Validade do Certificado: 29/08/2025

Este Certificado de Conformidade esta vinculado ao Contrato ABY-020-CA-2021-0406.

MODELO DE CERTIFICAGAO 05: Ensaio do tipo, avaliacdo e aprovacio do Sistema de Gestio da Qualidade do Fabricante, acompanhamento através de auditoria no
fabricante e ensaio de amostras retiradas no comércio.

Componentes Criticos: PVC, Cobre e Pigmento

Lote de Fabricacdo: N/A

Relatério de Ensaio: 5900623 emitido em 08/08/2023

Identificacdo dos Relatérios de Ensaios do Laboratério: Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios LTDA — CRL 0154

Rio de Janeiro, 30 de agosto de 2023
GLEDSON PEREIRA iz ==

il 0U=AC CERTIFICA MINAS vS,
ou 1075512000740, uevideoconferencin oo Crticado

LIMA:07227470717 %o

Dados: 2023.09.14 12:43:19-0300"

Glédson Pereira Lima
Coordenador de Certificagdo
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Pag. 01/04
ABILITY CERTIFICADORA LTDA

Nota: A validade deste Certificado de Conformidade esta atrelada a realizagdo das avaliagdes de manutencGes e tratamento de o B g
possiveis ndo conformidades de acordo com as orientacdes da ABILITY CERTIFICADORA LTDA e previstas no RAC especifico. Para Estrada dos Trés Rios, 1097, Sala 204 - CEP: 22.745-004 Jacarepagua, Rio de Janeiro - RJ
verificagdo da condicdo atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de Certificado de Conformidade valido somente acompanhado das paginas de 01 a 04

produtos e servigos certificados do INMETRO.

FORM. ABY-FQ-080_revE
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S ANEXO 1

= Numero do Certificado: ABY-OCP-2023/0117

« Emissao: 30/08/2023

S Abrangendo a Marca: Projeto Industria

= Obs.: O fabricante ndo possui Cédigo de Barras GTIN

= Marca : Modelg : Desc_rigéo Cdédigo
<'( (Designacao Comercial do Modelo) (Descricao Técnica do Modelo) de Barras
§ Projeto Cabo flexivel 450/750V. Secao Cabo flexivel (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexivel, para NA
S Industria 1x0,50mm? aplicacdo geral, 450/750V). Designacao 247 NM 02-C4, BWF-B, Secdo 1x0,50mm?2

= Projeto Cabo flexivel 450/750V. Secao Cabo flexivel (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexivel, para NA
& Industria 1x0,75mm? aplicacdo geral, 450/750V). Designacao 247 NM 02-C4, BWF-B, Secdo 1x0,75mm?

E Projeto Cabo flexivel 450/750V. Secao Cabo flexivel (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexivel, para NA
2 IndUstria 1x1,00mm? aplicacdo geral, 450/750V). Designacao 247 NM 02-C4, BWF-B, Secao 1x1,00mm?

o Prqjetq Cabo flexivel 450/750V. Secao Cabo flexivel (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexivel, para NA
§ Industria 1x1,50mm? aplicacdo geral, 450/750V). Designacao 247 NM 02-C4, BWF-B, Secdo 1x1,50mm?

S Projetc_> Cabo flexivel 450/750V. Secdo Cabo flexivel (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexivel, para NA
EL IndUstria 1x2,50mm? aplicacdo geral, 450/750V). Designacao 247 NM 02-C4, BWF-B, Secdo 1x2,50mm?

S Projetq Cabo flexivel 450/750V. Secao Cabo flexivel (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexivel, para NA
£ Inddstria 1x4,00mm? aplicacdo geral, 450/750V). Designacdo 247 NM 02-C4, BWF-B, Se¢do 1x4,00mm?

@ Prcyetq Cabo flexivel 450/750V. Secao Cabo flexivel (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexivel, para NA
g' Industria 1x6,00mm? aplicacdo geral, 450/750V). Designacao 247 NM 02-C4, BWF-B, Secdo 1x6,00mm?

Q Prqjetq Cabo flexivel 450/750V. Secao Cabo flexivel (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexivel, para NA
S Industria 1x10,00mm?2 aplicacao geral, 450/750V). Designacao 247 NM 02-C4, BWEF-B, Secdo 1x10,00mm?

E Projetc_> Cabo flexivel 450/750V. Secao Cabo flexivel (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexivel, para NA
§ Industria 1x16,00mm? aplicacdo geral, 450/750V). Designacao 247 NM 02-C4, BWEF-B, Secdo 1x16,00mm?

g Prqjetq Cabo flexivel 450/750V. Secao Cabo flexivel (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexivel, para NA
= Indu'strla 1x25,00mm? aplicacao geral, 450/750V). Designacdo 247 NM 02-C4, BWF-B, Secdo 1x25,00mm?

é PFQJetQ Cabo flexivel 450/750V. Secao Cabo flexivel (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexivel, para NA
3 Industria 1x35,00mm? aplicacdo geral, 450/750V). Designacdo 247 NM 02-C4, BWF-B, Secdo 1x35,00mm?
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5 Nota: A validade deste Certificado de Conformidade estd atrelada a realizacdo das avaliagdes de manutengdes e tratamento de . AR CERTll}:lCADORli\ LIPA
= possiveis ndo conformidades de acordo com as orientacdes da ABILITY CERTIFICADORA LTDA e previstas no RAC especifico. Para Estrada dos Trés Rios, 1097, Sala 204 - CEP: 22.745-004 Jacarepagua, Rio de Janeiro - RJ

verificagdo da condicdo atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de

i fradoe d o Certificado de Conformidade valido somente acompanhado das paginas de 01 a 04
produtos e servicos certificados do INMETRO.

FORM. ABY-FQ-080_revE
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S ANEXO 2

= Numero do Certificado: ABY-OCP-2023/0117

= Emiss&o: 30/08/2023

= Abrangendo a Marca: Comfio

= Obs.: O fabricante ndo possui Cédigo de Barras GTIN

= M Modelo Descricao Cdédigo
<'( arca (Designacao Comercial do Modelo) (Descricao Técnica do Modelo) de Barras
S Comfio Cabo flexivel 450/750V. Secao Cabo flexivel (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexivel, para NA
% 1x0,50mm? aplicacdo geral, 450/750V). Designacao 247 NM 02-C4, BWF-B, Secdo 1x0,50mm?2

= Comfio Cabo flexivel 450/750V. Secao Cabo flexivel (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexivel, para NA
é 1x0,75mm? aplicacdo geral, 450/750V). Designacao 247 NM 02-C4, BWF-B, Secdo 1x0,75mm?

E Comfio Cabo flexivel 450/750V. Secao Cabo flexivel (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexivel, para NA
3 1x1,00mm? aplicacdo geral, 450/750V). Designacao 247 NM 02-C4, BWF-B, Secao 1x1,00mm?

& Vi Cabo flexivel 450/750V. Secao Cabo flexivel (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexivel, para NA
§ 1x1,50mm? aplicacdo geral, 450/750V). Designacao 247 NM 02-C4, BWF-B, Secdo 1x1,50mm?

S Comfio Cabo flexivel 450/750V. Secao Cabo flexivel (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexivel, para NA
EL 1x2,50mm? aplicacdo geral, 450/750V). Designacao 247 NM 02-C4, BWF-B, Secdo 1x2,50mm?

S Comfio Cabo flexivel 450/750V. Secao Cabo flexivel (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexivel, para NA
= 1x4,00mm? aplicacao geral, 450/750V). Designagédo 247 NM 02-C4, BWF-B, Secdo 1x4,00mm?

@ Comfio Cabo flexivel 450/750V. Secao Cabo flexivel (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexivel, para NA
g' 1x6,00mm? aplicacdo geral, 450/750V). Designacao 247 NM 02-C4, BWF-B, Secdo 1x6,00mm?

Q Comfio Cabo flexivel 450/750V. Secao Cabo flexivel (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexivel, para NA
§ 1x10,00mm? aplicacdo geral, 450/750V). Designacao 247 NM 02-C4, BWF-B, Secdo 1x10,00mm?

E doric Cabo flexivel 450/750V. Secao Cabo flexivel (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexivel, para NA
§ 1x16,00mm? aplicacdo geral, 450/750V). Designacao 247 NM 02-C4, BWF-B, Secdo 1x16,00mm?

g Coeaiih Cabo flexivel 450/750V. Secao Cabo flexivel (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexivel, para NA
2 1x25,00mm? aplicacdo geral, 450/750V). Designacao 247 NM 02-C4, BWF-B, Secdo 1x25,00mm?

é Comfio Cabo flexivel 450/750V. Secao Cabo flexivel (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexivel, para NA
9 1x35,00mm?2 aplicacao geral, 450/750V). Designacao 247 NM 02-C4, BWF-B, Secdo 1x35,00mm?
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5 Nota: A validade deste Certificado de Conformidade estd atrelada a realizacdo das avaliagdes de manutengdes e tratamento de o AREIRY CEBTll}:lCADORli\ LPA
Q possiveis ndo conformidades de acordo com as orientacdes da ABILITY CERTIFICADORA LTDA e previstas no RAC especifico. Para Estrada dos Trés Rios, 1097, Sala 204 - CEP: 22.745-004 Jacarepagua, Rio de Janeiro - RJ

verificagdo da condicdo atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de

i fradoe d o Certificado de Conformidade valido somente acompanhado das paginas de 01 a 04
produtos e servicos certificados do INMETRO.

FORM. ABY-FQ-080_revE
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§ ANEXO 3

E Numero do Certificado: ABY-OCP-2023/0117

= Emissdo: 30/08/2023

o Abrangendo a Marca: Projeto

= Obs.: O fabricante ndo possui Cédigo de Barras GTIN

= M Modelo Descricao Cdédigo
<'( arca (Designacao Comercial do Modelo) (Descricao Técnica do Modelo) de Barras
§ Proieto Cabo flexivel 450/750V. Secao Cabo flexivel (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexivel, para NA
< ) 1x0,50mm? aplicacdo geral, 450/750V). Designacao 247 NM 02-C4, BWF-B, Secdo 1x0,50mm?2

= Proieto Cabo flexivel 450/750V. Secao Cabo flexivel (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexivel, para NA
é ) 1x0,75mm? aplicacdo geral, 450/750V). Designacao 247 NM 02-C4, BWF-B, Secdo 1x0,75mm?

E Proieto Cabo flexivel 450/750V. Secao Cabo flexivel (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexivel, para NA
3 ) 1x1,00mm? aplicacdo geral, 450/750V). Designacao 247 NM 02-C4, BWF-B, Secao 1x1,00mm?

& Projeto Cabo flexivel 450/750V. Secao Cabo flexivel (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexivel, para NA
§ 1x1,50mm? aplicacdo geral, 450/750V). Designacao 247 NM 02-C4, BWF-B, Secdo 1x1,50mm?

S Projeto Cabo flexivel 450/750V. Secao Cabo flexivel (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexivel, para NA
EL 1x2,50mm? aplicacdo geral, 450/750V). Designacao 247 NM 02-C4, BWF-B, Secdo 1x2,50mm?

S Projeto Cabo flexivel 450/750V. Secao Cabo flexivel (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexivel, para NA
= 1x4,00mm? aplicacao geral, 450/750V). Designagédo 247 NM 02-C4, BWF-B, Secdo 1x4,00mm?

@ Projeto Cabo flexivel 450/750V. Secao Cabo flexivel (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexivel, para NA
g' 1x6,00mm? aplicacdo geral, 450/750V). Designacao 247 NM 02-C4, BWF-B, Secdo 1x6,00mm?

Q Projeto Cabo flexivel 450/750V. Secao Cabo flexivel (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexivel, para NA
S 1x10,00mm? aplicacdo geral, 450/750V). Designacdo 247 NM 02-C4, BWF-B, Secdo 1x10,00mm?

E Projeto Cabo flexivel 450/750V. Secao Cabo flexivel (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexivel, para NA
§ 1x16,00mm? aplicacdo geral, 450/750V). Designacao 247 NM 02-C4, BWEF-B, Secdo 1x16,00mm?

g Projeto Cabo flexivel 450/750V. Secao Cabo flexivel (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexivel, para NA
2 1x25,00mm? aplicacao geral, 450/750V). Designacdo 247 NM 02-C4, BWF-B, Secdo 1x25,00mm?

é Projeto Cabo flexivel 450/750V. Secao Cabo flexivel (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexivel, para NA
9 1x35,00mm?2 aplicacao geral, 450/750V). Designacao 247 NM 02-C4, BWF-B, Secdo 1x35,00mm?
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5 Nota: A validade deste Certificado de Conformidade estd atrelada a realizacdo das avaliagdes de manutengdes e tratamento de . AREIRY CERTll}:lCADORli\ LPA
Q possiveis ndo conformidades de acordo com as orientacdes da ABILITY CERTIFICADORA LTDA e previstas no RAC especifico. Para Estrada dos Trés Rios, 1097, Sala 204 - CEP: 22.745-004 Jacarepagua, Rio de Janeiro - RJ

verificagdo da condicdo atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de

i fradoe d o Certificado de Conformidade valido somente acompanhado das paginas de 01 a 04
produtos e servicos certificados do INMETRO.
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