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1.  FINALIDADE

O presente anexo estabelece as caracteristicas especificas aplicaveis aos veiculos produzidos
para operacdo no Sistema de Transporte Coletivo Publico de Passageiros, na Cidade de JAHU, de

forma a garantir condicGes de seguranca, conforto e mobilidade aos seus condutores e usuarios.

O projeto do veiculo deve prever requisitos de confiabilidade, manutenc¢ao, seguranca, conforto,

mobilidade e prote¢cdo ambiental, que estardo descritos neste texto.

Além de atenderem as especificagOes aqui apresentadas, os fabricantes também estdo obrigados
ao cumprimento das especificacdes contidas nas Normas Brasileiras da ABNT NBR 14022 -
Acessibilidade em veiculos de caracteristicas urbanas para o transporte coletivo de passageiros,
NBR 15570 - Especificacbes técnicas para a fabricacdo de veiculos de caracteristicas urbanas para
transporte coletivo de passageiros, NBR 15646 - Plataforma elevatdria veicular e rampa de acesso
veicular para acessibilidade em veiculos com caracteristicas urbanas para o Sistema de

Transporte, além das Resolugdes, Normas Técnicas e Legislacdo pertinente.

2.  DEFINICOES
Os veiculos do Sistema de Transporte sdo definidos de acordo com suas especificagGes técnicas
diferenciadas em favor das caracteristicas operacionais das linhas onde sao utilizados.

Sao adotadas ainda, as definicdes estabelecidas pelo Cddigo de Transito Brasileiro CTB e pelo

Conselho Nacional de Transito CONTRAN.

3.  TIPOS DE VEICULOS
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Os veiculos destinados ao Sistema de Transporte, classificados pelo Cédigo de Transito Brasileiro

- CTB sdo caracterizados pelos diferentes tipos definidos a seguir.

MINIONIBUS 9 86a90 2 20 (ref. 8,6 m) 01 - SIM
R 25 (ref. 9,6 m) 01 4,70
MIDIONIBUS
14 962115 3 33 et 112 m) 01 570 SIM
ONIBUS BASICO 16 115a125 3 35 (ref. 12,5 m) 01 6,40 SIM
R 32 (ref. 13,2 m) 01 9,40
ONIBUS PADRON 125a 150 3 SIM
16 38 (ref. 15,0 m) 01 11,80

4.  FINALIDADE

Visando a padronizagcdao dos veiculos sobre pneus, utilizados no transporte coletivo de
passageiros municipal, este Documento Técnico especifica as caracteristicas do tipo de veiculo,

gue constituird a frota do Sistema Integrado.

5.  LEGISLACAO SOBRE VEICULOS, MANUTENCAO E INSPECAO.

Todos os veiculos deverao atender as Resolugdes, Normas Técnicas e Legislagao especifica a
industria de fabricacdo de chassi e, além das mencionadas a seguir, e novas legislacbes que

vierem a ser publicadas ou alteradas.

Ambito Federal:
- Lei 8.723/93, dispondo sobre a ratificagdo da Resolu¢do CONAMA 08/93.
- Lei 9503/97 de 23/09/97 instituindo o novo Cédigo de Transito Brasileiro.
- Lei 10.048, da prioridade de atendimento as pessoas especificas.

- Lei 10.098, estabelece normas gerais e critérios basicos para promogao da acessibilidade

das pessoas portadoras de deficiéncia ou com mobilidade reduzida. pagina | 2
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- Resolucdo CONMETRO 01/93, estabelecendo o Regulamento Técnico para construcgdo de

carrogarias dos Onibus urbanos.

- Resolucdo CONAMA 18/86 e suas alteracdes, instituindo o Programa de Controle da

Poluicdo do Ar por Veiculos Automotores — PROCONVE.
- Resolucdo CONAMA 01/93 e suas alteragdes, estabelecendo limites maximos de ruido.

- Resolucdo CONAMA 06/93 e suas alteragBes, dispondo sobre divulgacdo das

recomendacdes e especificacdes dos sistemas dos veiculos ao publico em geral.

- Resolucdo CONAMA 07/93 e suas alteragdes, dispondo sobre diretrizes basicas e padrées
de emissdo para o estabelecimento de Programas de Inspecdo e Manutenc¢do de Veiculos

em Uso —I/M.

- Resolucdo CONAMA 08/93 e suas alteracOes, estabelecendo os limites maximos de

emissao de poluentes para os motores.

- Resolucdo CONAMA 14/95 estabelecendo sobre a garantia dos limites de emissdo de

poluentes para veiculos automotores leves por 80.000 km.
- Resolucdo CONAMA 16/93, estabelecendo sobre a reducdo de emissdo de poluentes.

- Resolucdo CONAMA 16/95, estabelecendo sobre a fiscalizagdo em Programas de Inspegao

e Manutengao de Veiculos em Uso.

- Resolucdo CONAMA 18/95, estabelecendo as medidas de controle, as regides priorizadas
e 0s seus embasamentos técnicos e legais, elaborado conjuntamente pelos érgaos

ambientais, estaduais e municipais.

- Resolucdo CONTRAN 680/87, estabelecendo requisitos para o sistema iluminacdo e

sinalizacdo de veiculos.

- Resolucdo CONTRAN 14/98, estabelecendo os equipamentos obrigatérios para frota de

veiculos em circulagdo.

- Resolucdo CONTRAN 764/92, regulando a aposicdo de peliculas nas areas envidragadas

dos veiculos. Pagina | 3
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- Resolucdo CONTRAN 777/93, dispondo sobre a ado¢do das Normas ABNT, como método

de ensaio e requisitos minimos para avaliacdo do sistema de freios.

- Resolucdo CONTRAN 784/94, regulamentando o uso e estabelecendo requisitos para

vidros de seguranca.

- Resolucdo CONTRAN 811/96, estabelecendo requisitos de seguranca para veiculos de

transporte coletivo.

- Resolucdo CONTRAN 084/98, estabelecendo normas referentes a inspeg¢do técnica de

veiculos.
- Norma ABNT NBR 6.606/80 e suas alteracdes, dispondo sobre os padrdoes ergondmicos.

- Norma ABNT NBR 10.756/89, estabelecendo posicionamento do bocal de saida da

tubulacdo de escape.
- Portaria IBAMA 1.937/90, estabelecendo normas para veiculos importados.
- Portaria IBAMA n285/96 de 17/10/1996.

- Resolucdo CONTRAN N2 157, de 22/04/2004, fixando especificacGes para extintores de

incéndios nos veiculos automotores.

- Norma ABNT NBR N2 14022 — Transporte — Acessibilidade a pessoas portadoras de

deficiéncia em Onibus e trélebus, para atendimento urbano e intermunicipal.

6. ESTUDOS PARA ADOGCAO DE COMBUSTIVEIS ALTERNATIVOS

Apesar de a industria automobilistica estar constantemente desenvolvendo motores que inibam
ou diminuam a poluicdo causada pela emissdo de gases proveniente da utilizacdo do 6leo diesel,
a Prefeitura preocupada com os aspectos ambientais, estd atenta para a possibilidade de

utilizacdo de combustiveis alternativos na frota do transporte coletivo municipal.
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Alternativas como a utilizagcdo do gas natural, biodiesel, tracdo hibrida (elétrica/diesel), célula de
hidrogénio, entre outras, deverdo constituir-se em possibilidades concretas a médio e longo

prazo, dependendo da rede de distribuicdo e a viabilidade dos seus custos.
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7. VEICULOS URBANOS

Apresenta-se a seguir as caracteristicas técnicas dos Micro-Onibus, Midi-Onibus, Onibus Basic e

Onibus Padron, que prestam o servico de transporte coletivo urbano de passageiros.

7.1.  MINI- ONIBUS URBANO

Descricao Especificacao
Posicdo dianteira, central ou traseira, turbinado ou
Motor aspirad_o. ~
Poténcia e torque deverdo atender ABNT NBR ISO 1585.
(vide www.abntcatalogo.com.br — norma técnica).
Transmissao Automatica, semiautomatica ou mecanica.

PROCONVE (Programa de Controle da Poluicdo do Ar por
Veiculos Automotores) P5, equivalente ao Motor Euro I,
valida para veiculos fabricados até dezembro de 2011.
PROCONVE (Programa de Controle da Poluicdo do Ar por
Veiculos Automotores) P7, equivalente ao Motor Euro V, a
partir de janeiro de 2012.

Diesel, biodiesel, gas, hidrogénio, elétrico ou hibrido. No
Combustivel caso de utilizagdo de diesel, a Concessionaria deverd
adicionar biodiesel na proporc¢ao exigida por lei.

Controle de Emissoes

Rodagem Rodagem simples nas rodas dianteiras e dupla nas traseiras.
p Radiais sem camara, com medidas originais conforme
neus especificacdes do fabricante.

A ar, feixe de molas ou mista. Obs: quando a ar, devera
Suspensao manter a mesma altura do solo, independente de seu

carregamento.

Encarocada ou monobloco deverd ser respeitado os limites
Estrutura de peso total maximo, indicado por eixo, conforme

especificacdes do fabricante.

No maximo com 9,5m de comprimento e no maximo
Dimensodes 2,60 m de largura, incluindo para-choques, excluindo os
espelhos retrovisores.

Capacidade de Passageiros | 20 passageiros sentados.
Possuir 02 (duas) com um vdo minimo de 700 mm de

Porta largura situadas no lado direito. Devera possuir sistema de
blogqueio que impede a saida de veiculo com as portas Pagina | 6
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Descricao Especificacao
abertas e também a abertura das portas com o veiculo em
movimento.
Com largura minima de 500 mm, medida a 300 mm acima
do assento do banco do passageiro. O corredor de
Corredor

circulacdo devera ser feito com material duravel,
resistente, antiderrapante e ndo propagador de chama.

Altura interna minima do
teto

1.800 mm.

Assoalho

Piso em chapa de aluminio lavrado ou compensado naval,
revestido com material de borracha ou antiderrapante.

Degraus

A altura entre o patamar do primeiro degrau da escada e o
solo deve ser no maximo de 450 mm. E a altura maxima
entre os degraus dever ser no maximo de 300 mm.

Catraca

Uma por veiculo, situada junto ao posto do motorista, com
registrador mecanico, de quatro bracos e altura da geratriz
superior do braco da catraca em relagdo ao piso do
corredor entre 900 mm a 1.050 mm, oferecendo uma
abertura para passagem dos passageiros, igual ou maior a
400 mm. A catraca deverd ser compativel com o validador
eletrbénico a ser instalado.

Layout interno

Serd permitida somente bancada dupla, podendo haver
banco simples junto as portas para facilidade de embarque
e desembarque. Todos os bancos deverdo estar
posicionados no sentido da marcha do veiculo e em sentido
transversal.

Banco do motorista

Com amortecimento hidraulico ou pneumatico com
regulagem horizontal e vertical.

Banco do passageiro

Em fibra de vidro com assento e encosto acolchoado ou
estofado revestido em tecido, vinil ou similar, e dimensdes
de: altura do assento, em relacdo ao local de acomodacado
dos pés deve estar compreendida entre 380 mm e 450 mm,
largura para bancos duplos deverd ter no minimo 860 mm.
A profundidade do assento deve estar compreendida entre
380 mm e 400 mm e a altura do encosto, referida ao nivel
do assento, desconsiderando o pega-mao, deve ser de no
minimo 450 mm

Assentos Reservados

Serdo reservados no minimo 2 (dois) assentos reservados
Os assentos reservados deverdo ser de cor diferente dos
demais bancos e dispor de adesivos indicativos nos vidros
laterais contiguos.
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Descricao Especificacao
Area Reservada p/ Cadeira 01
de Rodas
Posto de Cobrador Nao

Distancia livre entre
Bancos

A distancia livre entre o assento de um banco e o espaldar
do que estiver a sua frente, medida no plano horizontal,
deve ser igual ou superior a 300 mm, a mesma distancia
livre deve ser observada em relacdo ao anteparo caso
venha existir.

Acabamento Interno

Com revestimento em duraplac ou similar. Os balaustres,
montados juntos aos bancos, alternadamente do lado
direito e esquerdo do corredor de circulagdo e distanciados
no maximo em 2.000 mm. Os corrimaos superiores, um da
cada lado do corredor, deverdo estar posicionados entre
1.800 mm e 1.900 mm do piso do corredor. O veiculo
deverd estar dotado de painéis divisdrios a frente do banco
gue esteja voltado para o poco dos degraus de entrada, de
saida e atras do motorista.

Balaustres, Corrimdos e
Colunas

Devem ser revestidos com tinta epdxi ou equivalente, ou
encapsulados, em cores contrastando com o acabamento
interno.

Apoios para Embarque e
Desembarque

A entrada e saida dos veiculos deverao ser guarnecidas de
alcas e balaustres instalados sempre no interior da
carroceria. Os corrimdaos montados no interior da
carroceria para embarque e desembarque deverao seguir a
inclinacdo do piso da escada, com altura entre 860 mm e
960 mm.

Ventilagdo Interna no Teto

Com trocadores de ar (escotilhas), localizados no teto, ao
centro do corredor, com dimensées minimas de 600 x 600
mm e duas tomadas de ar protegidas de forma a possibilitar
sua perfeita utilizacdo em dia de chuva.

Janelas

Janelas dotadas com pelo menos uma parte movel,
divididas em bandeiras, com a parte superior mével e a
inferior fixa. Todos os vidros utilizados em janelas, para-
brisas e vidros traseiros, quando houver, deverdo ser de
seguranca e possuir transparéncia minima conforme
Resolugdo CONTRAN n° 784/94.

lluminagdo

Fluorescente, com indice de lumindria medindo num plano
distante 1.000 mm do piso igual ou superior a 140 lux. Os
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Descricao Especificacao

pocos de degraus deverdo possuir luminarias que garantam
a luminosidade minima de 80 lux.

Devera ser feito através de sinal sonoro acionado por
corddo instalado no teto e/ou interruptores (botdes). O
sinal de parada devera ter até 03 segundos de duracdo e
Sinal de Parada soar apenas uma vez. O sinal luminoso depois de acionado
deverd permanecer ligado junto ao posto do motorista e
em outros pontos, visiveis aos passageiros, até a abertura

da porta.
Possuir no minimo 03 (trés) janelas de emergéncia, ndo
Saida de Emergéncia podendo ser contiguas, todas com aviso legivel de

instrugdes sobre seu funcionamento.

Devera ser do tipo eletronico monocromatico de alto brilho
do tipo LIGHTDOT ou LEDS de alta intensidade, com uma ou
mais linhas de mensagem, nas dimensGes minimas de

Painel de Destino - Caixa

de Letreiro 1.500 mm de comprimento e 200 mm de altura, com
unidade de controle a bordo.
Devera estar fixado ao lado da porta de embarque e conter
informacdes sobre o numero da linha, o nome da linha e a
Painel de Informacdo ao indicacdo de 5 (cinco) das principais vias de circulacdao do
Usuario itinerario, considerando o sentido do itinerdrio (ida ou

volta). O painel podera conter as informacdes sobre a ida
ou a volta, lado a lado.

Deverdo ser instalados (02) dois quadros de acrilico cristal
para veiculagdo com dimensdes 440 mm de altura por 320
Quadros de Acrilico mm de largura, vao livre interno de 2 mm, sendo o mesmo
localizado no anteparo atras do motorista e outro no
anteparo da catraca.

Localizado na traseira do veiculo, na posicao vertical, pode
ser embutida na carroceria, com a boca de saida voltada
para tras; se visivel, devera possuir protecdo contra toques
e acidentes.

Cano de Descarga

7.2.  MIDI-ONIBUS URBANO

Descricao Especificagao

Posicdo dianteira, central ou traseira, turbinado ou aspirado.
Motor Poténcia e torque deverao atender ABNT NBR ISO 1585.
(vide www.abntcatalogo.com.br — norma técnica).

Transmissdo Manual ou Automatica (recomendada) Pagina | 9
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Descricao

Especificagao

Controle de Emissoes

PROCONVE (Programa de Controle da Poluicdo do Ar por
Veiculos Automotores) P5, equivalente ao Motor Euro llI,
valida para veiculos fabricados até dezembro de 2011.
PROCONVE (Programa de Controle da Poluigdo do Ar por
Veiculos Automotores) P7, equivalente ao Motor Euro V, a
partir de janeiro de 2012.

Combustivel

Diesel, biodiesel, gas, hidrogénio, elétrico ou hibrido. No
caso de utilizacdo de diesel, a Concessiondria deverd
adicionar biodiesel na proporc¢ao exigida por lei.

Rodagem

Rodagem simples nas rodas dianteiras e dupla nas traseiras.

Pneus

Radiais sem camara, com medidas originais conforme
especificacGes do fabricante.

Suspensao

A ar, feixe de molas ou mista. Obs: quando a ar, devera
manter a mesma altura do solo, independente de seu
carregamento.

Estrutura

Encarocada ou monobloco devera ser respeitado os limites
de peso total maximo, indicado por eixo, conforme
especificacdes do fabricante.

Dimensoes

No maximo com 11,5m de comprimento e no maximo 2,60 m
de largura, incluindo para-choques, excluindo os espelhos
retrovisores.

Capacidade de
Passageiros

Capacidade minima de 40 (quarenta) passageiros, sentados
e em pé, excetuando-se o motorista e espago para
passageiros em pé, considerando 06 (seis) passageiros/m2.
Este cdlculo devera ser feito excluindo as areas ocupadas
pela catraca, degraus, area para o cadeirante e posto do
motorista.

Possuir 03 (trés) com um vao minimo de 700 mm de largura
situadas no lado direito. Devera possuir sistema de bloqueio

Porta gue impede a saida de veiculo com as portas abertas e
também a abertura das portas com o veiculo em movimento.
Com largura minima de 500 mm, medida a 400 mm acima do
assento do banco do passageiro. O corredor de circulagdo
Corredor

deverd ser feito com material duravel,
antiderrapante e ndo propagador de chama.

resistente,

Altura interna minima
do teto

1.900 mm.

Assoalho

Piso em chapa de aluminio lavrado ou compensado naval,
revestido com material de borracha ou antiderrapante.

Fls.
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Descricao

Especificagao

Degraus

A altura entre o patamar do primeiro degrau da escada e o
solo deve ser no maximo de 450 mm. E a altura mdxima entre
os degraus dever ser no maximo de 300 mm.

Catraca

Uma por veiculo, situada junto ao posto do motorista, com
registrador mecanico, de quatro bracos e altura da geratriz
superior do braco da catraca em relagdo ao piso do corredor
entre 900 mm a 1.050 mm, oferecendo uma abertura para
passagem dos passageiros, igual ou maior a 400 mm. A
catraca deverd ser compativel com o validador eletronico a
ser instalado.

Layout interno

Serd permitida somente bancada dupla, podendo haver
banco simples junto as portas para facilidade de embarque e
desembarque. Todos os bancos deverdo estar posicionados
no sentido da marcha do veiculo e em sentido transversal.

Banco do motorista

Com amortecimento hidrdulico ou pneumatico com
regulagem horizontal e vertical.

Banco do passageiro

Em fibra de vidro com assento e encosto acolchoado ou
estofado revestido em tecido, vinil ou similar, e dimensées
de: altura do assento, em rela¢do ao local de acomodacédo
dos pés deve estar compreendida entre 380 mm e 450 mm,
largura para bancos duplos deverd ter no minimo 860 mm. A
profundidade do assento deve estar compreendida entre
380 mm e 400 mm e a altura do encosto, referida ao nivel do
assento, desconsiderando o pega-mao, deve ser de no
minimo 450 mm

Assentos Reservados

Serdo reservados no minimo 4 (quatro) assentos reservados
Os assentos reservados deverdo ser de cor diferente dos
demais bancos e dispor de adesivos indicativos nos vidros
laterais contiguos.

Area Reservada p/
Cadeira de Rodas

01

Posto de Cobrador

Sim

Distancia livre entre
Bancos

A distancia livre entre o assento de um banco e o espaldar do
gue estiver a sua frente, medida no plano horizontal, deve
ser igual ou superior a 400 mm, a mesma distancia livre deve
ser observada em relagdo ao anteparo caso venha existir.

Acabamento Interno

Com revestimento em duraplac ou similar. Os balaustres,
montados juntos aos bancos, alternadamente do lado direito

e esquerdo do corredor de circulagdo e distanciados no
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Descricao

Especificagao

maximo em 2.000 mm. Os corrimdos superiores, um da cada
lado do corredor, deverdo estar posicionados entre 1.800
mm e 1.900 mm do piso do corredor. O veiculo devera estar
dotado de painéis divisorios a frente do banco que esteja
voltado para o pogo dos degraus de entrada, de saida e atras
do motorista.

Balaustres, Corrimaos
e Colunas

Devem ser revestidos com tinta epdxi ou equivalente, ou
encapsulados, em cores contrastando com o acabamento
interno.

Apoios para
Embarque e
Desembarque

A entrada e saida dos veiculos deverdo ser guarnecidas de
algas e balaustres instalados sempre no interior da
carroceria. Os corrimdos montados no interior da carroceria
para embarque e desembarque deverdo seguir a inclinagdo
do piso da escada, com altura entre 860 mm e 960 mm.

Ventilacdo Interna no
Teto

Com trocadores de ar (escotilhas), localizados no teto, ao
centro do corredor, com dimensGes minimas de 600 x 600
mm e duas tomadas de ar protegidas de forma a possibilitar
sua perfeita utilizacdo em dia de chuva.

Janelas dotadas com pelo menos uma parte mével, divididas
em bandeiras, com a parte superior mével e a inferior fixa.
Todos os vidros utilizados em janelas, para-brisas e vidros

Janelas . ~
traseiros, quando houver, deverdo ser de seguranca e
possuir transparéncia minima conforme Resolucdo
CONTRAN n° 784/94.
Fluorescente, com indice de lumindria medindo num plano
N distante 1.000 mm do piso igual ou superior a 140 lux. Os
lluminagdo

pocos de degraus deverdo possuir lumindrias que garantam
a luminosidade minima de 80 lux.

Sinal de Parada

Devera ser feito através de sinal sonoro acionado por cordao
instalado no teto e/ou interruptores (botdes). O sinal de
parada devera ter até 03 segundos de duragao e soar apenas
uma vez. O sinal luminoso depois de acionado deverd
permanecer ligado junto ao posto do motorista e em outros
pontos, visiveis aos passageiros, até a abertura da porta.

Saida de Emergéncia

Possuir no minimo 04 (quatro) janelas de emergéncia, ndo
podendo ser contiguas, todas com aviso legivel de instrucbes
sobre seu funcionamento.

Painel de Destino -
Caixa de Letreiro

Devera ser do tipo eletrénico monocromatico de alto brilho
do tipo LIGHTDOT ou LEDS de alta intensidade, com uma ou
mais linhas de mensagem, nas dimensGes minimas de
1.500 mm de comprimento e 200 mm de altura, com
unidade de controle a bordo.
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Descricao

Especificagao

Painel de Informacao
ao Usudrio

Dever3 estar fixado ao lado da porta de embarque e conter
informacdes sobre o numero da linha, o nome da linha e a
indicacdo de 5 (cinco) das principais vias de circulacdo do
itinerario, considerando o sentido do itinerario (ida ou volta).
O painel podera conter as informacdes sobre a ida ou a volta,
lado a lado.

Quadros de Acrilico

Deverdo ser instalados (02) dois quadros de acrilico cristal
para veiculacdo com dimensdes 440 mm de altura por 320
mm de largura, vao livre interno de 2 mm, sendo o mesmo
localizado no anteparo atrds do motorista e outro no
anteparo da catraca.

Cano de Descarga

Localizado na traseira do veiculo, na posicao vertical, pode
ser embutida na carroceria, com a boca de saida voltada para
tras; se visivel, devera possuir protecdo contra toques e
acidentes.

ONIBUS BASICO URBANO

Descricao

Especificagao

Motor

Posicdo dianteira, central ou traseira, turbinado ou aspirado.
Poténcia e torque deverdo atender ABNT NBR I1SO 1585.
(vide www.abntcatalogo.com.br — norma técnica).

Transmissao

Automatica, semiautomatica ou mecanica.

Controle de Emissoes

PROCONVE (Programa de Controle da Poluicdo do Ar por
Veiculos Automotores) P5, equivalente ao Motor Euro IlI,
valida para veiculos fabricados até dezembro de 2011.
PROCONVE (Programa de Controle da Poluicdo do Ar por
Veiculos Automotores) P7, equivalente ao Motor Euro V, a
partir de janeiro de 2012.

Combustivel Diesel, biodiesel, gas, hidrogénio, elétrico ou hibrido. No
caso de utilizacdo de diesel, a Concessiondria devera
adicionar biodiesel na proporc¢ao exigida por lei.

Rodagem Rodagem simples nas rodas dianteiras e dupla nas traseiras.
Radiais sem camara, com medidas originais conforme

Pneus especificacdes do fabricante.

A ar, feixe de molas ou mista. Obs: quando a ar, devera

Suspensao manter a mesma altura do solo, independente de seu

carregamento.
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Descricao

Especificagao

Estrutura

Encarocada ou monobloco devera ser respeitado os limites
de peso total maximo, indicado por eixo, conforme
especificacGes do fabricante.

Dimensoes

No maximo com 12,5 m de comprimento e no maximo 2,60
m de largura, incluindo para-choques, excluindo os espelhos
retrovisores.

Capacidade de
Passageiros

Capacidade minima de 65 (sessenta e cinco) passageiros,
com o minimo de 24 (vinte e quatro) passageiros sentados,
excetuando-se o motorista e espago para passageiros em pé,
considerando 06 (seis) passageiros/m2. Este calculo devera
ser feito excluindo as dreas ocupadas pela catraca, degraus,
area para o cadeirante e posto do motorista.

Possuir no minimo 03 (trés) com um vao minimo de 700 mm
de largura situadas no lado direito. Devera possuir sistema

Porta de bloqueio que impede a saida de veiculo com as portas
abertas e também a abertura das portas com o veiculo em
movimento.

Com largura minima de 650 mm, medida a 550 mm acima do
assento do banco do passageiro. O corredor de circulacdo

Corredor

deverd ser feito com material duravel, resistente,

antiderrapante e ndo propagador de chama.

Altura Interna Minima
do Teto

2.000 mm.

Assoalho

Piso em chapa de aluminio lavrado ou compensado naval,
revestido com material de borracha ou antiderrapante.

Degraus

A altura entre o patamar do primeiro degrau da escada e o
solo deve ser no maximo de 450 mm. E a altura maxima entre
os degraus dever ser no maximo de 300 mm.

Catraca

Uma por veiculo, situada junto ao posto do motorista, com
registrador mecanico, de quatro bracos e altura da geratriz
superior do braco da catraca em relagdo ao piso do corredor
entre 900 mm a 1.050 mm, oferecendo uma abertura para
passagem dos passageiros, igual ou maior a 400 mm. A
catraca devera ser compativel com o validador eletronico a
ser instalado.

Layout Interno

Sera permitida somente bancada dupla, podendo haver
banco simples junto as portas para facilidade de embarque e
desembarque. Todos os bancos deverdo estar posicionados
no sentido da marcha do veiculo e em sentido transversal.

Banco do Motorista

Com amortecimento hidrdulico ou pneumatico com

regulagem horizontal e vertical.
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Descricao

Especificagao

Banco do Passageiro

Em fibra de vidro com assento e encosto acolchoado ou
estofado revestido em tecido, vinil ou similar, e dimensées
de: altura do assento, em rela¢do ao local de acomodacao
dos pés deve estar compreendida entre 380 mm e 450 mm,
largura para bancos duplos deverd ter no minimo 860 mm. A
profundidade do assento deve estar compreendida entre
380 mm e 400 mm e a altura do encosto, referida ao nivel do
assento, desconsiderando o pega-mao, deve ser de no
minimo 450 mm.

Assentos Reservados

Serdo reservados no minimo 4 (quatro) assentos reservados
Os assentos reservados deverdo ser de cor diferente dos
demais bancos e dispor de adesivos indicativos nos vidros
laterais contiguos.

Area Reservada p/
Cadeira de Rodas

01

Posto de Cobrador

Sim

Distancia livre entre
Bancos

A distancia livre entre o assento de um banco e o espaldar do
gue estiver a sua frente, medida no plano horizontal, deve
ser igual ou superior a 300 mm, a mesma distancia livre deve
ser observada em relagdo ao anteparo caso venha existir.

Acabamento Interno

Com revestimento em duraplac ou similar. Os balaustres,
montados juntos aos bancos, alternadamente do lado direito
e esquerdo do corredor de circulagdo e distanciados no
maximo em 2.000 mm. Os corrimaos superiores, um da cada
lado do corredor, deverdo estar posicionados entre 1.800
mm e 1.900 mm do piso do corredor. O veiculo devera estar
dotado de painéis divisorios a frente do banco que esteja
voltado para o pogo dos degraus de entrada, de saida e atras
do motorista.

Os Balaustres,
Corrimaos e Colunas

Devem ser revestidos com tinta epdxi ou equivalente, ou
encapsulados, em cores contrastando com o acabamento
interno.

Apoios para
Embarque e
Desembarque

A entrada e saida dos veiculos deverdo ser guarnecidas de
algas e balaustres instalados sempre no interior da
carroceria. Os corrimdos montados no interior da carroceria
para embarque e desembarque deverdo seguir a inclinacao
do piso da escada, com altura entre 860 mm e 960 mm.

Ventilagao Interna no
Teto

Com trocadores de ar (escotilhas), localizados no teto, ao
centro do corredor, com dimensdes minimas de 600 x 600
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Descricao

Especificagao

mm e duas tomadas de ar protegidas de forma a possibilitar
sua perfeita utilizacdo em dia de chuva.

Janelas

Janelas dotadas com pelo menos uma parte movel, divididas
em bandeiras, com a parte superior moével e a inferior fixa.
Todos os vidros utilizados em janelas, para-brisas e vidros
traseiros, quando houver, deverdo ser de seguranga e
possuir transparéncia minima conforme Resolucdo
CONTRAN n° 784/94.

lluminagdo

Fluorescente, com indice de lumindria medindo num plano
distante 1.000 mm do piso igual ou superior a 140 lux. Os
pocos de degraus deverdo possuir lumindrias que garantam
a luminosidade minima de 80 lux.

Sinal de Parada

Devera ser feito através de sinal sonoro acionado por cordao
instalado no teto e/ou interruptores (botdes). O sinal de
parada devera ter até 03 segundos de duracdo e soar apenas
uma vez. O sinal luminoso depois de acionado deverd
permanecer ligado junto ao posto do motorista e em outros
pontos, visiveis aos passageiros, até a abertura da porta.

Saida de Emergéncia

Possuir no minimo 05 (cinco) janelas de emergéncia, ndo
podendo ser contiguas, todas com aviso legivel de instrucoes
sobre seu funcionamento

Painel de Destino -
Caixa de Letreiro

Devera ser do tipo eletrénico monocromatico de alto brilho
do tipo LIGHTDOT ou LEDS de alta intensidade, com uma ou
mais linhas de mensagem, nas dimensdes minimas de 1.500
mm de comprimento e 200 mm de altura, com unidade de
controle a bordo.

Painel de Informacao
ao Usudrio

Devera estar fixado ao lado da porta de embarque e conter
informacdes sobre o nimero da linha, o nome da linha e a
indicacdo de 5 (cinco) das principais vias de circulacdo do
itinerario, considerando o sentido do itinerario (ida ou volta).
O painel podera conter as informagdes sobre a ida ou a volta,
lado a lado.

Quadros de Acrilico

Deverdo ser instalados (02) dois quadros de acrilico cristal
para veiculacdo com dimensdes 440 mm de altura por 320
mm de largura, vao livre interno de 2 mm, sendo o mesmo
localizado no anteparo atrdas do motorista e outro no
anteparo da catraca.
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ONIBUS PADRON URBANO
Descricao Especificacdo
Posicdo dianteira, central ou traseira, turbinado ou aspirado.
Motor Poténcia e torque deverao atender ABNT NBR ISO 1585.

(vide www.abntcatalogo.com.br — norma técnica).

Transmissao

Manual ou Automatica (recomendada)

Controle de Emissoes

PROCONVE (Programa de Controle da Poluicdo do Ar por
Veiculos Automotores) P5, equivalente ao Motor Euro llI,
valida para veiculos fabricados até dezembro de 2011.
PROCONVE (Programa de Controle da Poluigdo do Ar por
Veiculos Automotores) P7, equivalente ao Motor Euro V, a
partir de janeiro de 2012.

Combustivel

Diesel, biodiesel, gas, hidrogénio, elétrico ou hibrido. No
caso de utilizacdo de diesel, a Concessiondria deverd
adicionar biodiesel na proporc¢ao exigida por lei.

Rodagem

Rodagem simples nas rodas dianteiras e dupla nas traseiras.

Pneus

Radiais sem camara, com medidas originais conforme
especificacGes do fabricante.

Suspensao

A ar, feixe de molas ou mista. Obs: quando a ar, devera
manter a mesma altura do solo, independente de seu
carregamento.

Estrutura

Encarocada ou monobloco devera ser respeitado os limites
de peso total maximo, indicado por eixo, conforme
especificacdes do fabricante.

Dimensoes

No mdaximo com 15,00 m de comprimento e no maximo 2,50
m de largura, incluindo para-choques, excluindo os espelhos
retrovisores.

Capacidade de
Passageiros

Capacidade minima de 80 (oitenta) passageiros, sentados e
em pé, excetuando-se o motorista e espaco para passageiros
em pé, considerando 06 (seis) passageiros/m2. Este célculo
deverd ser feito excluindo as dreas ocupadas pela catraca,
degraus, area para o cadeirante e posto do motorista.

Possuir no minimo 03 (trés) com um vao minimo de 700 mm
de largura situadas no lado direito. Devera possuir sistema

Porta de bloqueio que impede a saida de veiculo com as portas
abertas e também a abertura das portas com o veiculo em
movimento.

Com largura minima de 650 mm, medida a 550 mm acima do
assento do banco do passageiro. O corredor de circulagdo

Corredor

deverd ser feito com material duravel, resistente,

antiderrapante e ndo propagador de chama.
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Descricao

Especificagao

Altura Interna Minima
do Teto

2.000 mm.

Assoalho

Piso em chapa de aluminio lavrado ou compensado naval,
revestido com material de borracha ou antiderrapante.

Degraus

A altura entre o patamar do primeiro degrau da escada e o
solo deve ser no maximo de 370 mm. E a altura mdxima entre
os degraus dever ser no maximo de 300 mm.

Catraca

Uma por veiculo, situada junto ao posto do motorista, com
registrador mecanico, de quatro bracos e altura da geratriz
superior do braco da catraca em relagdo ao piso do corredor
entre 900 mm a 1.050 mm, oferecendo uma abertura para
passagem dos passageiros, igual ou maior a 400 mm. A
catraca devera ser compativel com o validador eletronico a
ser instalado.

Layout Interno

Serd permitida somente bancada dupla, podendo haver
banco simples junto as portas para facilidade de embarque e
desembarque. Todos os bancos deverao estar posicionados
no sentido da marcha do veiculo e em sentido transversal.

Banco do Motorista

Com amortecimento hidrdulico ou pneumatico com
regulagem horizontal e vertical.

Banco do Passageiro

Em fibra de vidro com assento e encosto acolchoado ou
estofado revestido em tecido, vinil ou similar, e dimensdes
de: altura do assento, em relagdo ao local de acomodacédo
dos pés deve estar compreendida entre 380 mm e 450 mm,
largura para bancos duplos deverd ter no minimo 860 mm. A
profundidade do assento deve estar compreendida entre
380 mm e 400 mm e a altura do encosto, referida ao nivel do
assento, desconsiderando o pega-mao, deve ser de no
minimo 450 mm.

Assentos Reservados

Serdo reservados no minimo 4 (quatro) assentos reservados
Os assentos reservados deverdo ser de cor diferente dos
demais bancos e dispor de adesivos indicativos nos vidros
laterais contiguos.

Area Reservada p/
Cadeira de Rodas

01

Posto de Cobrador

Sim

Distancia livre entre
Bancos

A distancia livre entre o assento de um banco e o espaldar do
gue estiver a sua frente, medida no plano horizontal, deve
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Descricao

Especificagao

ser igual ou superior a 550 mm, a mesma distancia livre deve
ser observada em relagdo ao anteparo caso venha existir.

Acabamento Interno

Com revestimento em duraplac ou similar. Os balaustres,
montados juntos aos bancos, alternadamente do lado direito
e esquerdo do corredor de circulacdo e distanciados no
maximo em 2.000 mm. Os corrimaos superiores, um da cada
lado do corredor, deverao estar posicionados entre 1.800
mm e 1.900 mm do piso do corredor. O veiculo deverd estar
dotado de painéis divisorios a frente do banco que esteja
voltado para o pogo dos degraus de entrada, de saida e atras
do motorista.

Os Balaustres,
Corrimaos e Colunas

Devem ser revestidos com tinta epdxi ou equivalente, ou
encapsulados, em cores contrastando com o acabamento
interno.

Apoios para
Embarque e
Desembarque

A entrada e saida dos veiculos deverdo ser guarnecidas de
alcas e balaustres instalados sempre no interior da
carroceria. Os corrimdaos montados no interior da carroceria
para embarque e desembarque deverdo seguir a inclinacdo
do piso da escada, com altura entre 860 mm e 960 mm.

Ventilagao Interna no
Teto

Com trocadores de ar (escotilhas), localizados no teto, ao
centro do corredor, com dimensdes minimas de 600 x 600
mm e duas tomadas de ar protegidas de forma a possibilitar
sua perfeita utilizacdo em dia de chuva.

Janelas dotadas com pelo menos uma parte mével, divididas
em bandeiras, com a parte superior moével e a inferior fixa.
Todos os vidros utilizados em janelas, para-brisas e vidros

Janelas ) ~
traseiros, quando houver, deverdao ser de seguranca e
possuir transparéncia minima conforme Resolucdo
CONTRAN n° 784/94.
Fluorescente, com indice de luminaria medindo num plano
- distante 1.000 mm do piso igual ou superior a 140 lux. Os
lluminagao

pocos de degraus deverdo possuir lumindrias que garantam
a luminosidade minima de 80 lux.

Sinal de Parada

Devera ser feito através de sinal sonoro acionado por cordao
instalado no teto e/ou interruptores (botdes). O sinal de
parada devera ter até 03 segundos de duracdo e soar apenas
uma vez. O sinal luminoso depois de acionado deverd
permanecer ligado junto ao posto do motorista e em outros

pontos, visiveis aos passageiros, até a abertura da porta.
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Descricao

Especificagao

Saida de Emergéncia

Possuir no minimo 07 (sete) janelas de emergéncia, ndo
podendo ser contiguas, todas com aviso legivel de instrucbes
sobre seu funcionamento

Painel de Destino -
Caixa de Letreiro

Devera ser do tipo eletrénico monocromatico de alto brilho
do tipo LIGHTDOT ou LEDS de alta intensidade, com uma ou
mais linhas de mensagem, nas dimensdes minimas de 1.500
mm de comprimento e 200 mm de altura, com unidade de
controle a bordo.

Painel de Informacado
ao Usudrio

Devera estar fixado ao lado da porta de embarque e conter
informacdes sobre o nimero da linha, o nome da linha e a
indicacdo de 5 (cinco) das principais vias de circulacdo do
itinerario, considerando o sentido do itinerario (ida ou volta).
O painel poderd conter as informacgoes sobre a ida ou a volta,
lado a lado.

Quadros de Acrilico

Deverdo ser instalados (02) dois quadros de acrilico cristal
para veiculacdo com dimensdes 440 mm de altura por 320
mm de largura, vao livre interno de 2 mm, sendo o mesmo
localizado no anteparo atrds do motorista e outro no
anteparo da catraca.

ONIBUS ARTICULADO URBANO

Descricao

Especificagao

Motor

Posicdo dianteira, central ou traseira, turbinado ou aspirado.
Poténcia e torque deverdo atender ABNT NBR ISO 1585.
(vide www.abntcatalogo.com.br — norma técnica).

Transmissao

Automatica.

Controle de Emissoes

PROCONVE (Programa de Controle da Poluigdo do Ar por
Veiculos Automotores) P5, equivalente ao Motor Euro llI,
valida para veiculos fabricados até dezembro de 2011.
PROCONVE (Programa de Controle da Poluigdo do Ar por
Veiculos Automotores) P7, equivalente ao Motor Euro V, a
partir de janeiro de 2012.

Combustivel Diesel, biodiesel, gas, hidrogénio, elétrico ou hibrido. No
caso de utilizacdo de diesel, a Concessiondria deverd
adicionar biodiesel na proporc¢ado exigida por lei.

Rodagem Rodagem simples nas rodas dianteiras e dupla nas traseiras.

Pheus Radiais sem camara, com medidas originais conforme

especificacGes do fabricante.
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Passageiros

Descricao Especificagao

A ar, feixe de molas ou mista. Obs: quando a ar, devera
Suspensao manter a mesma altura do solo, independente de seu

carregamento.

Encarogada ou monobloco devera ser respeitado os limites
Estrutura de peso total maximo, indicado por eixo, conforme

especificacdes do fabricante.

No mdaximo com 18,2 m de comprimento e no maximo 23,00
Dimensoes m de largura, incluindo para-choques, excluindo os espelhos

retrovisores.

Capacidade minima de 100 (oitenta) passageiros, sentados e
Capacidade de em pé, excetuando-se o motorista e espago para passageiros

em pé, considerando 06 (seis) passageiros/m2. Este calculo
devera ser feito excluindo as areas ocupadas pela catraca,
degraus, area para o cadeirante e posto do motorista.

Possuir no minimo 03 (trés) com um vao minimo de 700 mm
de largura situadas no lado direito. Deverd possuir sistema

Porta de bloqueio que impede a saida de veiculo com as portas
abertas e também a abertura das portas com o veiculo em
movimento.

Com largura minima de 650 mm, medida a 550 mm acima do
assento do banco do passageiro. O corredor de circulagao

Corredor

deverd ser feito com material durdvel, resistente,

antiderrapante e ndo propagador de chama.

Altura Interna Minima
do Teto

2.000 mm.

Assoalho

Piso em chapa de aluminio lavrado ou compensado naval,
revestido com material de borracha ou antiderrapante.

Degraus

A altura entre o patamar do primeiro degrau da escada e o
solo deve ser no maximo de 450 mm. E a altura maxima entre
os degraus dever ser no maximo de 300 mm.

Catraca

Uma por veiculo, situada junto ao posto do motorista, com
registrador mecanico, de quatro bracos e altura da geratriz
superior do braco da catraca em relagdo ao piso do corredor
entre 900 mm a 1.050 mm, oferecendo uma abertura para
passagem dos passageiros, igual ou maior a 400 mm. A
catraca deverd ser compativel com o validador eletronico a
ser instalado.

Layout Interno

Serd permitida somente bancada dupla, podendo haver
banco simples junto as portas para facilidade de embarque e
desembarque. Todos os bancos deverdo estar posicionados
no sentido da marcha do veiculo e em sentido transversal.
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Descricao

Especificagao

Banco do Motorista

Com amortecimento hidrdulico ou pneumatico
regulagem horizontal e vertical.

com

Banco do Passageiro

Em fibra de vidro com assento e encosto acolchoado ou
estofado revestido em tecido, vinil ou similar, e dimensdes
de: altura do assento, em rela¢do ao local de acomodacao
dos pés deve estar compreendida entre 380 mm e 450 mm,
largura para bancos duplos deverd ter no minimo 860 mm. A
profundidade do assento deve estar compreendida entre
380 mm e 400 mm e a altura do encosto, referida ao nivel do
assento, desconsiderando o pega-mao, deve ser de no
minimo 450 mm.

Assentos Reservados

Serdo reservados no minimo 4 (quatro) assentos reservados
Os assentos reservados deverdo ser de cor diferente dos
demais bancos e dispor de adesivos indicativos nos vidros
laterais contiguos.

Area Reservada p/
Cadeira de Rodas

01

Posto de Cobrador

Sim

Distancia livre entre
Bancos

A distancia livre entre o assento de um banco e o espaldar do
gue estiver a sua frente, medida no plano horizontal, deve
ser igual ou superior a 300 mm, a mesma distancia livre deve
ser observada em relagdo ao anteparo caso venha existir.

Acabamento Interno

Com revestimento em duraplac ou similar. Os balaustres,
montados juntos aos bancos, alternadamente do lado direito
e esquerdo do corredor de circulagcdo e distanciados no
maximo em 2.000 mm. Os corrimaos superiores, um da cada
lado do corredor, deverdo estar posicionados entre 1.800
mm e 1.900 mm do piso do corredor. O veiculo devera estar
dotado de painéis divisorios a frente do banco que esteja
voltado para o pogo dos degraus de entrada, de saida e atras
do motorista.

Os Balaustres,
Corrimaos e Colunas

Devem ser revestidos com tinta epdxi ou equivalente, ou
encapsulados, em cores contrastando com o acabamento
interno.

Apoios para
Embarque e
Desembarque

A entrada e saida dos veiculos deverdo ser guarnecidas de
alcas e balaustres instalados sempre no interior da
carroceria. Os corrimdos montados no interior da carroceria
para embarque e desembarque deverdo seguir a inclinacao
do piso da escada, com altura entre 860 mm e 960 mm.
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Descricao

Especificagao

Ventilacdo Interna no
Teto

Com trocadores de ar (escotilhas), localizados no teto, ao
centro do corredor, com dimensGes minimas de 600 x 600
mm e duas tomadas de ar protegidas de forma a possibilitar
sua perfeita utilizacdo em dia de chuva.

Janelas dotadas com pelo menos uma parte mével, divididas
em bandeiras, com a parte superior mével e a inferior fixa.
Todos os vidros utilizados em janelas, para-brisas e vidros

Janelas ) ~
traseiros, quando houver, deverdao ser de seguranca e
possuir transparéncia minima conforme Resolucdo
CONTRAN n° 784/94.
Fluorescente, com indice de lumindria medindo num plano
o a distante 1.000 mm do piso igual ou superior a 140 lux. Os
lluminagdo

pocos de degraus deverdo possuir lumindrias que garantam
a luminosidade minima de 80 lux.

Sinal de Parada

Devera ser feito através de sinal sonoro acionado por cordao
instalado no teto e/ou interruptores (botdes). O sinal de
parada devera ter até 03 segundos de duracdo e soar apenas
uma vez. O sinal luminoso depois de acionado deverd
permanecer ligado junto ao posto do motorista e em outros
pontos, visiveis aos passageiros, até a abertura da porta.

Saida de Emergéncia

Possuir no minimo 07 (cinco) janelas de emergéncia, ndo
podendo ser contiguas, todas com aviso legivel de instrucdes
sobre seu funcionamento

Painel de Destino -
Caixa de Letreiro

Devera ser do tipo eletrénico monocromatico de alto brilho
do tipo LIGHTDOT ou LEDS de alta intensidade, com uma ou
mais linhas de mensagem, nas dimensdes minimas de 1.500
mm de comprimento e 200 mm de altura, com unidade de
controle a bordo.

Painel de Informacao
ao Usuario

Devera estar fixado ao lado da porta de embarque e conter
informacdes sobre o nimero da linha, o nome da linha e a
indicacdo de 5 (cinco) das principais vias de circulacdo do
itinerario, considerando o sentido do itinerario (ida ou volta).
O painel poderd conter as informacoes sobre a ida ou a volta,
lado a lado.

Quadros de Acrilico

Deverdo ser instalados (02) dois quadros de acrilico cristal
para veiculacdo com dimensdes 440 mm de altura por 320
mm de largura, vao livre interno de 2 mm, sendo o mesmo
localizado no anteparo atrdas do motorista e outro no
anteparo da catraca.
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