MUNICIPIO DE JAHU

FUNDADO EM 15 DE AGOSTO DE 1853

SECRETARIA DE PROJETOS

OBRA: [REFORMA E ADEQUAGAO DO MUSEU E BIBLIOTECA MUNICIPAL

LOCAL: [AV. JOAO FERRAZ NETO, 201 — CHACARA DR. LOPES — JAHU/SP

MEMORIA DE CALCULO

BASE = A
ITEM SERVICOS DESCRICAO DOS SERVICOS ‘ UNID. ‘ QTDE. ‘ CALCULO
1 SERVICOS PRELIMINARES
11 SERVICOS PRELIMINARES - MUSEU
111 CDHU 02.08.020 |PLACA DE IDENTIFICAGAO PARA OBRA M2 6,00 |PLACA PRINCIPAL 3M X 1,50M E PLACA DE APOIO 1M X 1,50M
LOCAGAO DE CONTAINER TIPO ESCRITORIO COM 1 VASO SANITARIO, 1 LAVATORIO E 1 PONTO = X
112 CDHU 02.02.130 PARA CHUVEIRO — AREA MINIMA DE 13,80 M UNXMES 6,00 PARA MOBILIZACAO DA OBRA
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - X i _ 2
113 SINAPI 94962 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 6,00 [(ELEVACAO DO NIVEL DO PISO DO TERRACO DA ENTRADA) = (53,76M2X0,15M)
il - SERVICOS PRELIMINARES - ARQUIVO -
121 SINAPI 97633 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 86.61 RETIRADA DOS AZULEJOS DOS 4 SANITARIOS: (9,20M +8,49M + 6,04M + 6,10M) X 2,80M — 7,14M (VAO
- AF_12/2017 """ |PORTAS) E REVESTIMENTO DO PISO DOS 2 SANITARIOS ACESSIVEIS: (5,25M2 + 4,98M2)
122 SINAPI 97624 EEMlgj_ZIOCfS DE ALVENARIA DE TJOLO MACICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M3 0,06 |15CM DE PAREDE (2,10M) PARA REALOCAR A PORTA NOS SANITARIOS ACESSIVEIS
2 - INFRAESTRUTURA -
2l - INFRAESTRUTURA - MUSEU -
211 SINAPI 92270 |FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 M2 6,72 |(CANALETA DE CONCRETO - PEITORIL JANELAS SALA MULTIPLO USO) = ((2,8X4X2)MX0,30M)
212 | SNAPI | 92778 |UNA EDIFICAGAG TERREA OU SOBRADO UTILZANDO AGO CA'50 DE 10.0 MM . MONTAGEM| KG | 78.03|(3 %4 TRECHOS X 4 BARRAS 318 X 0,616) + (64 ESTRIEOS 16 X 16 CM X 0154) + 2 PILARES 20 X 20 CM X
o AE 12/2015 ¢ ¢ ! ! "7 1,60 M - PAREDE + BROCAX 4 TRECHOS (4 X 1,60 X 8 PILARES) + (32 ESTRIBOS 16 X 16 CM X 0,154)
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
213 SINAPI 94964 MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 0,95 ((2.8 X 4 X0,2X0,2)+(1,6 X 8 X 0,2X0,2)
B - SUPERESTRUTURA -
Sl - SUPERESTRUTURA - MUSEU -
311 SINAPI 92270 _|FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 M2 0,90 [FUNDAGAO DE PAREDES ACRESCIDAS RESERVA TECNICA
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM - |
312 SINAPI 92778 |UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. KG 44,00 |FUNDAGCAO DE PAREDES ACRESCIDAS RESERVA TECNICA
AF_12/2015
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO X -
313 SINAPI 94964 MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 0,77 FUNDACAO DE PAREDES ACRESCIDAS RESERVA TECNICA
4 - ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS -
4.1 - ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS - MUSEU -
411 SINAPI 97624 EEM&'ZIOC?;) DE ALVENARIA DE TIJOLO MACICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M3 1,00 [DEMOLICAO DE BEBEDOURO
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS MACIGOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) -
4.1.2 SINAPI 101159 E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 M2 4,00(1,00M2 X 4 TRECHOS SOB AS JANELAS DA RESERVA TECNICA)
4.2 - ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS - ARQUIVO -
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X3 9CM 2 X i "
421 SINAPI 87471 (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M2 SEM VAOS M 0,63 |CONSTRUIR 0,15M DE PAREDE NO VAO DAS PORTAS DOS SANITARIOS ACESSIVEIS
5 - ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS -
il - ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS - MUSEU -
511 CDHU 04.08.020 |RETIRADA DE FOLHA DE ESQUADRIA EM MADEIRA UN 4,00 |4 FOLHAS DA PORTA PRINCIPAL
512 CDHU 04.08.060 |RETIRADA DE BATENTE COM GUARNIGAO E PEGAS LINEARES EM MADEIRA, CHUMBADOS M 37,70 |(3 BATENTES SANIT. MASC, 2 BATENTES SANIT.FEM, 1 BATENTE BANHEIRO PNE - 5.00 ML/ BATENTE)
513 FDE 05.70.001 [RECOLOCAGAO DE FOLHAS DE PORTA OU JANELA UN 46,00 |(RESTAURO JANELAS)
JANELA DE MADEIRA (IMBUIA/CEDRO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2
514 SINAPI 100667 |GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, M2 70,40 |(RESTAURO JANELAS DOS ANOS 50) 22 JANELAS X 3,20 M2 DE PERSIANA DE MADEIRA DE ENROLAR
ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO . AF_12/2019
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, X i
515 SINAPI 91306 COM EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2015 UN 5,00 [(SUBSTITUICAO DE 5 FECHADURAS DOS SANITARIOS)
516 CDHU 23.20.100 |BATENTE DE MADEIRA PARA PORTA M 7,70 BATENTE DA PORTA DA ENTRADA PRINCIPAL
517 CDHU 23.20.180 |FOLHA DE PORTA EM MADEIRA PARA RECEBER VIDRO, SOB MEDIDA M2 6,96 PORTA PRINCIPAL 2,40MX 2,90M
518 CDHU 23.20.120 [GUARNICAO DE MADEIRA M 15,40 |PORTA PRINCIPAL 2,40MX 2,90M
5.2 - ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS - ARQUIVO -
521 CDHU 04.08.020 |RETIRADA DE FOLHA DE ESQUADRIA EM MADEIRA UN 2,00 |PORTAS DOS SANITARIOS ACESSIVEIS
522 CDHU 04.08.060 |RETIRADA DE BATENTE COM GUARNIGAO E PEGAS LINEARES EM MADEIRA, CHUMBADOS M 10,20 |2 PORTAS: 2 X (2,10M + 0,90M + 2,10M)
523 FDE 05.70.001 |RECOLOCAGAO DE FOLHAS DE PORTA OU JANELA UN 2,00 |PORTAS DOS SANITARIOS ACESSIVEIS
524 CDHU 23.20.020 [RECOLOCAGAO DE BATENTES DE MADEIRA UN 2,00 [REALOCAGAO DAS PORTAS DO SANITARIO ACESSIVEL
5.25 CDHU 23.20.060 |RECOLOCAGAO DE GUARNIGAO OU MOLDURAS M 2,00
6 - ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS -
6.1 - ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS - MUSEU -




CO-46 GUARDA-CORPO TUBULAR COM GRADIL DE FECHAMENTO H=130CM ACO GALVANIZADO

6.1.1 FDE 06.03.112 | S MALTE M 38,20 (GUARDA-CORPO (19.20 M X 2 LADOS))
6.1.2 FDE 06.03.100_|CO-34 CORRIMAO DUPLO ACO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE. M 40,00 [((3,65+3,65+2,93+2,93) VER PROJETO ARQUITETONICO)
6.13 FDE 06.03.101_|CO-35 CORRIMAO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL ACO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE M 13,16 |(VER PROJETO ARQUITETONICO)
6.1.4 FDE 06.03.102_|CO-36 CORRIMAO DUPLO INTERMEDIARIO ACO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE M 3,65 (FECHAMENTO COM GRADIL DO TERRAGCO LATERAL 16M X 2,00 M ALTURA)
6.15 CDHU 34.05.310 |GRADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE M2 32,00 |( 3BPORTOES DE 1,60 X 2,00 M)
6.1.6 CDHU 34.05.320 |PORTAO DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE M2 9,60 [PORTA PRINCIPAL 2,40MX 2,90M
BARRA ANTIPANICO PARA PORTA DUPLA COM TRAVAMENTOS HORIZONTAL E VERTICAL
617 CDHU 28:20.850 |oMPLETA, COM MACANETA TIPO ALAVANCA E CHAVE, PARA VAOS DE 1,70 A 2,60 M < 1,00
7 - COBERTURA -
7.1 - COBERTURA - MUSEU -
711 CDHU 16.40.120 |RECOLOCAGAO DE TELHAS DE BARRO TIPO FRANCESA M2 137,54 |(VER PROJETO ARQUITETONICO)
712 CDHU 15.20.060 |RECOLOCAGAO DE PECAS LINEARES EM MADEIRA COM SECAO SUPERIOR A 60 CM? M 137,54 |(VER PROJETO ARQUITETONICO)
713 SINAPI 94224 |EMBOGAMENTO COM ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_06/2016 M 56,41 |(8.52 +8.52+6.51+15.11+17.75) (VER PROJETO ARQUITETONICO)
CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA COM ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E -
14 SINAPI 94221 |AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 M 56,41 |(VER PROJETO ARQUITETONICO)
715 FDE 07.60.050 |RETIRADA DE TELHAS DE BARRO M2 137,54 (VER PROJETO ARQUITETONICO)
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO| -
7.16 SINAPI 94446 |10 CPORTE VERTICAL. AF. 06/2016 M2 137,54 |(VER PROJETO ARQUITETONICO)
CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO -
717 SINAPI 94228 |1hnNCPORTE VERTICAL, AF 0612016 M 21,23 |(VER PROJETO ARQUITETONICO)
7.2 - COBERTURA - ARQUIVO -
7.2.1 SIURB 06-80-10 |MADEIRAMENTO DE TELHADO, PADRAO PEROBA - RIPAS 1,5X5CM M | 1.386,72 TROCA DE TODO O RIPAMENTO DE AREA 462,24M?
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO) :
722 SINAPI 94201 |12 ANSPORTE VERTICAL. AF. 0612016 M2 46,22 [TROCA DE 10% DE TELHAS DE AREA COM 462,24M?
723 FDE 10.01.020 [FORRO DE TABUA APAR. 10X1CM MACHO-FEMEA G1-C4 SEMI ENTARUGADO M2 71,84 [TROCA DE TODO O BEIRAL DE 80CM DE LARGURA 71,84M?
7.2.4 CDHU 22.01.210 [TESTEIRA EM TABUA APARELHADA, LARGURA ATE 20 CM M 148,62 |AO REDOR DO TELHADO 2 X 47,10M + 2 X 20,93M + 30%
CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO
7.25 SINAPI 94227 | 1hnNSPORTE VERTICAL, AF 0612016 M 64,20 [PARA AS LATERAIS DO TELHADO 32,10MX2
RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE
7.26 SINAPI 94231 |UEhTICAL AF 06/2016 M 30,48 [PARA AS LATERAIS DO TELHADO 7,62MX4
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
727 SINAPI 89576 |\ ECTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS, AF. 12/2014 M 27,00 |6 CONDUTORES DE 4,50M
7.28 SIURB 10-11-77 |CANALETA MEIA CANA EM CONCRETO D=40CM M 79,80 [PARA TRES LATERAIS DO PREDIO, RENTE A CALCADA: 14,80M+32,50M+32,50M
7.2.9 FDE 16.05.041 [TC-04 TAMPA DE CONCRETO P/ CANALETA AP (25CM) M 14,80 |PARA A FRENTE DO PREDIO 14,80M
7.2.10 FDE 16.05.031 |CA-21 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (20CM) M 14,80 |PARA A FRENTE DO PREDIO 14,80M
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE| : -
7.2.11 SINAPI 89512 |EXCAMINHAMENTO. AF. 12/2014 M 63,75 |[PARA ESCOAMENTO DAS AGUAS PLUVIAS ATE A GUIA 24,31M+3,87M+17,58M+17,99M
7.2.12 FDE 16.05.075_|CA-10 CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA AGUAS PLUVIAIS UN 4,00 CONFORME PROJETO
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE ACIMA DE 4,00 M, COM ; 5
7.2.13 CDHU 07.02.080 | o cAvABEIRA HIDRAULICA M3 45,60 [38 DRENOS NA PARTE DE TRAS DO ARQUIVO, COM 25CM DE DIAMETRO E 6M DE PROFUNDIDADE
7.2.14 CDHU 11.18.040 | ASTRQDEPEDRABRITADA "~ VAN g 45,60 |[PARA OS 38 DRENOS
ERT SIURB 06.02.50 | ELHAS—EM—POLICARBONATOALVEOLAR —6MM—COM—ESTRUTURAMETALIEA—GALVANIZADAI 1> 150 /COBERTURA SOBRE A PORTA DE ENTRADA
2. ISTALAD .
8 - INSTALAGCOES HIDRAULICAS -
8.1 - INSTALAGOES HIDRAULICAS - MUSEU -
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/21, INSTALADO EM RESERVAGAO DE -
8.1.1 SINAPI 94497  |AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 0 FORNECIMENTO| ~ UN 1,00 [(INSTALAGAO DE REGISTRO VASO PNE)
E INSTALAGAO. AF_06/2016
KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATAO %', INCLUSIVE CONEXOES, ROSCAVEL, ~ .
8.1.2 SINAPI 89972 |\STALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF. 12/2014 UN 2,00 [(INSTALAGAO BEBEDOURO E LAVATORIO BANHEIRO PNE)
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - ~ -
813 SINAPI 89356 | ORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF. 1212014 M 12,00 |(INSTALAGAO BEBEDOURO -6,00 M E LAVATORIO BANHEIRO PNE -6,00 M)
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL,
8.1.4 SINAPI 91785 |AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIGAO OU| M 12,00 |(INSTALAGAO DO TUBO 25 MM)
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E| - :
8.15 SINAPI 89448 ||\ STl AGRO. AF_ 12/2014 M 6,00 [(SERVIGOS PARA INSTALAGAO DO VASO SANITARIO BANHEIRO PNE)
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, -
8.1.6 SINAPI 91787 |AGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES,| M 6,00 |( SERVICOS PARA INSTALAGAO DO TUBO 40 MM)
PARA PREDIOS. AF_10/2015
VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - ~ - : :
8.1.7 SINAPI 99635 | ORNECIMENTO E INSTALAGAO. AR 01/2019 UN 4,00 [(INSTALAGAO VASO PNE , SUBSTITUIGAO DE 3 VALVULAS DOS SANITARIOS, CONFORME PROJETO
GRELHA FF 30X90CM, 135KG, P/ CX RALO COM ASSENTAMENTO DE ARGAMASSA CIMENTO/AREIA| . -
818 SINAPI 83716 | ORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4,00 |( 4 GRELHAS DE AGUAS PLUVIAIS QUE ESTAO FALTANDO NOS TERRAGOS)
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL| ~
819 SINAPI 89714 |pE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 M 6,00|(LIGAGAO NA REDE EXISTENTE)
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL| - -
8.1.10 | SINAPI 89711 |5E DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF. 12/3014 M 6,00 (ESGOTO DO BEBEDOURO E DO LAVATORIO (BANHEIRO PNE) LIGAGAO COM A REDE EXISTENTE)
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL| -
8111 | SINAPI 89712 |pE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 M 6.00 INSTALAGAO BANHEIRO PNE
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM
8112 | SINAPI 89707 |RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 UN 2,00 BANHEIROS
8.1.13 FDE 16.80.089_|LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA ATE 1000 LITROS UN 5,00 [LIMPEZA DAS CAIXAS D'AGUA EXISTENTES




VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA|

8.1.14 SINAPI 95472 |BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - UN 1,00 [SANITARIO PNE
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2016
8.1.15 CDHU 44.20.280 [TAMPA DE PLASTICO PARA BACIA SANITARIA UN 7,00 |(ASSENTO PARA TODOS OS 6 VASOS EXISTENTES NO MUSEU + 1 VASO SANITARIO PNE )
LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRAO MEDIO, ;
8.1.16 SINAPI 86940 |INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA, VAI:VULA’ E ENGATE FLEXIVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, UN 1,00 [SANITARIO PNE
COM APARELHO MISTURADOR PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013
8.1.17 SINAPI 86887 |ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/20 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013 UN 4,00 |REPAROS E INSTALAGAO SANITARIO PNE
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO A i i
8.1.18 SINAPI 86915 E INSTALACAO. AF_12/2013 UN 3,00 [(SANITARIO MASCULINO E SANITARIO FEMININO, BANHEIRO FUNCIONARIOS)
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A £ 5
8.1.19 SINAPI 95547 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_10/2016 UN 4,00 |(2 SANITARIOS, 1 BANHEIRO PNE, BANHEIRO FUNCIONARIOS)
BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE ACO A
8.1.20 CDHU 30.01.020 INOXIDAVEL DE 1 1/2° X 500 MM UN 2,00 [SANITARIO PNE
BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE ACO A
8.1.21 CDHU 30.01.030 INOXIDAVEL DE 1 1/2° X 800 MM UN 3,00 [SANITARIO PNE
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRAO -
8.1.22 SINAPI 86910 MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013 UN 3,00 |( 2 TORNEIRAS COZINHA E 1 TORNEIRA RESERVA TECNICA)
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
8.1.23 SINAPI 86913 INSTALACAO. AF_12/2013 UN 2,00 |(TORNEIRAS DE JARDIM)
8.1.24 SINAPI 86881 /SA::F/?S/Z%?BTIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,00 |(LAVATORIO PNE)
8.2 - INS_TALAQOES HIDRAULICAS - ARQUIVO -
8.2.1 CDHU 04.11.020 |RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS INCLUINDO ACESSORIOS UN 4,00 DOIS LAVATORIOS QUE SERAO REALOCADOS E DOIS VASOS QUE SERAO TROCADOS POR ACESSIVEIS
8.2.2 CDHU 04.11.160 |RETIRADA DE CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR OU ACOPLADA UN 2,00 |DE DOIS VASOS
8.23 CDHU 30.08.060 |BACIA SIFONADA DE LOUGA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA - 6 LITROS UN 2,00 VASOS ACESSIVES
8.24 CDHU 44.01.100 |LAVATORIO DE LOUGA SEM COLUNA UN 2,00
8.25 SIURB 10-80-86 |TORNEIRA DE PRESSAO PARA LAVATORIO, METAL CROMADO - 1/2" UN 2,00 |PARA OS LAVATORIOS DOS SANITARIOS ACESSIVES
8.2.6 CDHU 44.20.390 |VALVULA DE PVC PARA LAVATORIO UN 2,00 |PARA CADA UM DOS NOVOS LAVATORIOS
8.2.7 CDHU 47.04.040 |VALVULA DE DESCARGA COM REGISTRO PROPRIO, DN=1 1/2° UN 2,00 PARA CADA UM DOS NOVOS VASOS
8.2.8 CDHU 44.20.280 [TAMPA DE PLASTICO PARA BACIA SANITARIA UN 3,00 |PARA OS 2 VASOS NOVOS E 1 PARA TROCAR UMA QUEBRADA DE UM OUTRO SANITARIO
8.2.9 CDHU 44.20.120 |[CANOPLA PARA VALVULA DE DESCARGA UN 1,00 [ESTA FALTANDO EM UM SANITARIO EXISTENTE
8.2.10 CDHU 46.01.040 |TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4’), INCLUSIVE CONEXOES M 6,00 DO PONTO ANTIGO ATE A TORNEIRA NOVA
8.2.11 CDHU 46.01.050 [TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN=50 MM, (1 1/2), INCLUSIVE CONEXOES M 8,80 DA CAIXA D'AGUA ATE A VALVULA
BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE ACO - 5
8.2.12 CDHU 30.01.020 INOXIDAVEL DE 1 1/2° X 500 MM UN 6,00 DUAS PARA O LAVATORIO E UMA PARA A PORTA, PARA CADA SANITARIO ACES
BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE ACO e i i
8.2.13 CDHU 30.01.030 INOXIDAVEL DE 1 1/2° X 800 MM UN 6,00 |TRES BARRAS PARA O VASO SANITARIO, PARA CADA SANITARIO ACES
) - INSTALAGOES ELETRICAS -
9.1 - INSTALAGOES ELETRICAS - MUSEU -
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 30A - FORNECIMENTO E -
911 SINAPI 101890 INSTALACAO. AF_10/2020 UN 4,00 VER PROJETO ELETRICO
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
912 SINAPI 91834 INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 298,70/(204,81 EXTERNO + 93,89 INTERNO)
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS|
9.13 SINAPI 91927 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 1.057,13 (755,43 EXTERNO + 301,70 INTERNO)
PONTO DE ILUMINAGAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELETRICA,
9.14 SINAPI 93128 |ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA). UN 4,00 |VER PROJETO ELETRICO
AF_01/2016
PONTO DE ILUMINAGAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), CAIXA
9.15 SINAPI 93137 EI:ETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E UN 6,00 VER PROJETO ELETRICO
LAMPADA). AF_01/2016
9.16 CDHU 38.07.300 |PERFILADO PERFURADO 38 X 38 MM EM CHAPA 14 PRE-ZINCADA, COM ACESSORIOS M 30,00 VER PROJETO ELETRICO
9.1.7/ A A
LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR -
99.11.89/ SINAPI 97593 | FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 UN 81,00 VER PROJETO ELETRICO
- ILUMINAGAO EXTERNA -
POSTE TELECONICO EM AGO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, COM ESPERA PARA UMA -
9.1.10 CDHU 41.10.400 LUMINARIA, ALTURA DE 3,00 M UN 10,00 |VER PROJETO ELETRICO
9.1.11 CDHU 41.10.490 |POSTE TELECONICO RETO EM AGO GALVANIZADO A FOGO, COM BASE - ALTURA DE 7,00 M UN 2,00 VER PROJETO ELETRICO
9.1.12 CDHU 41.10.070 |[CRUZETA REFORGCADA EM FERRO GALVANIZADO PARA FIXAGAO DE QUATRO LUMINARIAS UN 2,00 VER PROJETO ELETRICO
BRAGO PARA ILUMINAGAO PUBLICA, EM TUBO DE AGO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, -
9113 SINAPI 101637 PARA FIXACAO EM POSTE METALICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2020 UN 8,00 VER PROJETO ELETRICO
9.1.14/ LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W - FORNECIMENTO E -
9.1.15 SINAPI 101654 INSTALACAO. AF_08/2020 UN 18,00 |VER PROJETO ELETRICO
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, -
9.1.16 SINAPI 97881 DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF._12/2020 UN 13,00 |VER PROJETO ELETRICO
- PARA RAIOS -
9117 CDHU 42.04.060 |BASE PARA MASTRO DE DIAMETRO 2 UN 3,00
- CDHU 42.04.120 |[MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DE DIAMETRO 2 M 3,00 VER PROJETO ELETRICO
9.1.18 SINAPI 96989 |CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017 UN 10,00 [VER PROJETO ELETRICO
10 - SOLEIRAS E PEITORIS -
10.1 - SOLEIRAS E PEITORIS - MUSEU -
10.1.1 FDE 13.06.082 |SO-22 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PECA (L= 14 A 17CM) M 9,60 |PEITORIL JANELAS VOLTADAS PARA O TERRACO




10.1.2 FDE 13.06.083 |SO-23 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PECA (L=19 A 22CM) M 11,20 [PEITORIL JANELAS RESERVA TECNICA
11 - REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE -
111 - REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE - MUSEU -
1111 | SINAPI 97631 _|DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 30,00 |(REPARO DE REVESTIMENTO DANIFICADO, PAREDES INTERNAS E EXTERNAS)
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO ]
1112 | SINAPI 87893 [DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL| M2 12,08 |( PAREDE SOB AS JANELAS DA RESERVA TECNICA) 8 X 1.51M
AF_06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
1113 | SINAPI 87530 [MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, M2 42,08|(30.00 M REPARO REBOCO + 12,08 PAREDE SOB AS JANELAS DA RESERVA TECNICA)
COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
REVESTIMENTO EM PLACA CERAMICA ESMALTADA DE 15X15 CM, TIPO MONOCOLOR, 5 5
1114 | CDHU | 18.11.032 |oCerNTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA M2 67,45 REPAROS SANITARIOS, CONFORME QUANTIFICAGOES DO PROJETO
1115 | CDHU | 18.05.020 |REVESTIMENTO EM PLAQUETA LAMINADA, AREAS INTERNAS E EXTERNAS, SEM REJUNTE M2 15,38 [VER FACHADA
REJUNTAMENTO EM PLACA CERAMICA EXTRUDADA, ESPESSURA ENTRE 9 E 10 MM, COM
1116 | CDHU | 1813.202 |,\RGAMASSA INDUSTRIAL ANTICORROSIVA A BASE DE RESINA EPOXI, JUNTAS DE 6 A 10 MM M 15,38 |VER FACHADA
1117 | SINAPI 97633 EFEMS}EIOQ?;) DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.| ), 67,45 REPARO AZULEJOS SANITARIOS ( VER PROJETO)
1118 | siNapI 96114 /I;EROF;/OZOI:ELI\?A 'I::)RYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO| . 12.18|HALL ENTRADA
ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM ALTURA DE 15 CM, MONTADA NA
1119 | SINAPI 96123 |oEna) AR 05/2017 P M 20,30 [HALL ENTRADA
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS 088 - X X .
11.1.10 |  SINAPI 96359 |\ e SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, COM VAOS AF 06/2017 P M2 25,37 |7,00X3,15 +3,78*0,88 - (CRIAGAO DE PAREDE DE EXPOSIGAO + VIGA DE GESSO NA RESERVA TECNICA)
112 - REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE - ARQUIVO -
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
1121 | SINAPI 87792  [400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), M2 1,26 |PAREDES EXTERNAS SANITARIOS ACESSIVEIS 4X2,10MX0,15M
ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE ) .
1122 | SINAPI 87265 [DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5M2 NA ALTURA INTEIRA| M2 76,38 |AZULEJOS DOS 4 SANITARIOS: (9,20M +8,49M + 6,04M + 6,10M) X 2,80M — 7,14M (VAO PORTAS)
DAS PAREDES. AF_06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 2 ARIOS. R R R R
1123 | SINAPI 87246 |ao 3t CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2, AF. 062014 M 14,61 [REVESTIMENTO DO PISO DOS 4 SANITARIOS: (2,16M2 + 2,22M2 + 5,25M2 + 4,98M2)
12 - PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS -
12.1 - BEVERTIMENTOSIMUSEY. o it = 4 b A EXTRUBADA BEALTARESISTENCHA OUIMIEAE-MECANY -
PEACA CERAMICA NAC ESMALTADA EXTRUDADA DE-ALTA RESISTENCIA-QUIMICA E-MECANICA, -
1211 | CDHU | 18.07.020 |[ESPESSURA DE 9 MM, USO INDUSTRIAL, ASSENTADO COM ARGAMASSA QUIMICA| M2 299,62 |(47,82 +12,50+4,30+19,27 +17,00+12,79+80,47+105,47) VER PROJETO ARQUITETONICO
BICOMPONENTE
RODAPE EM PLACA CERAMICA NAO ESMALTADA EXTRUDADA DE ALTA RESISTENCIA QUIMICA E i
1212 | CDHU | 18.07.080 [MECANICA, ALTURA DE 10 CM, USO INDUSTRIAL, ASSENTADO COM ARGAMASSA QUIMICA| M 75,46 |(14+14+12,54+9,42+4,86+13,49+7,15) VER PROJETO ARQUITETONICO
BICOMPONENTE
DEMOLIGAO MANUAL DE RODAPE, SOLEIRA OU PEITORIL, EM MATERIAL CERAMICO E/OU
1213 | CDHU | 03.04040 | rcl e ot ULICO, INCLUINDO A BASE M 61,97 |(14+14+12,54+9,42+4,86+7,15)
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60
1214 | SINAPI 87262 |cM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2, AF_06/2014 M2 7.71|(BANHEIRO PNE)
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
1215 | SINAPI 94994 |Loco, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 07/2016 | ™2 401,06 137,04 + 4097+ 41,30 + 180,85
DEMOLIGAO MECANIZADA DE PAVIMENTO OU PISO EM CONCRETO, INCLUSIVE FRAGMENTAGAO, ; A A
1216 | CDHU | 0301240 |Capnr CAMENTO, TRANSPORTE ATE 1,0 QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO Mz 404,66 |137,94+40,97+41,30+180,85 + AREA ONDE SERA ASSENTADO O LADRILHO TATIL (3,10M2 + 0,50M2)
1217 | CDHU | 05.04.060 Eﬁgﬂgiggm MANUAL HORIZONTAL E/OU VERTICAL DE ENTULHO ATE O LOCAL DE DESPEJO | 0 23,59 |(178,91 X 8 CM) +(12,79+80,47+7,71+53,76+12,50+4,30+26,43+19.27+17,00)0,02+(45,97%0,1)
REVESTIMENTO EM BORRACHA SINTETICA COLORIDA DE 5,0 MM, PARA SINALIZAGAO TATIL DE 2
1218 | CDHU | 3004020 |yt e o L . COLADO M 11,06 (177 PEGAS PISO ALERTA — INTERNO
12.19 FDE 13.02.017 |LADRILHOS HIDRAULICOS DE 20X20 CM LISOS EM UMA COR M2 4,00 [(SUBSTITUIGAO DE LADRILHOS SOLTOS DA RAMPA DE ACESSO AO TERRAGO DE ENTRADA)
12110 | CDHU | 30.04.030 i'ngMEAXSLS’lDSI”SﬁS HIDRAULICO PODOTATIL VARIAS CORES (25X25X2,5CM), ASSENTADO COM) ), 5,94|69 PEGAS PISO ALERTA + 26 PEGAS PISO DIRECIONAL ~ VARANDA E EXTERNO
REJUNTAMENTO DE PISO EM LADRILHO HIDRAULICO (25X25X2,5CM) COM ARGAMASSA 5
12111 | CDHU | 3004070 |\Sieroin 17 ADA PARA REJUNTE, JUNTAS DE 2 MM M2 9,94|REFERENTE AO LADRILHO HIDRAULICO (4,00M +5,94M)
12112 | CDHU | 04.05040 |RETIRADA DE SOALHO SOMENTE O TABLADO M2 39,80 [CONFORME PLANTA DE ACABAMENTOS
12113 | CDHU | 20.03.010 |[SOALHO EM TABUA DE MADEIRA APARELHADA M2 39,80 [CONFORME PLANTA DE ACABAMENTOS
12114 | CDHU | 20.20.220 |RASPAGEM COM CALAFETAGAO E APLICAGAO DE CERA M2 39,80 [CONFORME PLANTA DE ACABAMENTOS
12115 | sNapI 102223 ZlFNTOLi/F;AOZ\l/ERle (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMAOS. ., 30,80 CONFORME PLANTA DE ACABAMENTOS
12.116 | SINAPI 101739 |RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020 M 23,83 |[CONFORME PLANTA DE ACABAMENTOS
12117 | CDHU | 04.05.100 |RETIRADA DE RODAPE INCLUSIVE CORDAO EM MADEIRA M 23,83 |[CONFORME PLANTA DE ACABAMENTOS
12118 | CDHU | 01.23070 |DEMARCAGAO DE AREA COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO M 29,68 |[PERIMETRO DAS AREAS ONDE SERA CORTADO O CONCRETO (25,18M + 1,00M)
13 - VIDROS -
131 - VIDROS - MUSEU -
1311 | CDHU | 26.02.060 |VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 10 MM M2 3531/6,20X 4 + 10,51
JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO ]
1312 | SINAPI 102189 |DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM|  UN 2,00|2 FOLHAS ( PORTAS DA RESERVA TECNICA)
CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021
1313 | CDHU | 26.01.040 |VIDRO LISO TRANSPARENTE DE 4 MM M2 3,00|( SUBSTITUICAO DE VIDROS TRINCADOS)
14 - PINTURA -

141

PINTURA - MUSEU




APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS.

1411 | SINAPI 88489 |\r 0a2o14 M2 | 2.109,79 |(195,3+107,1+220,5+25,2+30,24+35,2+31,5+176,4+1178,1+15,75+31 5+63) VER PROJETO ARQUITETONICO
1412 | SINAPI 88487  |APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 |1.136,11| PINTURA DOS MUROS (109,65 + 790,00 + 236,46)
1413 | SINAPI 88488  |APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014| M2 | 1.083,00 |AREA DE LAJE
1414 | siap 96135 |APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS| |\ 100.00 [APLICAGAO DE MASSA PARA REPAROS DIVERSOS, PARA MELHOR ACABAMENTO DAS PAREDES E DOS
AF_05/2017 *°Y ISERVICOS DE PINTURA
] (JANELAS 1,60 X 2,00 X 22 UNID. X 2 LADOS) +PORTAS 4 FOLHAS (3,00X2,80X5 UNID. X2LADOS)+ PORTAS DE
1415 | siapi 102229 |PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 1> 358 78 [CORRER( 6.00 X 2.80 X 2UNID.X 2LADOS)+ PORTA DE ABRIR 0.80 X 2.10 X 11UNID. X 2LADOS) + PORTA DE
3 DEMAOS. AF_01/2021 "’ |ABRIR (0.90X 2.10 X 3 UNID. X 2 LADOS) +PORTA 1.40 X 2.10 X 2 LADOS + PORTA DE ABRIR (0.60 X 2.10 X 5
UNID. X 2 LADOS)
- ] ] ] JANELA BASCULANTE COM VIDROS (1.60 X 1.90 X 2 UNID. X 2 LADOS)+(2,20 X 1,20 X 2 LADOS)+ (1,20X1,20 X
14.16 CDHU 33.11.050 [ESMALTE A BASE AGUA EM SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PREPARO M2 61,60 [2 LADOS) +(1,00 X 1,20 X 14 UNID. X 2 LADOS)+ PORTA (0.80 X 2.10 X 2 LADOS) + PORTA 2 FOLHAS 1.20 X|
1,80 X 2 LADOS
14.1.7 | SINAPI__| 74245/001 |[PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS M2 401,06 |(137,94+180,85+40,97+41,30) VER PROJETO ARQUITETONICO
14.2 - PINTURA - ARQUIVO -
14.2.1 SIURB 15-02-12 |ESMALTE SINTETICO - ESTRUTURAS DE MADEIRA, SEM EMASSAMENTO M2 118,26 |BEIRAL DE 80CM = 90,6M + 6 PORTAS 0,80MX2,10 + BATENTES E GUARNICOES 6X0,25MX5M
14.2.2 SINAPI 88486 |APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 377,50 |PINTAR TETO DO PREDIO
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. ]
14.2.3 SINAPI 88487 |AF_06/2014APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS| M: 910,05 |[PINTAR PAREDES INTERNAS 148,67MX3,5M E EXTERNAS DO PREDIO 86,6MX4,50M
DEMAOS. AF_06/2014
14.2.4 CDHU 33.11.050 |ESMALTE A BASE AGUA EM SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PREPARO M2 34,22 |JANELAS, VITROS E PORTA METALICOS (2MX1,20MX5 + 1,20MX1,20M + 2MX1,5MX12 + 2,10MX0,90M)/3
14.25 SIURB 15-03-14_|TINTA A OLEO - EXTERIOR DE CALHAS, RUFOS E CONDUTORES M 121,68 [CONDUTORES PVC, CALHAS E RUFOS: 27M + 30,48M + 64,20M
14.2.6 SINAPI | 74245/001 |PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS M2 227,50 |PINTURA DO PISO DO ARQUIVO: 227,50M2 CONFORME PROJETO
15 - SERVICOS COMPLEMENTARES -
15.1 - SERVICOS COMPLEMENTARES - MUSEU -
15.1.1 CDHU 55.01.020 |LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 772,00
N - DEMOLIGAO DO MURO - 19,70 + 17,81 (ENTULHO DE PISOS) + 67,45X 3CM ( ENTULHO DE REVESTIMENTOS
15.1.2 CDHU 05.07.040 Eg’\lflggé?OD/ERIEGTA;JkgSOASEZSEﬁ?[LOPillz'—’EOLBEﬁACS?I,\éOCg%AI\,)IAIE‘IAAI’:AETALICA - TERRA, ALVENARIA| s 48,43 |+ DEMOElQAo DE ALVENARIA ( 1,00 M3)(+ 136,58 X 3 CM (El\aTULHO RETIRA(DA DE LADRILHO HIDRAULICO) 3
' ' ' ' 68,77 X 7 CM (ENTULHO TELHADO)
1513 - MURO -
DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. (DEMOLICAO DE MURO DE DIVISA 39,41 - COMPRIMENTO X 2,50 -ALTURA MURO EXISTENTE X 0,20
1514 | SINAPI 97622 | - g1y M3 1970 b SURAY
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVACAO MANUAL COM TRADO
1515 | SINAPI 101173 | CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 ¢ M 63,00
1516 | SINAPI 93358 |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 474
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM (21 PILARES X 4 BARRAS X 6,00 ALTURA (BROCA + PILAR) = 504 M X 0,616 KG/M +30 ESTRIBOS 16 X 16 CM
15.1.7 | SINAPI 92778 |UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. KG 480,87 [3/16 X 21 UNID X 0,154 KG/M + VIGA BALDRAME( 4 X 39,41 X0,616 KG/M + 200 ESTRIBOS 16 X16 CM X0,154
AF_12/2015 KGIM)
151.8 | SINAPI 94966 ncAgg/%\:ﬁlEcTc?cg%AKBETé?\?ggA I&Afiéé}é%fe (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO| ) 6,61 |(21 UNIDADES (BROCAS + PILAR ) X 6,00 M X 0,20 X 0,20 + 39,41 X 0,20 X 0,20)
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA - -
15.1.9 | SINAPI 96533 SERRAD/S EL25 MM, 2 UTILIZAGGES. AF 06/2017 M2 19,69 [(FORMA VIGA BALDRAME E REUTILIZAGAO NOS PILARES) 39,41X 25 CM X 2 LADOS
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM
15110 | SINAPI 87475 |(ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA| M2 118,23 39,41 X 3.00 M ALTURA X 2 LADOS
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO
15.1.11 | SINAPI 87893 |DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL| M2 236,46 (39,41 X 3.00 M ALTURA X 2 LADOS
AF_06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
15.1.12 |  SINAPI 87530 [MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, M2 236,46 (39,41 X 3.00 M ALTURA X 2 LADOS
COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
151.13 | CDHU 34.13.021 [CORTE, RECORTE E REMOGAO DE ARVORE INCLUSIVE AS RAIZES - DIAMETRO (DAP)>15CM<30CM UN 6,00 [CORTE DE ARVORES CONFORME IMPLANTAGAO
15.2 - SERVICOS COMPLEMENTARES - ARQUIVO -
- /ADAPTACOES EXTERNAS -
DEMOLICAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM ~
15.2.1 SINAPI 97636 REAPROQVEITAMENTO. AF_12/2017 ' ' M2 46,67 [PARA OS 4 VALETOES: 12,76M2 + 10,25M? + 13,23M2 + 10,49M2
15.2.2 SIURB 17-50-22 |DEMOLICAO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES E 38,66 |PASSEIO DA PARTE DE TRAS DO IMOVEL 386,63X0,10M
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
15.2.3 SINAPI 94274 |FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR| M 29,10 [TRECHO DA CALGADA 24,10M +5M
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
15.2.4 SIURB 01-04-01 |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 E 5,59 VALA PARA O BALDRAME: 0,50MX0,50MX22,34M
1525 CDHU 12.01.041 [BROCA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO DE 25 CM — COMPLETA M 33,00 |11 BROCAS PARA O MURO DE DIVISA COM O PASSEIO, 3M DE PROFUNDIDADE
15.2.6 CDHU 14.01.020 |ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO MACICO COMUM IE 1,34 |SOB O BALDRAME: 0,30MX0,20MX22,34M
15.2.7 CDHU 14.04.220 |ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO DE VEDACAO, USO REVESTIDO, DE 19 CM M2 56,52 [MURO DE 18,84M — 3,50M PORTAO COM 3M DE ALTURA
15.2.8 CDHU 09.01.020 [FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAGAO M2 8,94 |PARA BALDRAME DO MURO: 2 FACES (0,20M+0,20)X22,34M
15.2.9 CDHU 09.01.030 |[FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA M2 12,00 |PARA 10 PILARES DO MURO: 10X(0,20M+0,20X3M)
CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS,
15.2.10 | SINAPI 92794 |y CETo LAJES. AF_12/§015 KG 135,10 |4 BARRAS 3/8 PARA O BALDRAME E 4 BARRAS PARA OS 10 PILARES
CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURA S DIVERSAS,
152.11 | SINAPI 92791 |y CETO LAJES. AF_12/(2;015 KG 51,98 [ESTRIBOS DE 90CM A CADA 15CM NO BALDRAME E A CADA 20CM NOS PILARES
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
152.12 | SINAPI 92778 |UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 M M - MONTAGEM.  KG 135,10 |4 BARRAS 3/8 PARA O BALDRAME E 4 BARRAS PARA OS 10 PILARES

AF_12/2015




ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
15.2.13 SINAPI 92775 |UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 50 MM - MONTAGEM.| KG 51,98 |[ESTRIBOS DE 90CM A CADA 15CM NO BALDRAME E A CADA 20CM NOS PILARES
AF_12/2015
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO . .
15.2.14 SINAPI 94965 | R NICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 2,56 |PARA CONCRETAGEM DO BALDRAME: 0,20MX0,30MX22,74M E PILARES: 10X0,20MX0,20MX3M
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO
15.2.15 SINAPI 87894 |DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM| M2 113,04 [NAS DUAS FACES DO MURO: 18,84MX3MX2
BETONEIRA 400L. AF_06/2014
15.2.16 SIURB 11-02-13 |[REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRE-FABRICADA M2 116,81 [NAS DUAS FACES DO MURO: 18,84MX3MX2 + TOPO MURO 18,84MX0,20M
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS.
15.2.17 SINAPI 88487 |AF_06/2014APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS| M2 116,81 [NAS DUAS FACES DO MURO: 18,84MX3MX2 + TOPO MURO 18,84MX0,20M
DEMAOS. AF_06/2014
15.2.18 CDHU 32.16.010 w:ggAMEAB'L'ZAQAO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES ORGANICOS, SOBRE| . 17,90 IMPERMEABILIZAR 3 FACES DO BALDRAME: (0,30M+0,20M+0,30M)*22,34M
FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUINDO ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE ATE A DISTANCIA| I
15.2.19 SIURB 01-03-05 |\eniA"5E'1 0KM, MEDIDO NO ATERRO COMPACTADO M3 115,99 |PARA LEVANTAR O NIVEL DO PASSEIO 386,63M2
15.2.20 CDHU 11.18.040 |LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 19,33 |LASTRO PARA A CALGADA 5CM DE ESPESSURA, AREA DE 386,63M2
15221 SINAPI 94965 |CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:27 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO e 31.74 |PARA CONCRETAGEM DOS VALETOES E=10CM E CALGADA EM TORNO DO PREDIO AREA DE 386,63M? COM|
- MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 " E=7CM
- DIVERSOS -
15.2.22 SIURB 17-60-94 |RETIRADA DE PORTAO DE FERRO PERFILADO TIPO PQ (GP5/GPM1) M2 10,50 [PORTAO DE GARAGEM DE 3,5MX3,50M
15.2.23 SIURB 17-70-94 |RECOLOCAGAO DE PORTAO DE FERRO PERFILADO TIPO PARQUE (GP5/GPM-1) M2 10,50 [PORTAO DE GARAGEM DE 3,5MX3,50M
15.2.24 CDHU 97.02.193 UN 2,00 [PROJETO DE COMBATE A INCENDIO
PLACA DE SINALIZAGAO EM PVC FOTOLUMINESCENTE, COM INDICAGAO DE ROTA DE| -
15.2.25 CDHU 97.02.195 EVACUAGAO E SAIDA DE EMERGENCIA UN 32,00 |PROJETO DE COMBATE A INCENDIO
15.2.26 CDHU 97.02.197 [PLACA DE SINALIZAGAO EM PVC, COM INDICAGAO DE ALERTA UN 4,00 [PROJETO DE COMBATE A INCENDIO
11552222;/ SIURB 01-01-05 [CARGA MECANIZADA E REMOGAO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 1KM M3 38,72 |REFERENTE AS DEMOLIGOES
15.2.29 CDHU 55.01.020 [LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 701,52 REFERENTE AS AREAS ONDE HOUVE OBRA
15.2.30 SIURB 14-01-70 [ESPELHO COMUM - ESPESSURA 3MM M2 0,70 [PARA OS SANITARIOS ACESSIVEIS 0,50M X 0,70M
15.2.31 CDHU 34.02.080 [PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS) M2 25,40 TRECHO ESCAVADO PARA TUBOS PLUVIAIS: 63,75MX0,40M
4 . JAHU, 07 DE MAIO DE 2021.
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