
25.00 m²

detalhe 04

ELEVAÇÃO 2

esc.: 1:100

manutenção geral da cobertura/ substituição de telhas quebradas /

chumbamento dos celotes soltos na cumeeira e espigões

 - construção de parede com tijolos 6 furos

 1.51m²
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 janela de correr

 bandeira

soleira de peitoril 2.80 x 0.22

área do vão

 - construção de parede com tijolos 6 furos

 1.51m²

 - construção de parede com tijolos 6 furos

 1.51m²

 - construção de parede com tijolos 6 furos

 1.51 m²

 porta de giro

 2 folhas

 vidro fixo

 vidro fixo  porta de giro

 2 folhas

 vidro fixo  vidro fixo vidro fixo

 vidro fixo

 "viga" em gesso acartonado 378 x 34 x 20 cm

 prever perfil para fixação do vidro

área total do

vão 10.51 m²

 bandeira  bandeira
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3.74

perfil de alumínio perfil de alumínio perfil de alumínio

6.20 m²

 janela de correr

área do vão

6.20 m²

 janela de correr

área do vão

6.20 m²

 bandeira

perfil de alumínio

 janela de correr

área do vão

6.20 m²
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Substituição de revestimento em placa cerâmica esmaltada para paredes de 15 x 15 cm,

portões  (3x) 1.60  x 2.00 m

execução de alvenaria

soleira em granito
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BARRACÃO DE

ORQUIDEA

MURO
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MUSEU
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M

ARQUIVO/ BIBLIOTECA

7

-
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demolição e reconstrução do muro

3

9

.

4

1

21 estacas 3 metros

MURO

PINTURA 21.93 X 2.50 X 2 LADOS

MURO

PINTURA 158.00 X 2.50 X 2 LADOS

MURO

PINTURA 39.41 X 3.00 X 2 LADOS

236,46 m²

790,00 m²

109.65 m²

remoção de árvores

Fixação de rufo em todo o perímetro da

platibanda /reparo nas emendas das

calhas e rufos/

Limpeza das calhas e condutores

rufo de cobre

condutor cobre

detalhe 04

EMBOÇAMENTO DE

PEÇAS DE CUMEEIRA

15.11 M

EMBOÇAMENTO DE

PEÇAS DE CUMEEIRA

17.75 M

EMBOÇAMENTO DE

PEÇAS DE CUMEEIRA

6.51M

EMBOÇAMENTO DE

PEÇAS DE CUMEEIRA

8.52M

EMBOÇAMENTO DE

PEÇAS DE CUMEEIRA

8.52M

SUBSTITUIÇÃO DE

TELHAS

QUEBRADAS/TRINCADAS

SUBSTITUIÇÃO DE

CALHA/ÁGUAS

FURTADAS

SUBSTITUIÇÃO DE

TELHAS

QUEBRADAS/TRINCADAS

SUBSTITUIÇÃO DE

CALHA/ÁGUAS

FURTADAS

1.23 1.23

0.30

0.30

instalação de corrimão

CO-35 FDE c= 3.65 m

detalhe 02

guia de balizamento

2.15
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1.07 1.07 0.400.40

0.30

instalação de corrimão

CO-35 FDE c= 2.93 m

detalhe 03

2.93
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guia baliz.
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instalação de Guarda-corpo tubular 2 1/2 "

com tela artística de 1/2 " c= 19.20 m

Corrimão tubular em aço galvanizado

diâmetro 1 1/2´ c= 20.00 m

1.27

detalhe 01

IMPLANTAÇÃO

s/ escala

Obra:  REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL DE JAHU

Local: AV. JOÃO FERRAZ NETO, 201 - CHÁCARA DR. LOPES

Referência: PLANTA BAIXA / FACHADA / DETALHES / IMPLANTAÇÃO

SECRETARIA DE PROJETOS

FOLHA

02/04

DATA

ARQUIVODESENHO

ESCALA

ÁREAS

casa                                    772,00 m²

cobertura da casa             1084,00 m²

ARQUITETO


