
existente
existente
existente
existente
existente
existente

instalar
existente

existente

existente
existente

existente
existente

existente

C
O

D
J1J2

TIP
O

Janela com
 veneziana de alum

ínio / 3 folhas de correr
LA

R
G

U
R

A
1.60
1.60

A
LTU

R
A

2.00
1.90

P
A

R
A

P
E

ITO

TA
B

E
LA

 D
E

 E
S

Q
U

A
D

R
IA

S

J3
3.00

0.40
J4

2.20
1.20

J5
1.20

1.20
J6

1.00
1.20

1.40

Janela basculante de ferro com
 vidro

0.90

2.10
1.40
1.40

P
1

3.00
2.80

----
P

orta de entrada 4 folhas / 2 folhas fixas 
P

2
3.00

2.80
----

P
orta de 4 folhas de abrir de m

adeira 
P

3
0.80

2.10
----

P
orta de abrir de m

adeira
P

4
0.90

2.10
----

B
atente de passagem

EXISTEN
TE

D
EM

O
LIR

0.90
V

ão com
 tijolos de vidro

Janela basculante de ferro com
 vidro

Janela basculante de ferro com
 vidro

Janela basculante de ferro com
 vidro

P
5

P
orta de abrir de m

adeira
0.90

2.10
P

6
P

orta de 2 folhas de abrir de m
adeira

1.40
2.10

P
7

P
orta de abrir de ferro

0.80
2.10

----
----
----

Q
U

A
N

TID
A

D
E

22 unid.
02 unid.
01 unid.
01 unid.
01 unid.
14 unid.

01 unid.
04 unid.
11 unid.
08 unid.
03 unid.
01 unid.
01 unid.

P
9

1.40
2.10

----
01 unid.

B
atente de passagem

J7
2.80

2.20
0.60

Janela m
áxim

'ar vidro tem
perado 8 m

m
04 unid.

P
8

P
orta de abrir de m

adeira
0.60

2.10
----

05 unid.

P
10

3.74
3.15

----
01 unid.

P
orta de vidro tem

perado 10 m
m

 4 folhas c/ bandeira fixa
P

11
6.00

2.80
----

02 unid.
P

orta de m
adeira com

 vidro  4 folhas de correr

J8
Janela de vidro tem

perado 10 m
m

 2 folhas c/ bandeira fixa
2.80

2.20
04 unid.

0.60

S
ITU

A
Ç

Ã
O

instalar

instalar

instalar

substituir batentes

substituir

P
12

1.20
1.80

01 unid.
P

orta de ferro 2 folhas
----

substituir

LEG
EN

D
A

C
O

N
STR

U
IR

D
E

PÓ
SITO

 

instalação de corrim
ão duplo com

 
m

ontante vertical C
O

-35 c = 3.65 m

318.79 m
²

LA
BO

R
A

TÓ
R

IO
17.25 m

²

AC
ER

V
O

6.66 m
²

C
O

PA

SA
LÃ

O
 N

O
B

R
E

40.75 m
²

H
A

LL D
E

 EN
TR

AD
A

40.46 m
²

EX
PO

S
IÇ

ÃO

C
IR

C
U

LAÇ
ÃO

25.40 m
²

SA
N

IT. 02
9.33 m

²

SA
N

IT. 01 
(PN

E
)

7.71 m
²

G
ALE

R
IA

64.93 m
²

SA
LA

 " JO
ÃO

 R
IB

EIR
O

 D
E B

AR
R

O
S

 "

J1

J1

J1

J1

J1

J1

J2

J2

J2

J1

J1

J1

J1

J1

J1

J1

J1

J1

J1

J1 J1

SA
LA

 D
IR

E
TO

R
18.00 m

²

SA
N

IT. 03
14.61 m

²

TER
R

AÇ
O

 IN
TE

R
N

O

TER
R

AÇ
O

 LA
TER

A
L

 E
SC

A
D

A

TER
R

AÇ
O

 E
N

TR
AD

A

EX
PO

S
IÇ

ÃO

C
IR

C
U

LAÇ
ÃO

39.35 m
²

R
A

M
P

A
30.11 m

²

JAR
D

IM

P2

P2

P3

P4

P3P3

P3

P3

P3

P5

P2

P4

P6

P7

P11

P11

P3

P3

P4

P4

P4

P4

J1

J1

J1

J1

J5

J4

J3

J6

J6

J6

J6

J6

J6

J6

J6

J6

J6

P8
P8

P8

P8

P8

P3

J6

J6

J6

J7

dem
olição de m

uro e reconstrução
39.41 x 2.50 m

P3

P3

P4

P9

J7

J7

am
pliação de degrau

PLAN
TA

 B
AIXA

esc.: 1:100

8

D
E

M
O

LIÇ
Ã

O
 D

E B
EB

ED
O

U
R

O

IN
S

TALA
Ç

Ã
O

 D
E B

EB
ED

O
U

R
O

J7

J7

J7

J6

det 3
fl 2

det 2
fl 2

Elev.2
fl 2

SU
BS

TITU
IÇ

ÃO
 D

E
 P

ISO
 

C
IM

EN
TA

D
O

 
40.97 m

²

det. 1
fl. 2

Elev.1

instalação de corrim
ão duplo 

interm
ediário C

O
-36 c = 3.65 m

instalação de corrim
ão duplo com

 
m

ontante vertical C
O

-35 c = 3.65 m

instalação de guarda-corpo tubular 1 12 " 
com

 tela artística de 1/2" c= 19.20 m

C
orrim

ão tubular em
 aço galvanizado 

diâm
etro 1 12 " c= 20.00 m

instalação de corrim
ão

C
O

-35 FD
E

 c= 3.83 m

R
E

SE
R

VA
 TÉC

N
IC

A

J6

P12

EX
EC

U
Ç

ÃO
 D

E
 P

ISO
 C

IM
EN

TA
D

O
41.30 m

²

substituição de batentes

substituição de batentes
prever elétrica/hidráulica/esgoto

instalação de ladrilho 20 x 20 de
 9 quadrados - 4.00 m

²

IN
S

TALA
Ç

Ã
O

 D
E G

R
A

D
IL 21.00 m

 
( h = 2.00 m

) 

instalação de painel  expositor de gesso 
acartonado  7.00 x 3.15

guia de 
balizam

ento

substituição de soleira 160 x 15 cm

R
E

TIR
AD

A
 E

 SU
B

STITU
IÇ

ÃO
 D

E
 PIS

O
 

C
IM

EN
TA

D
O

 

D
E

SP
EJO

4.00 m
²

ES
C

A
D

A

rodapé em
 m

adeira 23,83 m
²  

rodapé em
 placa cerâm

ica não esm
altada extrudada h=10 cm

subst. torneira

subst. torneira
SU

BS
TITU

IÇ
ÃO

 D
E

 
PISO

 C
IM

EN
TA

D
O

 

D
E

P.
1.65 m

²

P10

10,54

EX
EC

U
Ç

ÃO
 D

E
 

FU
N

D
A

Ç
ÃO

 E
 PA

R
E

D
E 

h = 220 cm

instalação de 
soleira 1.00 x 0.30 

P1

substituição do piso
64.90 m

²

43.00 m
²

59.64 m
²

12.71 m
²

P8

J7

0,15

substituição de 
tam

po de granilite

substituição do piso
80.47 m

²

substituição do piso
105.47 m

²

substituição do piso
(piso: 19.27 m

² + espelhos: 17.00 m
²)

substituição do piso
52.57 m

²

substituição do piso
(piso: 12.50 m

² + espelhos: 10.77 m
²)

H
A

LL
3.74 m

²

SA
N

IT. 04
9.50 m

²

0.30

0.30

3.30

1,00 1,20 0,90 0,44

0,30

1,20 2,15

3,71

2,61

2,88

1,10

1.10
2.206.506.60

1.10

10.54

3,62

substituição do piso
39.80 m

²

instalação de porta com
 

barra anitipânico 

2.00

2.42

3
1

5

1
1

3

1
1

4

4
1

5

1
1

4

3
1

6

3
1

6

1
1

4

3
1

6

EX
PO

S
IÇ

ÃO
124.80 m

²

3
1

6

3
1

6
3

1
4

3
1

2

8

1

9

2
1

4

2
1

4

2
1

4

3
1

6

3
1

7

4
1

5

3
1

4

3
1

4

2
1

3

3
1

1

3
1

8

1

 R
eparo em

 revestim
ento cerâm

ico externo 
25.00 m

²

ELEV
AÇ

Ã
O

 1
esc.: 1:100

gradil 16.00  x 2.00 m
S

ubstituição de revestim
ento em

 placa cerâm
ica esm

altada para paredes de 15 x 15 cm
, 

assentado com
 argam

assa m
ista (15,38 m

²)

1.46

10.54

portões  (3x) 1.60  x 2.00 m

O
bra: R

E
FO

R
M

A
 E

 A
M

P
LIA

Ç
Ã

O
 D

O
 M

U
S

E
U

 M
U

N
IC

IP
A

L D
E

 JA
H

U
Local:

A
V

. JO
Ã

O
 FE

R
R

A
Z N

E
TO

, 201 - C
H

Á
C

A
R

A
 D

R
. LO

P
E

S
R

eferência:P
LA

N
TA

 B
A

IX
A

 / FA
C

H
A

D
A

 / IM
P

LA
N

TA
Ç

Ã
O

P
R

E
FE

IT
U

R
A

 D
O

 M
U

N
IC

ÍP
IO

 D
E

 JA
H

U

SEC
R

ETA
R

IA
 D

E PR
O

JETO
S

FO
LH

A

01/04

D
A

TA

AR
Q

U
IVO

D
E

S
EN

H
O

ES
C

ALA ÁR
E

AS

casa                                    772,00 m
²

cobertura da casa             1084,00 m
²


